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SRK71ZR-W mogą w kombinacjach 
obsługiwać system Multi-Split
(zasilane jednostką zewnętrzną SCM).
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Warunki prezentacji danych (ISO-T1)
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB. Ogrzewanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB, temperatura zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB.
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urządzenia wartości nieco wyższe z powodu warunków zewnętrznych.
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SRK63ZR-W, SRK71ZR-W, SRK80ZR-W

Jednostki wewnętrzne 
SRK-ZR-W mogą 
uniwersalnie pracować z 
jednostkami zewnętrznymi 
na czynnik chłodniczy R32 
lub R410A

SRK-ZR-W
Klimatyzator ścienny

seria
Diamond

Funkcje

Specyfikacja

Energooszczędność

Komfort i ekonomia Inne

Funkcje czyszczenia / fi ltryDystrybucja powietrza

instrukcje obsługi  •  dokumentacja techniczna  •  program doboru  •  pliki CAD  •  www.mhi.info.pl
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Przestrzeń instalacyjna i serwisowa widoczna od frontu

(Przestrzeń serwisowa)
Tablica instalacyjna

(Przestrzeń 
serwisowa)Jednostka

Konieczna przestrzeń

Wysokość ściany 1200 mm lub mniej

serwisowa
(części elektryczne)

Wlot

Wlot

Wylot

Minimalna przestrzeń instalacyjna

Konieczna przestrzeń
serwisowa
(części elektryczne)

Wlot

Wlot

Wylot

Minimalna przestrzeń instalacyjna

Wysokość ściany 1200 mm lub mniej
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ZALETY EKOLOGICZNEGO CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R32

WYMIARY: JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

WYMIARY: JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Ozn. Opis

A Przyłącza rurowe (gaz)
SRK 63 Φ 12.70 (1/2’’) Kielich
SRK 71, 80 Φ 15.88 (5/8’’) Kielich

B Przyłącza rurowe (ciecz) SRK 63, 71, 80 Φ 6.35 (1/4’’) Kielich
C Otwór w ścianie na rury po prawej (Φ 65)
D Otwór w ścianie na rury po lewej (Φ 65)
E Odprowadzenie skroplin VP 16
F Otwór na przewody po obu stronach
G Otwór na rury po obu stronach

Ozn. Opis
A Zawór serwisowy (gaz) Φ 15.88 (5/8’’) Kielich
B Zawór serwisowy (ciecz) Φ 6.35 (1/4’’) Kielich
C Otwór na kable/rury do wybicia
D Otwór przewodu skroplin Φ 20 x 3 miejsca
E Otwór śruby mocującej M10 x 4 miejsca

            Przykład   
            instalacji
Wymiary

I II III

L1 otwarte otwarte 500
L2 300 250 otwarte
L3 100 150 100
L4 250 250 250

Minimalna przestrzeń instalacyjna
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Poprawiona Efektywność
Energetyczna

Czynnik chłodniczy R32 posiada potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GWP = 675
68% niższy w porównaniu do czynnika R410A o GWP = 2088

Instalacje na czynnik R32 wymagają o 20% mniejszego załadunku czynnika chłodniczego
w stosunku do R410A

Czynnik chłodniczy R32 zapewnia od 3% do 5% wyższą efektywność energetyczną
w porównaniu do czynnika R410A


