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Firma Tempcold stuzy Panstwu juz od 50 lat na rynku
nowoczesnymi rozwigzaniami w dziedzinie klimaty-
zacji, ogrzewania i chfodnictwa - dla domu i biznesu.
Tempcold swoim zasiegiem obejmuje catg Polske.

Tempcold zapewnia peten zakres ustug:
¢ sprzedaz urzadzen dla instalatoréw,
® wsparcie projektowe,
¢ dostawy urzagdzen HVACR,

¢ realizacje catych projektdw, tj. kompleksowych
modernizacji, dostawy i uruchomienia,

® wsparcie posprzedazowe — preznie dziatajacy
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

* przeprowadzanie szkolen dla instalatoréw we
wiasnym centrum szkoleniowym.

Aby zapewni¢ Panstwu wystarczajacy komfort uzytkowania
urzadzen klimatyzacyjnych i pomp ciepta oraz wieksze
oszczednosci, nasza gtéwna marka to szwedzka INNOVA.
Zapewnia ona inteligentne, energooszczedne rozwigzania
przez caty rok, przyjazne dla ludzi i dla $rodowiska.

Réznorodnosé naszych produktéw pozwala przedstawiad
kompleksowe oferty na wykonanie instalacji klimatyza-
cyjnych i chtodniczych o dowolnej wielkosci, zgodnie
z zyczeniami naszych Klientéw — zaréwno firm, jak i oséb
prywatnych.

Siedziba Tempcold i magazyn gtéwny znajdujg sie
w Warszawie. Dzieki licznym oddziatom firmy (w Gdansku,
Poznaniu, kodzi, Lublinie, Wroctawiu, Katowicach, Krakowie)
oraz sprawnej logistyce szybko reagujemy na potrzeby
naszych Klientéw na terenie catej Polski.
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Nasze produkty tworzg dobry klimat miedzy innymi
w Uniejowie, na Uniwersytecie Marii Curie-Sktodowskiej
w Lublinie czy w sieci hoteli Orbis. Naszymi dtugoletnimi
klientami sa m.in.: Orange, Netia, Emitel, Networks.

Tempcold jest spdtka z 0.0. bedaca czescig miedzy-
narodowego koncernu ze Szwecji - Ahlsell Sweden
AB. Koncern ma swoje oddziaty réwniez w Norwegii,
Rosji, Finlandii, Estonii i Danii. Oferuje profesjonalistom
szeroki wachlarz urzgdzen HVAC&R wraz z narzedziami
i akcesoriami instalacyjnymi. Ahlsell dazy do pozydjilidera
w branzy w obszarze zrownowazonego rozwoju, gtéwnie
w zakresie: ochrony $rodowiska, finanséw oraz etyce.
Posiada jasne wytyczne, wigczajac w to kodeks poste-
powania, wewnetrzne audyty oraz kontrole dostawcow.

Jego misja to Ahlsell makes it easier to be professional.

ahlisell
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Klimmatyzatory

INNINNOWVA

Klimatyzatory INNOVA to komfort,
dbatos¢ o szczegdty wykonania,
szwedzka jako$é i niezawodnosé.

Dzi$ juz mato kto wyobraza sobie efektywnie pracowaé czy
wypoczywad, gdy w pomieszczeniu jest za zimno lub zbyt
goraco. Komfort przebywania w danym pomieszczeniu
zapewniaja klimatyzatory i pompy ciepta — urzadzenia,
ktére dostosowujag warunki panujace we wnetrzu domu czy
firmy do naszych potrzeb.

Klimatyzatory i pompy ciepta INNOVA spetniajg oczeki-
wania nawet najbardziej wymagajgcych uzytkownikow.
O kazdej porze roku pomoga one odpowiednio schtodzi¢
lub ogrza¢ powietrze wewnatrz budynku. Przetestowane
w surowym skandynawskim klimacie poradza sobie w kazdych
warunkach. Sg niezawodne, ekologiczne oraz oszczedne.
Posiadaja szereg funkgji, tak uzytecznych na co dzien
w nowoczesnej przestrzeni, jak wifi, jonizacja, mozliwos¢
podtrzymania zadanej temperatury i wiele innych.

Warto juz dzi$ wybraé najlepsze dla siebie urzadzenie
z gamy klimatyzatoréw INNOVA i cieszy¢ sie komfortem zycia.

Wiecej na innova-ac.pl

KLIMATYZACJA « POMPY CIEPLA ¢ CHLODNICTWO
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CECHY PRODUKTOW
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INNINOWVA

Ztocone lamele skraplacza

Wewnetrznie rowkowane rury

Whbudowana pompka skroplin

Zmywalny filtr powietrza

Wysokiej jakosci silniki

Zewnetrzne grzatki elektryczne

Wysoka sprawnoéé

Inteligentne odszranianie

Funkcja oszczedzania energii

Funkcja pamieci

Kompaktowa konstrukeja

tatwiejsza konserwacja

tatwa instalacja

Efektywne chtodzenie/grzanie

Zgodne z ERP

tempcold@tempcold.com.pl
Tel.: +48 22 835 55 00-01

KLIMATYZACJA  POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.innova-ac.pl ¢ www.tempcold.com.pl

Precyzyjna kontrola temperatury

Poziomy ruch zaluzji

Pionowy ruch zaluzji

Goracy start

Funkcja Turbo

Doprowadzenie $wiezego powietrza

Komfortowy tryb nocny

Funkcja cichej pracy

Wysokie ESP

Szeroki zakres napiecia

Szeroki zakres dziatania

Kilka predkoéci wentylatora

Modutowa konstrukcja

Sprezarka z elektryczng grzatka

Obudowa z elektryczng grzatka



Samooczyszczenie

Samodiagnoza

Niskie napiecie rozruchu

Grzanie w niskiej temperaturze

Praca modutowa

Kompleksowa ochrona

Miejsce instalacji

Wielkos¢ panelu

Kompaktowy panel

Dwukierunkowy nawiew

Wysokos$¢ 178 mm

Zabezpieczenie silnika

Energooszczedny silnik

Maksymalna wydajno$é 45 kW

Nowy wyglad panelu

Niezalezne osuszanie

Autorestart

Chtodzenie przy niskich
temperaturach

Grzanie przy niskich temperaturach

Nawiew 3D

+8°C

Zimna plazma

Dwustopniowy kompresor

Zdrowe filtry

Funkcja | FEEL

Kilka trybdw snu

Inwerter G10

Jonizator plazmowy

Klasa energetyczna

Mono Multi kompatybilne

Pobdr mocy standby 1 kW

Czynnik chtodniczy R32

Funkcja WiFi

Szeroki zakres pracy

KLIMATYZACJA « POMPY CIEPLA ¢ CHLODNICTWO
www.innova-ac.pl ¢ www.tempcold.com.pl

tempcold@tempcold.com.pl
Tel.: +48 22 83555 00-01

24-godzinny timer

Tygodniowy timer

Przetaczanie °C/°F

Zegar

Blokada klawiatury

Sterowanie kartg

Centralne sterowanie

Monitoring sieciowy

Funkcja monitoringu

Nowy wyswietlacz

Wyswietlacz LED

Szeroki kat nawiewu

Eleganckie wzornictwo

Niskie wartosci

Integracja z BMS

Automatyczne ponowne
uruchomienie

SCOP

-----.I d
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FUNKCJE MODELI (222
Nazwafunkcji RACKER SOLID KONSOLA CLASSIC TITANIUM TI;@A\JCI:L'?\/I PLATINIUM

7T_
ozl

Klasa energetyczna A++/A A++/A+ At++/A+  At++/A++ At++/At++ A;::;ﬁfr At++/At+++
Timer 24h o o o o o o o
@ Timer tygodniowy
Inwerter o o o o o o o
Funkcja turbo o o o o o o o
D Inteligentne odszranianie o o o o o o o
Samodiagnoza o o o o o o o
Auto Restart o ([ o o o o o
Pionowy ruch zaluzji [ { o o o o o
Poziomy ruch zaluzji ([ o o o o
m | FEEL o o o o o o [
o (+8°C) o ® o o o o o
Oszczedzanie energii o o o o o o o
Samooczyszczanie o o o o o o o
Goracy start ([ J { [ [ J o o o
llos¢ predkosci wentylatora 5 7 7 7 7 7 7
llogé trybow snu 3 3 3 3 3 3 1
Jonizator plazmowy o o o o o o o
5 lat gwarancji o ([ o o o o o
Sterowanie WiFi o o o o o o
G oy et ¢« o o :
Grzatka sprezarki / tacy skroplin CYX ) C YK ) o0 o/0 /0 /0
Sterownik przewodowy
Styk drzwiowy / okienny
Dwustopniowa sprezarka o o o
® tak opcja

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.innova-ac.pl ¢ www.tempcold.com.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01
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MODELI :'3,%‘,2‘: INNOWVA

Nazwa funkgji KASETONOWA KANALOWA PRZYPODEOGOWA

Klasa energetyczna A++/A+ A++/A+ A++/A+

Timer 24h o (]

Timer tygodniowy

sterownik standardowy

Inwerter o o
Funkcja turbo o
Inteligentne odszranianie o o
Samodiagnoza [ o
Auto Restart [ [
Pionowy ruch zaluzji o
Poziomy ruch zaluzji
| FEEL o
(+8°C) o
Oszczedzanie energii o
Samooczyszczanie o o
Goracy start o o
llo$¢ predkosci wentylatora 4 3
llo$¢ trybow snu 1 1
Jonizator plazmowy
5 lat gwarangji o o
Sterowanie WiFi
Grz.an.ie przy ekstremalnie P P
niskich temperaturach
Grzatka sprezarki / tacy skroplin
Sterownik przewodowy o

Opcjonalny styk drzwiowy / okienny
Dwustopniowa sprezarka

® tak

KLIMATYZACJA « POMPY CIEPLA ¢ CHLODNICTWO
www.innova-ac.pl « www.tempcold.com.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01
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Klimatyzatory domowe RAC
(chtodzgco-grzewcze)







KLIMATYZATORY CHLODZACO-GRZEWCZE

RACKER

ININOVA

RACKER

Ekologia, prostota i dobra jakose

ZA rozsgdng cene

JEDNOSTKA WEWNETRZNA:

e kompaktowa budowa, ptaska konstrukgcja,
niski poziom hatasu,
e wielobiegowa regulacja predkosci
wentylatora z trybem pracy automatycznej,
e funkcja normal Sleep Mode,
e wysokowydajne deflektory powietrza
z petna regulacja (w pionie),
e zdalne sterowanie IR z powtarzalnym
timerem i zegarem czasu rzeczywistego,
® automatyczny restart po wystgpieniu
przerw w zasilaniu,
* tryb szybkiego chtodzenia i grzania Turbo,
e ogrzewanie podtrzymujace +8°C
(funkcja obstugi domkoéw letniskowych
w trybie ogrzewania),
® jonizator zimnej plazmy,
e tryb inteligentnej regulacji temperatury | FEEL
przy uzyciu czujnika temperatury w pilocie,
e blokada rodzicielska,
zabezpieczenie przed zimnym nadmuchem
w trybie grzania,
opcja oszczedzania energii w trybie chtodzenia,
wyswietlacz LED,
funkcja inteligentnego odszraniania i osuszania,
funkcja WiFi

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA:

kompaktowa budowa, bardzo niska
waga jak i poziom hatasu,

obudowa malowana proszkowo,
wysokowydajna sprezarka DC Inverter,
regulacja predkosci wentylatora,
napetnienie czynnikiem R32,

tryb chtodzenia przy niskich
temperaturach zewnetrznych do -15°C,
tryb grzania przy niskich temperaturach
zewnetrznych do -15°C,

funkcja nisko-napieciowego

rozruchu SOFT START

ZAKRES PRACY:

% Chtodzenie -15°C do +43°C (na zewnatrz)
¥ Grzanie -15°C do +24°C (na zewnatrz)
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| RACKER R32
Jednostka wewnetrzna IGZLEO9NI-1 IGZLE12NI-1 IGZLE18NI-1 IGZLE24NI-1
Jednostka zewnetrzna IGZLEO9NO-1 IGZLE12NO-1 IGZLE18NO-1 IGZLE24NO-1
Wydajnosé (Nom) kw 2,60 3,20 4,60 6,16
w Wydajno$¢ (Min - Max) kw 0,50-3,35 0,60-3,60 0,65-5,20 1,80-6,40
E Pobér mocy (Nom) kw 0,805 0,997 1,43 1,76
% Pobdér mocy (Min - Max) kw 0,16-1,40 0,12-1,40 0,15-1,70 0,60-2,50
° EER - 3,23 3,21 3,22 3,50
SEER - (A+++ - D) - 6,1-A++ 6,1-A++ 6,1-A++ 6,1-A++
Wydajnos¢ (Nom) kw 2,80 3,50 5,20 6,45
Wydajno$¢ (Min - Max) kw 0,50-3,50 0,60-3,80 0,70-5,40 1,60-6,60
“;: Pobér mocy (Nom) KW 0,75 097 1,40 1,86
g Pobér mocy (Min - Max) kw 0,20-1,50 0,12-1,50 0,16-1,50 0,65-2,60
cop - 3,71 3,61 3,71 3,47
SCOP - (A+++ - D) - 4,00 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+
§ Wymiary (Sz x W x GH) mm 790x275%200 790x%275%200 970%300x224 970%300x224
§ Waga kg 9 9 13,5 13,5
g Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 39/36/32/28/- 41/37/33/25/- 49/45/41/36/- 48/44/40/34/-
g Poziom mocy akustycznej dB(A) 55/52/44/38/- 55/47/43/35/- 58/54/51/46/- 58/54/50/44/-
. Wymiary (Sz x W x Gl) mm 782x540x320 848x596x320 848x596x320 963x700x396
ﬁ Waga kg 29,5 31 34 46
g Przeptyw powietrza m¥h 1600 2200 2200 3200
% Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 52/-/- 52/-/- 54/-/- 57/-/-
K Poziom mocy akustycznej dB(A) 61/-/- 62/-/- 63/-/- 67/-/-
Zakres pracy (chtodzenie) °C -15°C / 43°C
Zakres pracy (grzanie) °C -15°C/ 24°C
Srednice przytaczy (ciecz/gaz) " 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 5/8"
Dtugos¢ instalacji bez dotadowania czynnika m 5 5 5 5
Maks. odlegtos¢ miedzy jednostkami - wys. m 10 10 10 10
Maks. odlegtos$¢ miedzy jednostkami - dt. m 19 20 20 25
Dodatkowa ilo$¢ czynnika g/m 16 16 16 40
Zasilanie V/@/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
GWP /CO,
Czynnik chtodniczy - R32 R32 R32 R32
GWP - 675 675 675 675
llo$¢ czynnika chtodniczego kg 0,60 0,59 0,77 1,30
Ekwiwalent CO, ton 0,41 0,40 0,52 0,88
2 970 PLN 3100 PLN 3 650 PLN 4 740 PLN

Firma

istnicje od

1971
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KLIMATYZATORY CHLODZACO-GRZEWCZE

SOLID

Dobre parametry, cicha praca,
funkcja grzania przy niskich temperaturach

JEDNOSTKA WEWNETRZNA:

14

cold.
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kompaktowa budowa, ptaska konstrukgja,
niski poziom hatasu,

wielobiegowa regulacja predkosci
wentylatora z trybem pracy automatycznej,
wysokowydajne deflektory powietrza

z petna regulacja (w pionie),

zdalne sterowanie IR z powtarzalnym
timerem i zegarem czasu rzeczywistego,
automatyczny restart po wystgpieniu
przerw w zasilaniu,

tryb szybkiego chtodzenia i grzania Turbo,
ogrzewanie podtrzymujace +8°C (funkcja obstugi
domkow letniskowych w trybie ogrzewania),
jonizator zimnej plazmy,

tryb inteligentnej regulacji temperatury | FEEL
przy uzyciu czujnika temperatury w pilocie,
blokada rodzicielska,

zabezpieczenie przed zimnym

nadmuchem w trybie grzania,

opcja oszczedzania energii

w trybie chtodzenia,

wyswietlacz LED,

WiFi — jednostki wyposazone sg

w funkcje zdalnej kontroli poprzez

sieé przy pomocy urzadzen

smartphone itp.,

timer tygodniowy - opcja.

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA:

kompaktowa budowa, niska waga

i bardzo niski poziom hatasu,

obudowa malowana proszkowo,
wysokowydajna sprezarka DC Inverter,
elektroniczny zawér rozprezny,
napetnienie czynnikiem R32,
podgrzewana taca ociekowa oraz
sprezarka, niezbedna do pracy urzadzenia
w trybie grzania przy bardzo niskich
temperaturach zewnetrznych,

tryb chtodzenia przy niskich temperaturach
zewnetrznych do -15°C,

tryb grzania przy niskich temperaturach
zewnetrznych do -22°C,

funkcja nisko-napieciowego

rozruchu SOFT START.

ZAKRES PRACY:

% Chtodzenie -15°C do +43°C (na zewnatrz)
¥* Grzanie -22°C do +24°C (na zewnatrz)



INNOWVA SWEDEN
Klimatyzatory domowe RAC

SOLID

N

SOLID R32

Jednostka wewnetrzna IGZLO9NI IGZL12NI-1 IGZL18NI-1 IGZL24NI-1

Jednostka zewnetrzna IGZLO9NO IGZL12NO-1 IGZL18NO-1 IGZL24NO-1
Wydajnos$¢ (Nom) kw 2,70 3,50 5,20 7,00

” Wydajnos¢ (Min - Max) kw 0,45-3,50 0,70-4,00 1,26-6,60 1,93-8,85

E Pobdér mocy (Nom) kW 0,82 1,09 1,53 1,90

% Poboér mocy (Min - Max) kw 0,09-1,40 0,09-1,45 0,38-2,45 0,43-3,10

K EER - 3,29 323 3,40 3,68
SEER - (A+++ - D) - 6,8-A++ 7.0-A++ 7.0 -A++ 6,5-A++
Wydajnos¢ (Nom) kw 2,80 3,70 5,30 7,40
Wydajnos¢ (Min - Max) kw 0,45-4,20 0,80-4,50 1,12-6,80 1,80-10,63

% Pobor mocy (Nom) kw 0,76 0,99 1,41 1,90

% Pobér mocy (Min - Max) kw 0,16-1,50 0,18-1,50 0,35-2,60 0,43-3,75
cop - 371 371 376 3,90
SCOP - (A+++-D) - 4,0-A+ 4,0-A+ 4,0-A+ 4,0-A+

u% Wymiary (Sz x W x Gf) mm 790x275x200 845x289x209 970x300x224 1078x325x246

g Waga kg 9,00 10,50 13,50 16,50

g Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 41/37/35/32/29/26/24 42/38/35/32/30/28/26 45/43/41/38/35/34/31 48/45/42/39/37/36/33

é Poziom mocy akustycznej dB(A) 55/48/46/44/40/37/35 57/50/47/44/42/40/38 55/53/51/48/45/44/41 58/55/52/49/47/46/43

. Wymiary (Sz x W x Gt) mm 776x540x320 848x596x320 965x700x396 965x700x396

E Waga kg 29,5 31 45 53,5

% Przeptyw powietrza m?/h 1600 2200 3200 3200

% Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 50/-/- 52/-/- 57/-/- 57/-/-

B Poziom mocy akustycznej dB(A) 60/-/- 62/-/- 64/-/- 67/-/-

Zakres pracy (chtodzenie) °C -15°C / 43°C

Zakres pracy (grzanie) °C -22°C/ 24°C

Srednice przytaczy (ciecz/gaz) " 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 174" -1/2" 1/4" - 5/8"

Dtugos¢ instalacji bez dotadowania czynnika m 5 5 5 5

Maks. odlegtos¢ miedzy jednostkami - wys. m 10 10 10 10

Maks. odlegtos¢ miedzy jednostkami - dt. m 15 20 25 25

Dodatkowa ilo$¢ czynnika g/m 16 16 16 50

Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

GWP/CO,

Czynnik chtodniczy - R32 R32 R32 R32

GWP - 675 675 675 675

lloé¢ czynnika chtodniczego kg 0,55 0,70 1,00 1,70

Ekwiwalent CO, ton 0,37 0,47 0,68 1,15

3160 PLN 3470 PLN 4 930 PLN 6 060 PLN

KLIMATYZACJA » POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO Firma 2
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INNOVA

KLIMATYZATORY CHLODZACO-GRZEWCZE KONSOLA

3
o gt _

- -
I | W oW

Konsola jest szczegdlnie polecana do doméw, w ktérych montaz
na $cianie nie jest mozliwy. Posiada funkcje chtodzenia

i ogrzewania, gdzie powietrze jest rozprowadzane nie tylko

z gory, ale jednoczeénie kratkg nawiewng z goéry i od dotu.
Przy rozprowadzaniu ciepta w dét — petni role ogrzewania
podtogowego. Posiada funkcje ogrzewania podtrzymujacego,
ktéra mozna aktywowac od 8°C. Urzadzenie jest zgodne

z dyrektywami ErP dotyczacymi efektywnosci energetyczne;.

* Do wyboru az trzy tryby nocne, ktére umozliwiaja
wybor odpowiedniego aby zmniejszyé hatas i koszty.

*  Tryb Turbo pozwala na szybkie ogrzanie
wychtodzonego pomieszczenia.

e SCOPS5,3.

e Zastosowane zabezpieczenia gwarantujg niezawodna
prace przez wiele lat w kazdych warunkach.

e Funkcja wentylatora, ktory filtruje i oczyszcza
powietrze w pomieszczeniu.

ZAKRES PRACY: e Zmywalny filtr zapewnia niskie koszty
utrzymania urzadzenia.
“ Chtodzenie -15°C do 43°C (na zewnatrz) e Siedem poziomdw predkosci wentylatora
% Grzanie -22°C do 24°C (na zewnatrz) pozwala na redukcje hatasu, nawet do 24 dB(A),

* timer tygodniowy - opcja.

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01




INNOWVA

quality from

SWEDEN

KONSOLA

Klimatyzatory domowe RAC

KONSOLA R32
Jednostka wewnetrzna IGZCO9NI-1 IGZC12NI-1 IGZC18NI-1
Jednostka zewnetrzna IGZCO9NO-1 IGZC12NO-1 IGZC18NO-1
Wydajnos¢ (Nom) kw 2,70 3,52 520
w Wydajnos¢ (Min - Max) kw 0,70-3,40 0,80-4,40 1,26-6,60
E Pobér mocy (Nom) kw 0,72 1,00 1,55
% Pobor mocy (Min - Max) kw 0,17-1,30 0,16-1,50 0,38-2,45
© EER - 3,75 3,52 3,40
SEER - (A+++-D) - 7,2-A++ 7,0-A++ 6,6 - A++
Wydajnosé¢ (Nom) kw 2,90 3,80 5,33
Wydajno$¢ (Min - Max) kw 0.60-3.50 1.10-4.40 1.12-6.80
% Pobér mocy (Nom) kw 0,73 0,96 1,50
% Pobor mocy (Min - Max) kw 0,13-1,35 0,17-1,50 0,35-2,50
cop - 3,97 3,96 3,55
SCOP - (A+++-D) - 53-A+++ 53-At+++ 51-At+++
Wymiary (Sz x W x Gf) mm 700x600x215 700x600x215 700x600%215
% g Waga kg 15,5 15,5 15,5
é UEJ Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 39/36/33/31/29/26/23 44/40/38/36/33/29/25 47/45/42/40/37/35/31
B Poziom mocy akustycznej dB(A) 50/48/45/44/42/38/34 54/50/48/46/43/39/35 57/55/52/50/47/45/41
= Wymiary (Sz x W x Gl mm 782x540%320 848x596x320 965x700x396
E Waga kg 27,50 30,50 46,00
% Przeplyw powietrza m?h 1600 2200 3200
% Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 49/-/- 52/-/- 57/-/-
= Poziom mocy akustycznej dB(A) 60/-/- 62/-/- 65/-/-
Zakres pracy (chtodzenie) °C -15°C/43°C
Zakres pracy (grzanie) °C -22°C/ 24°C
Srednice przytaczy (ciecz/gaz) " 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4"-1/2"
Dtugosc instalacji bez dotadowania czynnika m 5 5 5
Maks. odlegtos¢ miedzy jednostkami - wysokosé m 10 10 10
Maks. odlegtosé miedzy jednostkami - dtugos¢ m 20 20 25
Dodatkowa ilo$¢ czynnika g/m 16 16 20
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
GWP/CO,
Czynnik chtodniczy - R32 R32 R32
GWP - 675 675 675
llo$¢ czynnika chtodniczego kg 0,55 0,75 0,95
Ekwiwalent CO, ton 0,37 0,51 0,64
4 110 PLN 4 310 PLN 5780 PLN

KLIMATYZACJA « POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO  [FSTT0
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ININOVA

KLIMATYZATORY CHLODZACO-GRZEWCZE CLASSIC ECONOMY

CLASSIC

Stylowaq,
energooszczednd

Nowoczesna pompa ciepta Innova Classic
zapewni przyjemny klimat w pomieszczeniu
przez caty rok. Dzieki mniejszemu zuzyciu energii
— jest przyjazna dla $rodowiska.

¢  Wbudowane zdalne sterowanie WiFi,
® ogrzewanie podtrzymujace +8°C
dla wigkszych oszczednosci,
= e wbudowany czujnik temperatury
w pilocie zdalnego sterowania,
e podswietlany pilot zdalnego
sterowania,
* stylowo zaprojektowana
237 jednostka wewnetrzna,
inmova * tryb grzania przy niskich
temperaturach zewnetrznych
do -30°C,
e 7 biegdw wentylatora,
e 2-stopniowa sprezarka,
e timer tygodniowy - opcja.

ZAKRES PRACY:

% Chtodzenie -18°C do +52°C (na zewnatrz)
#* Grzanie -30°C do +24°C (na zewnatrz)

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01




INNOWVA SwebEN

Klimatyzatory domowe RAC

CLASSIC ECONOMY ,\\\

NNovA

\ /

CLASSIC

Jednostka wewnetrzna IGZFO9NI-1 IGZF12NI-1 IGZF18NI-1 IGZF24NI-1

Jednostka zewnetrzna IGZFONO-1 IGZF12NO-1 IGZF18NO-1 IGZF24NO-1
Wydajnos¢ (Nom) kw 2,70 3,50 5,30 7,03

w Wydajnosé¢ (Min - Max) kw 0,70-4,50 0,80-4,70 1,2-7,2 2,0-9.0

E Pobér mocy (Nom) kw 0,58 0,84 1,18 1,85

§ Pobdér mocy (Min - Max) kw - - - -

° EER - 4,66 4,20 4,49 3,80
SEER - (A+++ - D) - 7,80 - A++ 7,60 - A++ 6,60 - A++ 6,50 - A++
Wydajnos¢ (Nom) kw 3,50 4,20 6,20 7,03
Wydajnos¢ (Min - Max) kw 0,70-5,20 0,90-6,50 1,292 2,0-9,5

Z | Pobér mocy (Nom) KW 0,80 1,00 145 1,75

% Pobdér mocy (Min - Max) kw - - -
cop ; 4,38 4,20 4,22 4,00
SCOP - (A+++ - D) - 4,70 - A++ 4,60 - A++ 4,40 - A+ 4,10 - A+

§ Wymiary (Sz x W x Gt) mm 894x291x211 894x291x211 1135x328x247 1135x328x247

ué Waga kg 11 1 16,50 16,50

g Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 21-24 22-42 28-47 35-50

é Poziom mocy akustycznej dB(A) 56 58 38-57 49-64

5 Wymiary (Sz x W x Gf) mm 899x596x378 899x596x378 1003x709x247 1003x709x247

§ Waga kg 42 44,50 61 65

g Przeptyw powietrza m¥h 2400 2400 4000 4000

% Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 53 54 56 56

” Poziom mocy akustycznej dB(A) 61 62 63 66

Zakres pracy (chtodzenie) °C -18°C/ 52°C

grzanie do

Zakres pracy (grzanie) °C -30°C / 24°C -30°C

Srednice przytaczy (ciecz/gaz) " 1/4" - 3/8" 1/4" -3/8" 1/4" -5/8" 1/4" - 5/8" na sewnatrs

Dtugos¢ instalacji bez dotadowania czynnika m 5 5 5 5

Maks. odlegtos¢ miedzy jednostkami - wys. m 10 10 20 30

Maks. odlegtos¢ miedzy jednostkami - dt. m 15 15 50 50

Dodatkowa ilo$é czynnika g/m 16 16 40 40

Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

GWP/CO,

Czynnik chtodniczy - R32

GwWP - 675 675 675 675

llos¢ czynnika chtodniczego kg 0,87 0,95 1,50 2,00

Ekwiwalent CO, ton 0,57 0,61 1,01 1,35

4 880 PLN 5200 PLN 6 600 PLN 7 100 PLN

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO Firma H
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KLIMATYZATORY CHLODZACO-GRZEWCZE

INNOVA

TITANIUM

” 1

Wydajnosc¢ i energooszczednose

JEDNOSTKA WEWNETRZNA:

® automatyczny restart po wystgpieniu
przerw w zasilaniu,
¢ komfortowy tryb nocny,
e zabezpieczenie przed zimnym nadmuchem
w trybie grzania,
e wyswietlacz LED,
zdalne sterowanie IR z powtarzalnym timerem
i zegarem czasu rzeczywistego,
inteligentne odszraniane,
tryb szybkiego chtodzenia i grzania Turbo,
autodiagnoza i samooczyszczenia urzadzenia,
inteligentne osuszanie,
wysokowydajne deflektory powietrza
z petng regulacja kierunku nawiewu,
kompaktowa budowa, ptaska konstrukeja,
e niski poziom hatasu,

e wielobiegowa regulacja predkosci wentylatora

z trybem pracy automatycznej,

®  jonizator plazmowy,

e trybinteligentnej regulacji temp. | FEEL
przy uzyciu czujnika temp. w pilocie,

®  opcja oszczedzania energii w trybie chtodzenia,
e ogrzewanie podtrzymujace +8°C (funkcja obstugi

domkow letniskowych w trybie ogrzewania),
e 0,5W -zuzycie w trybie standby,
¢ WiFi-jednostki wyposazone sg w funkcje
zdalnej kontroli poprzez Internet,
e timer tygodniowy - opcja.

cold.

Amemberof the AFISEH croup
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA:

kompaktowa budowa, niska waga

i bardzo niski poziom hatasu,

obudowa malowana proszkowo,

wysokowydajna sprezarka DC Inverter,

regulacja predkosci wentylatora,

elektroniczny zawér rozprezny,

napetnienie czynnikiem R32,

podgrzewana taca ociekowa oraz sprezarka,

do pracy urzadzenia w trybie grzania przy bardzo
niskich temperaturach zewnetrznych,

funkcja nisko-napieciowego rozruchu SOFT START,
dwustopniowa sprezarka.

ZAKRES PRACY:

# Chtodzenie -18°C do +54°C (na zewnatrz)
¥ Grzanie -30°C do +24°C (na zewnatrz)



INNOWVA SWEDEN
Klimatyzatory domowe RAC

N

TITANIUM

\ /
TITANIUM R32
Jednostka wewnetrzna IWZAO9NI-1 (2) IWZA12NI-1 (2) IWZA18NI-1 (2) IWZA24NI-1 (2)
Jednostka zewnetrzna IWZAO9NO-1 (2) IWZA12NO-1 (2) IWZA18NO-1 (2) IWZA24NO-1 (2)
Wydajno$¢ (Nom) kw 2,70 3,53 530 7,03
w Wydajnos¢ (Min - Max) kw 0,70-5,0 0,85-5,00 1,20-7,2 2,0-9,0
% Poboér mocy (Nom) kW 0,55 0,84 1,32 1,85
% Pobér mocy (Min - Max) kw 0,08-1,80 0,06-1,90 0,35-2,50 0,45-3,70
° EER - 4,91 4,2 4,02 38
SEER - (A+++ - D) - 8,5-A+++ 8,5- At+++ 6,6 - A++ 6,5-A++
Wydajnos¢ (Nom) kW 35 4,2 5,57 7,03
Wydajno$¢ (Min - Max) kw 0.70-5,50 0,88-7,20 1.20-9,20 2,0-9,50
%J Poboér mocy (Nom) kw 0,75 0,95 1,32 1,75
% Pobér mocy (Min - Max) kw 0,13-2,4 0,13-2,6 0,35-3,30 0,38-3,80
cor - 47 442 422 4
SCOP - (A+++ -D) - 5,1-A+++ 51-A+++ 4.4 - A+ 41 - A+
é Wymiary (Sz x W x Gl) mm 996x301x225 996x301x225 1101x327%249 1101x327x249
§ Waga kg 13 13,5 16,5 16,5
g Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 43/41/38/36/33/31/18 | 46/43/41/38/36/34/21 | 48/45/43/40/37/35/33 |50/46/43/41/39/37/35/27
@ Poziom mocy akustycznej dB(A) 58/51//48/46/43/41/28 | 58/55//53/50/48/46/33 |60/57/55/52/50/47/46/45|64/60/57/55/53/51/49/41
2 Wymiary (Sz x W x Gf) mm 899x596x378 899x596x378 1003x790x427 1003x790x427
ﬁ Waga kg 44,5 455 62,5 65
% Przeptyw powietrza m¥/h 2400 2400 4000 4000
% Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 53/-/- 54/-/- 56/-/- 56/-/-
ﬂ Poziom mocy akustycznej dB(A) 62/-/- 62/-/- 63/-/- 69/-/-
Zakres pracy (chtodzenie) °C -18°C / 54°C -18°C/ 52°C
grzanie do
Zakres pracy (grzanie) °C -30°C / 24°C -30°C
Srednice przytaczy (ciecz/gaz) " 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 5/8" 174" - 5/8" e
Dtugos¢ instalacji bez dotadowania czynnika m 5 5 5 7,5
Maks. odlegtos¢ miedzy jednostkami - wys. m 10 20 20 30
Maks. odlegtos¢ miedzy jednostkami - dt. m 15 40 40 50
Dodatkowa ilo$¢ czynnika g/m 16 20 40 50
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
GWP/CO,
Czynnik chtodniczy - R32 R32 R32 R32
GWP - 675 675 675 675
lloé¢ czynnika chtodniczego kg 1 1 15 2
Ekwiwalent CO2 ton 0,68 0,68 1.01 1,35

5300 PLN 5450 PLN 6 700 PLN 7 250 PLN
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KLIMATYZATORY CHLODZACO-GRZEWCZE

ININOVA

TITANIUM STANDARD BLACK

TITAN | UM STAN DARD BLACK

Wydajnosc¢ i energooszczednose

JEDNOSTKA WEWNETRZNA:

co'ld

Amemberof the AFISEH croup
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automatyczny restart po wystgpieniu

przerw w zasilaniu,

komfortowy tryb nocny,

zabezpieczenie przed zimnym nadmuchem

w trybie grzania,

wyswietlacz LED,

zdalne sterowanie IR z powtarzalnym timerem
i zegarem czasu rzeczywistego,

inteligentne odszraniane,

tryb szybkiego chtodzenia i grzania Turbo,
autodiagnoza i samooczyszczenia urzadzenia,
inteligentne osuszanie,

wysokowydajne deflektory powietrza

z petng regulacja kierunku nawiewu,
kompaktowa budowa, ptaska konstrukeja,
niski poziom hatasu,

wielobiegowa regulacja predkosci wentylatora

z trybem pracy automatycznej,
jonizator plazmowy,

tryb inteligentnej regulacji temp. | FEEL
przy uzyciu czujnika temp. w pilocie,

opcja oszczedzania energii w trybie chtodzenia,
ogrzewanie podtrzymujace +8°C (funkcja obstugi

domkow letniskowych w trybie ogrzewania),
0,5W —zuzycie w trybie standby,

WiFi — jednostki wyposazone sg w funkcje
zdalnej kontroli poprzez Internet,

timer tygodniowy - opcja.

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA:

kompaktowa budowa, niska waga

i bardzo niski poziom hatasu,

obudowa malowana proszkowo,

wysokowydajna sprezarka DC Inverter,

regulacja predkosci wentylatora,

elektroniczny zawér rozprezny,

napetnienie czynnikiem R32,

podgrzewana taca ociekowa oraz sprezarka,

do pracy urzadzenia w trybie grzania przy bardzo
niskich temperaturach zewnetrznych,

funkcja nisko-napieciowego rozruchu SOFT START.

ZAKRES PRACY:

% Chtodzenie -15°C do +43°C (na zewnatrz)
¥ Grzanie -22°C do +24°C (na zewnatrz)



ININNOVA =

TITANIUM STANDARD BLACK

Klimatyzatory domowe RAC

L T TrY

TITANIUM STANDARD BLACK

Jednostka wewnetrzna IWZABO9NI-1 IWZAB12NI-1 IWZAB18NI-1 IWZAB24NI-1
Jednostka zewnetrzna IWZABO9NO-1 IWZAB12NO-1 IWZAB18NO-1 IWZAB24NO-1
Wydajno$¢ (Nom) kw 2,70 3,50 530 7,00
w Wydajnos¢ (Min - Max) kw 0,90-3,80 1,00-3,81 1,26-6,60 1,10-9,05
% Poboér mocy (Nom) kW 0,59 0,95 1,55 2,00
% Pobér mocy (Min - Max) kw 0,10-1,40 0,10-1,40 0,38-2,45 0,40-3,70
° EER - 4,62 3,68 3,42 35
SEER - (A+++ - D) - 8,5-A+++ 8,5- At+++ 7,6 -A++ 7,0-A++
Wydajnos¢ (Nom) kW 2,93 3,81 5,57 7,20
Wydajno$¢ (Min - Max) kw 0,70-4,40 1,20-4,40 1,12-6,80 1,70-10,10
%J Poboér mocy (Nom) kw 0,65 0,98 1,43 1,85
% Pobér mocy (Min - Max) kw 0,17-1,65 0,20-1,65 0,35-2,60 0,45-3,80
cop . 4,50 391 3,90 3,90
SCOP - (A+++-D) - 4,6 - A++ 4.4 - A+ 41 - A+ 4,0 - A+
é Wymiary (Sz x W x Gl) mm 865%290x210 865%290x210 996x301x225 1101x327x249
§ Waga kg 10,5 11,0 13,5 16,5
g Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 41/39/37/35/33/31/24 | 43/39/37/35/34/32/25 | 48/45/43/40/37/35/33 | 49/47/44/42/40/38/36
@ Poziom mocy akustycznej dB(A) 56/53/52/50/48/46/39 | 58/53/52/50/48/46/40 |60/57/55/52/50/47/46/45| 65/61/58/56/54/52/50
2 Wymiary (Sz x W x Gf) mm 848x596x320 848x596x320 963x700x396 963x700x396
E Waga kg 33,5 334 45 53
% Przeptyw powietrza m¥/h 2200 2200 3200 3200
% Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 52/-/- 53/-/- 57/-/- 60/-/-
ﬂ Poziom mocy akustycznej dB(A) 60/-/- 62/-/- 65/-/- 70/-/-
Zakres pracy (chtodzenie) °C -15°C /43°C
Zakres pracy (grzanie) °C -22°C/ 24°C -22°C/ 24°C -22°C/ 24°C -20°C/ 24°C
Srednice przytaczy (ciecz/gaz) " 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" /4" -1/2" 1/4" -5/8"
Dtugos¢ instalacji bez dotadowania czynnika m 5 5 5 7,5
Maks. odlegtos¢ miedzy jednostkami - wys. m 10 10 10 10
Maks. odlegtos¢ miedzy jednostkami - dt. m 15 20 25 25
Dodatkowa ilo$¢ czynnika g/m 16 16 16 50
Zasilanie V/@/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
GWP/CO,
Czynnik chtodniczy - R32 R32 R32 R32
GWP - 675 675 675 675
lloé¢ czynnika chtodniczego kg 0,70 0,75 1,00 1,70
Ekwiwalent CO2 ton 0,47 0,50 0,68 1,15
4 060 PLN 4 160 PLN 5450 PLN 6 430 PLN

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
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KLIMATYZATORY CHLODZACO-GRZEWCZE

Wydajnose

JEDNOSTKA WEWNETRZNA:

e kompaktowa budowa, ptaska konstrukcja,
e bardzo niski poziom hatasu,

e wielostopniowa regulacja predkosci wentylatora

z trybem pracy automatycznej,

e czujnik obecnosci — umozliwia skierowania strugi

powietrza z dala od osdb przebywajacych

w pomieszczeniu lub w ich kierunku; dodatkowo
wykrywa nieobecnos$é osdb przetaczajac urzadzenie
w tryb pracy ekonomicznej, nastepnie po wykryciu

0s6b, przetacza sie ponownie w tryb Komfort
¢ wysokowydajne deflektory powietrza
z petng regulacja (w pionie),
e zdalne sterowanie IR z powtarzalnym timerem
i zegarem czasu rzeczywistego,

tryb szybkiego chtodzenia i grzania Turbo,
inteligentne osuszanie,

zabezpieczenie przed zimnym nadmuchem
w trybie grzania,

wyswietlacz LED,
autodiagnoza i samooczyszczenie urzadzenia,
funkcja Sleep Mode.

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01
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opcja oszczedzania energii w trybie chtodzenia,

-n

automatyczny restart po wystapieniu przerw w zasilaniu,

|'\_" i 4 g
H \ﬁ‘!".-__...‘{'hunum

ININOVA

PLATINIUM

masEmy
W —

PR

| NOwWOCzesnosC

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA:

klasa energetyczna A+++ (grzanie

i chtodzenie)

kompaktowa budowa, niska waga

i bardzo niski poziom hatasu,

obudowa malowana proszkowo,
wysokowydajna sprezarka DC Inverter,
regulacja predkosci wentylatora,
elektroniczny zawér rozprezny,
napetnienie czynnikiem R32,
podgrzewana taca ociekowa oraz
sprezarka, do pracy urzadzenia

w trybie grzania przy bardzo niskich
temperaturach zewnetrznych,

praca w trybie chtodzenia przy niskich
temperaturach zewnetrznych do -20°C,
praca w trybie grzania przy niskich
temperaturach zewnetrznych do -30°C,
funkcja nisko-napieciowego rozruchu
SOFT START.

ZAKRES PRACY:

# Chtodzenie -20°C do +50°C (na zewnatrz)
#* Grzanie -30°C do +30°C (na zewnatrz)



INNOWVA SWEDEN
Klimatyzatory domowe RAC

PLATINIUM

PLATINIUM R32

Jednostka wewnetrzna IMRZ12NI-1
Jednostka zewnetrzna IMRZ12NO-1
Wydajnos¢ (Nom) kw 3,50
W Wydajno$¢ (Min - Max) kw 1,00-4,8
E Poboér mocy (Nom) kw -
% Pobér mocy (Min - Max) kw -
(6
EER - 4,68
SEER - (A+++ - D) - 9,0 - A+++
Wydajnos¢ (Nom) kw 4,20
Wydajnos¢ (Min - Max) kw 0,70-7,20
I:Z: Pobér mocy (Nom) kw -
% Pobor mocy (Min - Max) kw -
CopP - 4,51
SCOP - (A+++ - D) - 53-A+++
Wymiary (Sz x W x Gt) mm 895x298x248
% é Waga kg 13
é UEJ Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 45/40/37/34/31/28/21
ﬂ Poziom mocy akustycznej dB(A)
> Wymiary (Sz x W x Gl) mm 800x554x%333
% Waga kg 37
g Przeptyw powietrza m?/h -
% Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 57/-/-
K Poziom mocy akustycznej dB(A) -
Zakres pracy (chtodzenie) °C -20°C - 50°C
grzanie do
PB 2 Zakres pracy (grzanie) °C -30°C - 30°C _3o°c
INNOVA . na zewnatrz
Srednice przytaczy (ciecz/gaz) " 1/4" - 3/8"
Diugos¢ instalacji bez dotadowania czynnika m 5
Maks. odlegto$¢ miedzy jednostkami - wys. m 10
Maks. odlegtos¢ miedzy jednostkami - df. m 25
Dodatkowa ilo$¢ czynnika g/m 16
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50
GWP/CO,
v\ Czynnik chtodniczy - R32
GWP - 675
llos¢ czynnika chtodniczego kg 1
Ekwiwalent CO, ton

8 110 PLN

KLIMATYZACJA » POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO Firma H
: _ . istnieje od
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Systemy MULTI
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SYSTEMY

EE... | ININOWVA

MULTI

Systemy
Innova MULTI

System MULTI pozwala potaczyé w jeden
agregat zewnetrzny kilka jednostek
wewnetrznych. Zostat zaprojektowany
specjalnie dla biur, sklepdw oraz innych
pomieszczen komercyjnych

a takze domow.

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢« www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01

Innova MULTI - jednostka zewnetrzna

e  Grzanie do -20°C,

e start przy niskim napieciu,

* sprezarka z grzatkg elektryczng,

e  taca skroplin z grzatka elektryczng,
e chtodzenie w niskich temperaturach,
e inteligentne odszranianie,

e kompaktowa obudowa,

e autodiagnoza,

e funkcja turbo,

®  autorestart,

e szeroki zakres temperatur.



INNOWVA

MULTI

quality from

SWEDEN

Systemy MULT]

Systemy Innova MULT]

chtodzenie w niskiej temperaturze
sprezarka z elektryczng grzatka
inteligentne odszranianie

start przy niskim napieciu
obudowa z elektryczng grzatkg
kompaktowa obudowa
zabezpieczenie przed dzieémi
24 h timer

autodiagnoza

funkcja turbo

wysoka wydajnosé

precyzyjna kontrola temperatury

potaczona z szerokim zakresem pracy

tatwa konserwacja

automatyczne zapamietywanie ostatnich
ustawien w przypadku zaniku napiecia

ZAKRES PRACY:

% Chfodzenie -15°C do +43°C (na zewnatrz)

¥ Grzanie -20°C do +24°C (na zewnatrz)

&>
—
- e
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SYSTEMY

Innova VIULT]
- jednostki zewnetrzne

iradarutia

Jednostka zewnetrzna R32

Jednostka zewnetrzna IGZM218NO-1 IGZM321NO-1 IGZM324NO-1 IGZM428NO-1 IGZM436NO-1 IGZM542N0O-1
Wydajnos¢ (Nom) kw 520 6,10 7,10 8,00 10,50 12,00

% Wydajnos¢ (Min - Max) kw 2,14-5,80 2,20-7,33 2,29-8,50 2,29-10,26 2,60-12,00 2,60-13,00

g Pobér mocy (Nom) kw 1,45 1,74 1,95 2,30 3,10 3,45

% EER - 3,59 3,51 3,64 3,48 3,39 3,48
SEER - (A+++ - D) - 6,1 -A++ 6,1-A++ 6,1-A++ 6,1-A++ 6,1-A++ 6,1 -A++
Wydajnos¢ (Nom) kw 5,40 6,50 8,50 9,50 12,00 13,00

w Wydajno$¢ (Min - Max) kw 2,58-5,92 3,61-8,50 3,67-8,80 3,67-10,26 2,60-13,50 2,60-14,50

g Pobér mocy (Nom) kw 1,30 1,60 2,20 2,65 3,20 3,50

© COP - 4,15 4,06 3,86 3,58 3,75 3,71
SCOP - (A+++-D) - 4,00 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+

Wymiary (Sz x W x Gf) mm 899x596x378 963x700x369 1001x790x427 1001x790x427 1087x1103x440 1087x1103x440

Waga kg 43 55 68 69 90 90

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 55 58 58 58 60 60

Poziom mocy akustycznej dB(A) 65 68 68 68 70 70

Prad znamionowy A 8,32 12,70 12,70 15,88 17,39 20,00

Zabezpieczenie pragdowe A 16 25 25 25 25 25

Maksymalna liczba jednostek wewnetrznych szt. 2 3 3 4 4 5

Zakres pracy (grzanie|chfodzenie) °C -20°C/24°C | -15°C/43°C

Srednice przytaczy (ciecz/gaz) " 2x1/4" -3/8" 3x1/4" -3/8" 3x1/4" - 3/8" 4x1/4" - 3/8" 4x1/4" - 3/8" 5x1/4" - 3/8"

Przewody zasilajace mm? 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x4,0 3x4,0

Diugos¢ instalacji bez dotadowania czynnika m 10 30 30 40 40 40

Maks. odlegto$¢ miedzy jednostkami - wys. m 5 10 10 10 7,5 75

Maks. odlegto$¢ miedzy jednostkami - dt. m 10 20 20 20 25 25

Maks. catkowita dtugo$¢ instalacji rurowej m 20 60 60 70 75 75

Dodatkowa ilo$é czynnika g/m 20 20 20 20 20 20

Zasilanie V/@/Hz| 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50

GWP/ CO,

Czynnik chtodniczy - R32 R32 R32 R32 R32 R32

GWP - 675 675 675 675 675 675

llo$¢ czynnika chtodniczego bez dotadowania kg 1,05 1,60 1,80 2,00 2,75 2,75

llos¢ czynnika chtodniczego ton 0709 1,080 1,215 1,350 1,856 1,856

bez dotadowania - ekwiwalent CO, ‘ ! ! ! ! ‘

Maksymalna ilo$¢ czynnika chtodniczego kg 0,20 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70

M:kljyvrv’;?;’ft EOOS: czynnika chtodniczego ton 0,135 0,405 0,405 0,405 0,473 0,473

4 080 PLN

5410 PLN

6 030 PLN 6 480 PLN

8 990 PLN

9 640 PLN

KLIMATYZACJA ¢ POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
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INNOWVA

MULTI

quality from

SWEDEN

Systemy MULT]

Innova VIULTI
- jednostki wewnetrzne w systemie VIULTI

Jednostki wewnetrzne w systemie MULTI

2,5 35 5,0 71
NASCIENNE SOLID
standard sterownik —
bezprzewodowy
IGZLO9NI-1 IGZL12NI-1 IGZL18NI-1 IGZL24NI-1
1 040 PLN 1150 PLN 1400 PLN 1750 PLN
NASCIENNE TITANIUM
STANDARD BLACK - - - -
standard sterownik
bezprzewodowy
WZABOONI-1 IWZAB12NI-1 IWZAB18NI-1 IWZAB24NI-1
1 440 PLN 1490 PLN 1 800 PLN 2180 PLN
KASETONOWE ﬂ
— —
standard sterownik '@;—b '@;—b
bezprzewodowy
IGZCAM12NI-1 IGZCAM18NI-1 IGZCAM24NI-1
PANEL DEKORACYJNY IPLCKUNI2 IPLCKUNI2 IPLCKUNI1
2 620 PLN 2 660 PLN 3 330 PLN
KANALOWE
przewodowy
IGZCCMO9NI-1 IGZCCM12NI-1 IGZCCM18NI-1 IGZCCM24NI-1
1830 PLN 1 930 PLN 2 270 PLN 2 610 PLN
KONSOLA t ' i
standard sterownik .
bezprzewodowy
IGZCO9NI-1 IGZC12NI-1 IGZC18NI-1
1780 PLN 1810 PLN 1860 PLN

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.innova-ac.pl ¢ www.tempcold.com.pl
tempcold@tempcold.com.pl
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cold.

Amemberof the AFISE croup

KUMATYZACIA - POWPY CIEPEA - CHLODIICTWO

31




ININOVA

SYSTEMY MULTI
Jednostka wewnetrzna IGZLO9NI-1 IGZL12NI-1 IGZL18NI-1 IGZL24NI-1
Wydajnos$¢ (Nom) chtodzenie kw 2,70 3,50 5,20 7,00
§ Wydajnos¢ (Nom) grzanie kw 2,80 3,67 5,30 7,40
§ Wymiary (Sz x W x Gf) mm 790x275x200 845x289x209 970x300x224 1078x325x246
g Waga kg 9.0 10,5 13,5 16,5
ﬁ % Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 41-24 42-26 45-31 48 - 33
@ Srednice przytaczy (ciecz/gaz) " 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" /4" -1/2" 1/4" - 5/8"
Zasilanie V/@/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

H Firma
istnije od
cold. 1971
Amemberof the AMSEN Group foku
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Innova nascienne TITANIUM STANDARD BLACK

Jednostka wewnetrzna IWZABO9NI-1 IWZAB12NI-1 IWZAB18NI-1 IWZAB24NI-1
Wydajno$¢ (Nom) chtodzenie kw 2,70 3,50 5,30 7,00

§ Wydajno$¢ (Nom) grzanie kw 2,93 3,81 5,57 7,20

§ Wymiary (Sz x W x Gf) mm 865x290%210 865x290%210 996x301%225 1101x327x249

g Waga kg 10,5 11,0 13,5 16,5

(Z) Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 41-24 43-25 49 - 34 49 - 36

@ Srednice przytaczy (ciecz/gaz) " 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" /4" -1/2" 1/4" - 5/8"
Zasilanie V/@/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Innova kasetonowe

Jednostka wewnetrzna IGZCAM12NI-1 IGZCAM18NI-1 IGZCAM24NI-1
Wydajno$¢ (Nom) chtodzenie kw 3,50 4,50 7,10
> Wydajnos¢ (Nom) grzanie kw 4,00 5,00 8,00
E Wymiary (Sz x W x Gt) mm 666x240x596 666x240x596 840x240x840
g Wymiary panelu (Sz x W x Gf) mm 670x50x670 670x50x670 950x60x950
& | waga kg 20 20 2
é Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 44 - 34 47 - 35 47 - 36
- Srednice przylaczy (ciecz/gaz) " 1/4" - 3/8" 1/4" -1/2" 3/8" -5/8"
Zasilanie V/@/Hz 1/220-240/50Hz 1/220-240/50Hz 1/220-240/50Hz

Innova kanatowe

Jednostka wewnetrzna IGZCCMO9NI-1 | IGZCCM12NI-1 | IGZCCM18NI-1 | IGZCCM21NI-1 | IGZCCM24NI-1
Wydajno$¢ (Nom) chtodzenie kw 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10

g Wydajnos¢ (Nom) grzanie kw 2,80 3,85 5,50 6,60 8,00

"';J Wymiary (Sz x W x Gf) mm 700x615%x200 700%615%200 900x615%200 1100x615%200 1100%615%200

% Waga kg 21 22 26 30 30

g Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 37-31 39-32 41-33 42 - 34 42 - 34

@ Srednice przytaczy (ciecz/gaz) " 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" -1/2" 3/8" -5/8" 3/8" - 5/8"
Zasilanie V/@/Hz | 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Innova KONSOLA

Jednostka wewnetrzna IGZCO9NI-1 IGZC12NI-1 IGZC18NI-1
Wydajnos$¢ (Nom) chtodzenie kw 2,70 3,50 5,20

é Wydajnos$¢ (Nom) grzanie kw 2,80 3,75 533

w

< | Wymiary (Szx W x Gf) mm 700x600%215 700x600%x215 700x600%x215

L% Waga kg 15,5 15,5 15,5

(Z) Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 40 - 23 42 -25 47 - 31

@ Srednice przylaczy (ciecz/gaz) " 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" -1/2"
] Zasilanie V/@/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01




INNOWVA SWEDEN
Systemy MULT]

MULTI

Innova VIULTI - tabele kombinacji podtgczen

IGZM218NO-1 IGZM321NO-1
Jedna jednostka Dwie jednostki Dwie jednostki Trzy jednostki
9k 9k+9k 9k+12k 9k+%k 9k+12k 9k+9k+%k
12k 12k+12k - 9k+18k 12k+12k 9k+9k+12k
12k+18k - -
1GZM324NO-1
Dwie jednostki Trzy jednostki
9k+9k 9k+12k 9k+9k+9k 9k+9k+12k
9k+18k 12k+12k 9k+9k+18k 9k+12k+12k
12k+18k 18k+18k 12k+12k+12k -
1GZM428NO-1
Dwie jednostki Trzy jednostki Cztery jednostki
9k+9k 12k+12k 9k+9k+12k 9k+9k+9k 9k+9k+9k+%k
9k+12k 12k+18k 9k+12k+12k 9k+9k+18k 9k+9k+9k+12k
9k+18k 18k+18k 12k+12k+12k 9k+12k+18k 9k+9k+12k+12k
- - - 12k+12k+18k -
IGZM436N0O-1
Dwie jednostki Trzy jednostki Cztery jednostki
9k+9k 12k+18k 9k+9k+%k 9k+12k+18k 12k+12k+18k 9k+9k+9k+9k 9k+9k+12k+18k
9k+12k 12k+24k 9k+9k+12k 9k+12k+24k 12k+12k+24k 9k+9k+9k+12k 9k+9k+18k+18k
9k+18k 18k+18k 9k+9k+18k 9k+18k+18k 12k+18k+18k 9k+9k+9k+18k 9k+12k+12k+12k
9k+24k 18k+24k 9k+9k+24k 9k-+18k+24k 18k+18k+18k 9k+9k+9k+24k 9k+12k+12k+18k
12k+12k 24k+24k 9k+12k+12k 12k+12k+12k - 9k+9k+12k+12k 12k+12k+12k+12k
IGZM542N0O-1
Dwie jednostki Trzy jednostki Cztery jednostki
9k+12k 12k+18k 9k+9k+9k 9k+12k+24k 12k+12k+24k 9k+9k+9k+9k 9k+9k+12k+24k 9k+12k+18k+18k
9k+18k 12k+24k 9k+9k+12k 9k+18k+18k 12k+18k+18k 9k+9k+9k+12k 9k+9k+18k+18k 9k+18k+18k+18k
9k+24k 18k+18k 9k+9k+18k 9k+18k+24k 12k+18k+24k 9k+9k+9k+18k 9k+9k+18k+24k 12k+12k+12k+12k
12k+12k 18k+24k 9k+9k+24k 9k+24k+24k 12k+24k+24k 9k+9k+9k+24k 9k+12k+12k+12k 12k+12k+12k+18k
- 24k+24k 9k+12k+12k 12k+12k+12k 18k+18k+18k 9k+9k+12k+12k 9k+12k+12k+18k 12k+12k+12k+24k
- - 9k+12k+18k 12k+12k+18k 18k+18k+24k 9k+9k+12k+18k 9k+12k+12k+24k 12k+12k+18k+18k
Pie¢ jednostek
9k+9k+9k+9k+9k 9k+9k+9k+18k+18k
9k+9k+9k+9k+12k 9k+9k+12k+12k+12k
9k+9k+9k+9k+18k 9k+9k+12k+12k+18k
9k+9k+9k+Pk+24k 9k+12k+12k+12k+12k
9k+9k+9k+12k+12k 9k+12k+12k+12k+18k
9k+9k+9k+12k+18k 12k+12k+12k+12k+12k

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA  CHLODNICTWO  (RS18 P
i - . istnieje od

www.innova-ac.pl ¢ www.tempcold.com.pl 1971 co'ld

tempcold@tempcold.com.pl 21 amaeret e ahISel oo

Tel.: +48228355500-01 (= 4

KUMATYZACIA - POWPY CIEPEA - CHLODIICTWO

33



Klimatyzatory
<omercyjne PAC

. N \ k' &
~ %

| Ll | s .
; . " . -..Lt%i 1 I J‘I | | ™
Ly } ke \ L iy : .‘|II ' |

" | iﬂ 4 - BEs e 4 = gl

3. ""'-. J M | ik B I

| b | \ . - |- . s

! ! | 1 . ol | p I |

e n‘* ' o ———— I _ 1 | 1 -~

| | I. ——— - | |

| 1







EE... | ININOWVA

KLIMATYZATORY CHLODZACO-GRZEJACE IGZCAP jednostki kasetonowe

i M annmn‘

- il .

Klimatyzatory kasetonowe

JEDNOSTKA WEWNETRZNA: JEDNOSTKA ZEWNETRZNA:

zawory i ztaczki kielichowe,
obudowa malowana proszkowo,
regulacja predkosci wentylatora,
elektroniczny zawér rozprezny,
napetnienie czynnikiem R32.

e obwodowy nawiew powietrza 360°,
e cztery predkosci wentylatora
i tryb automatyczny,
e wysokowydajne deflektory powietrza,
e zdalne starowanie IR z timerem
czasu rzeczywistego,
® automatyczny restart po wystgpieniu
przerwy w zasilaniu,

e  wbudowana pompa kondensatu,

®  przytacze kondensatu &25*1.50,

e zlgczki kielichowe,

® ogrzewanie podtrzymujace +8°C,

e wysoka klasa energetyczna urzadzenia,

e funkcja TURBO,

® programator 24h.
LACZENIE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

ZAKRES PRACY: | ZEWNETRZNYCH

Chtodzenie -20°C do +48°C (na zewnatrz) Jeolnos.tki wewnetrzne typu split moina ’fq;zyc’

Grzanie -20°C do +24°C (na zewnatrz) ty!ko z Je.olnvostkarm zewnetrznymi typu split
tej samej wielkosci.
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INNOWVA

IGZCAP jednostki kasetonowe

quality from
SWEDEN

IGZCAP jednostki kasetonowe

Klimatyzatory komercyjne PAC

Jednostka wewnetrzna IGZCAPS35NI-1 | IGZCAPS50NI-1 | IGZCAPS71NI-1 | IGZCAPB85NI-1 | IGZCAPB100NI-1 |IGZCAPB125NI-1|IGZCAPB140NI-1|IGZCAPB160NI-1
Jednostka zewnetrzna IGZPAC35NO-1 | IGZPACSONO-1 | IGZPAC7INO-1 | IGZPAC85NO-1 |IGZPACTOONO3-1 GZPAC125NO3-1IGZPACT40NO3-1|IGZPAC160NO3-1
w | Wydajnos¢ (Nom) kw 3,50 5,00 7,00 8,50 10,00 12,10 13,40 14,50
g Poboér mocy (Nom) kw 0,95 1,56 2,05 2,80 3,00 4,05 4,70 5,20
% EER - 3,68 3,21 341 3,04 3,33 2,99 2,85 2,79
© SEER - (A+++-D) - 6,10 - A++ 590 - A+ 7,20 - A++ 6,10 - A++ 6,10 - A++ 6,10 - A++ 6,10 - A++ 6,10 - A++
Wydajnos¢ (Nom) kw 4,00 5,50 8,00 8,80 12,00 13,50 15,50 17,00
% Pobor mocy (Nom) kw 1,15 1,65 2,20 2,65 3,40 4,15 4,45 4,80
% cop - 3,48 333 3,64 3,32 3,53 3,25 3,48 3,54
SCOP - (A+++ - D) 4,00 - A+ 4,00 - A+ 390-A 4,00 - A+ 4,00 - A+ 380-A 4,00 - A+ 380-A
> Wymiary (Sz x W x Gf) mm 570x260x570 570x260x570 840x240x840 840x240x840 840x240x840 840x290x840 840x290x840 840x290x840
é Waga kg 17 17 29 29 31 33 36 36
g Przeptyw powietrza m?/h 650 700 1100 1400 1500 1800 1900 2000
% Poziom ciénienia akustycznego dB(A) | 44/39/36/33 | 44/39/36/33 | 43/42/40/39 | 49/47/44/41 | 50/48/46/42 | 51/49/46/42 | 52/51/48/45 | 54/52/50/ 48
5 Poziom mocy akustycznej dB(A) 60 60 52 58 59 61 61 63
% Wymiary (Sz x W x Gf) mm 620x47,5x620 620x47,5x620 950x52x950 950x52x950 950x52x950 950x52x950 950x52x950 950x52x950
é Waga kg 3 3 6 6 6 6 6 6
l% Typ - IGCPTFO5 IGCPTFO5 IGCPTF06 IGCPTF06 IGCPTF06 IGCPTF06 IGCPTF06 IGCPTF06
> Wymiary (Sz x W x Gf) mm 818x596x302 818x596x302 892x698x340 920x790x370 940x820x460 940x820x460 940x820x460 900x1345x340
E Waga kg 37 39 53 60 89 95 99 112
g Przeptyw powietrza m?/h 3000 3000 3600 4000 5900 5900 5900 5600
% Cisnienie akustyczne (chfodzenie / grzanie)| dB(A) 50/48 53/50 52/51 53/52 55/55 56 /55 57 /54 571756
5 Poziom mocy akustycznej dB(A) 63 65 67 68 70 71 72 72
Zakres pracy (chtodzenie) °C -20°C/ 48°C
Zakres pracy (grzanie) °C -20°C/ 24°C
Srednice przytaczy (ciecz/gaz) " 1/4" - 3/8" /4" -1/2" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"
Dtugos¢ instalacji bez dotadowania czynnika m 7 7 7 7 7 7 9 9
Maks. odlegfo$¢ miedzy jednostkami - wys. m 15 20 25 25 30 30 30 30
Maks. odlegtos¢ miedzy jednostkami - df. m 30 35 50 50 65 75 75 75
Dodatkowa ilo$¢ czynnika g/m 16 16 40 40 40 40 40 40
Zasilanie V/@/Hz| 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50
GWP/CO,
Czynnik chtodniczy - R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
GWP - 675 675 675 675 675 675 675 675
llosé czynnika chtodniczego kg 0,78 1,00 1,60 1,80 2,50 2,65 2,80 3,60
Ekwiwalent CO, ton 0,53 0,68 1,08 1,22 1,69 179 1,89 2,43
5870 PLN 6 200 PLN 8 100 PLN 8 500 PLN 12820 PLN 13460PLN 14 690 PLN 15470 PLN
KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO W O
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KLIMATYZATORY CHLODZACO-GRZEJACE

Klimatyzatory kanatowe

JEDNOSTKA WEWNETRZNA:

kompaktowa budowa,

wielobiegowa regulacja predkosci wentylatora,
wbudowana pompka skroplin,

mozliwo$é podtaczenia $wiezego powietrza,
funkcja poprawy jakosci powietrza w pomieszczeniach,
elastyczne dopasowanie wlotu i wylotu powietrza
w zalezno$ci od wymagan instalacyjnych,
elastyczne dopasowanie odprowadzenia skroplin
w zalezno$ci od wymagan instalacyjnych,
zoptymalizowana konstrukcja poprawia wydajnosé
oraz obniza poziom hatasy,

sterownik przewodowy w standardzie,

sterowniki opcjonalne,

automatyczny restart po wystgpieniu

przerw w zasilaniu,

autodiagnoza urzadzenia.

ZAKRES PRACY:

% Chtodzenie -20°C do +48°C (na zewnatrz)
¥* Grzanie -20°C do +24°C (na zewnatrz)

38

cold.

Amemberof the AFISEH croup

KUMATYZACIA - POMPY CIEPLA - CHLODNICTWO

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01

ININOVA

IGZDUP jednostki kanatowe

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA:

kompaktowa budowa, niska waga
i bardzo niski poziom hatasu,
podwdjny czujnik temperatury
zewnetrznej w celu precyzyjnego
jej monitoringu,

obudowa malowana proszkowo,
wysokowydajna sprezarka DC Inverter,
elektroniczny zawdr rozprezny,
napetnienie czynnikiem R32,
funkcja nisko-napieciowego
rozruchu SOFT START.

STANDARDOWE:

OPCJONALNE:



INNOWVA

quality from

SWEDEN

IGZDUP jednostki kanatowe

Klimatyzatory komercyjne PAC

IGZDUP jednostki kanatowe

Jednostka wewnetrzna IGZDUP35NI-1 IGZDUP50NI-1 IGZDUP71NI-1 IGZDUP85NI-1 | IGZDUP100NI-1 | IGZDUP125NI-1 | IGZDUP140NI-1 | IGZDUP160NI-1

Jednostka zewnetrzna IGZPAC35NO-1 | IGZPAC50NO-1 | IGZPAC7TINO-1 | IGZPAC85NO-1 IGZPACT00NO3-1(IGZPACT125NO3-1IGZPACT140NO3-1IGZPACT160NO3-1

w Wydajnos¢ (Nom) kw 3,50 5,00 7,00 8,50 10,00 12,10 13,40 16,00

E Pobor mocy (Nom) kw 0,95 1,55 2,10 2,70 3,15 3,80 4,70 545

% EER - 3,68 323 333 3,15 317 3,18 2,85 2,94

© SEER - (A+++ - D) - 6,1-A++ 6,1-A++ 6,8-A++ 6,1-A++ 6,1-A++ 58-A+ 54 - A+ 6,1-A++
Wydajnos¢ (Nom) kw 4,00 5,50 8,00 8,80 12,00 13,50 15,50 17,00

% Pobor mocy (Nom) kw 1,05 1,45 2,25 2,65 3,50 3,90 4,45 5,00

% Ccop - 3,81 379 3,56 332 343 3,46 3,48 3,40
SCOP - (A+++-D) - 4,0- A+ 4,0 - A+ 4,0 - A+ 4,0 - A+ 4,0 - A+ 38-A 37-A 40-A+
Wymiary (Sz x W x Gf) mm 700x200x450 1000x200x450 | 1300x220x450 | 1300x220x450 1000x300x700 1400x300x700 1400x300x700 1400x300x700

é‘ Waga kg 20,0 26,0 31,0 31,0 41,0 50,0 50,0 57,0

g Przeptyw powietrza m¥/h 650 950 1200 1500 1800 2000 2200 2400

<

§ Poziom ci$nienia akustycznego | dB(A) 41/38/36/34 43/42/39/36 40/39/37/36 42/40/37/35 46/44/42/40 42/40/39/37 43/41/40/38 44/41/39/38

@ Cisnienie statyczne - nom/max Pa 25/50 25/50 25/75 37/75 37/100 37/150 50/150 50/200
Poziom mocy akustycznej dB(A) 59 58 62 65 65 66 68 66

) Wymiary (Sz x W x Gl mm 818x596x302 818x596x302 892x698x340 920x790x370 940x820x460 940x820x460 940x820x460 900x1345x340

% Waga kg 37,0 39,0 53,0 60 89,0 95,0 99,0 112,0

§ Przeptyw powietrza m3/h 3000 3000 3600 4000 5900 5900 5900 6600

0

% Zﬁ';’ dr;ecnif:fg‘;aanki:)“ya”eg" dB(A) 50/48 53/50 52/51 53/52 55/55 56/55 57/54 57/56

h Poziom mocy akustycznej dB(A) 63 65 67 68 70 71 72 72

Zakres pracy (chtodzenie) °C -20°C/ 48°C

Zakres pracy (grzanie) °C -20°C / 24°C

Srednice przytaczy (ciecz/gaz) " 1/4" - 3/8" 1/4" -1/2" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8" -5/8"

E)Z)()L/Ang:liz instalacji bez dotadowania m 7 7 7 7 7 7 9 9

Maks. odlegtos¢ miedzy jednostkami - wys. m 15 20 25 25 30 30 30 30

Maks. odlegtos¢ miedzy jednostkami - df. m 30 35 50 50 65 75 75 75

Dodatkowa ilo$é czynnika g/m 16 16 40 40 40 40 40 40

Zasilanie V/@/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50

GWP/CO,

Czynnik chtodniczy - R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

GwWP - 675 675 675 675 675 675 675 675

llo$¢ czynnika chtodniczego kg 0,78 1,00 1,60 1,80 2,50 2,65 2,80 3,60

Ekwiwalent CO, ton 0,53 0,68 1,08 1,22 1,69 1,79 1,89 2,43

5210 PLN

5850 PLN

7 470 PLN

8030PLN 12 190 PLN

12 780 PLN

13 650 PLN

15 050 PLN
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KLIMATYZATORY CHtODZACO-GRZEJACE

Klimmatyzatory

INNIOVA

IGZFCP jednostki przypodtogowo-przysufitowe

przypodtogowo-przysufiftowe

JEDNOSTKA WEWNETRZNA:

*  montaz podsufitowy lub przypodtogowy,
e cztery predkosci wentylatora i tryb
automatyczny,
e wysokowydajne deflektory powietrza,
® poziomy strumien powietrza,
e zdalne starowanie IR z timerem
czasu rzeczywistego,
® automatyczny restart po
wystapieniu przerwy
w zasilaniu,
® przytacze kondensatu 25 mm
na zewnatrz,
e zlgczki kielichowe.

ZAKRES PRACY:

% Chtodzenie -20°C do +48°C (na zewnatrz)
¥ Grzanie -20°C do +24°C (na zewnatrz)

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl

T?mpco.ld / tempcold@tempcold.com.pl
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA:

zawory i ztgczki kielichowe,
obudowa malowana proszkowo,
regulacja predkosci wentylatora,
elektroniczny zawor rozprezny,
napetnienie czynnikiem R32,
podgrzewana taca ociekowa.

STANDARDOWE:

EHO00E®
GARO)

OPCJONALNE:




ININNOVA =

Klimatyzatory komercyjne PAC

IGZFCP jednostki przypodtogowo-przysufitowe

-
s
R32
INNOVA = =

IGZFCP jednostki przypodtogowo-przysufitowe
Jednostka wewnetrzna IGZFCP35NI-1 IGZFCP50NI-1 | IGZFCP71NI-1 IGZFCP85NI-1 | IGZFCP100NI-1 | IGZFCP125NI-1 | IGZFCP140NI-1 | IGZFCP160NI-1
Jednostka zewnetrzna IGZPAC35NO-1 | IGZPAC50NO-1 | IZPAC71NO-1 | IGZPAC85NO-1 (IGZPACT00NO3-1(IGZPACT125NO3-1(IGZPACT40NO3-1|IGZPACT60NO3-1
w Wydajnos¢ (Nom) kw 3,50 5,00 7,00 8,50 10,00 12,10 13,40 16,00

E Poboér mocy (Nom) kw 0,90 1,55 1,90 2,80 3,30 4,05 4,30 5,40

% EER - 3,89 323 3,68 3,04 3,03 2,99 3,12 2,96

© SEER - (A+++ - D) - 6,70 - A++ 6,10 - A++ 6,80 - A++ 6,10 - A++ 6,1 - A++ 6,1 - A++ 6,1 - A++ 6,1 - A++

Wydajnos¢ (Nom) kw 4,00 5,50 8,00 8,80 12,00 13,50 15,50 17,00
%J Pobor mocy (Nom) kw 0,95 1,60 2,45 2,65 3,50 4,00 4,40 540
% Ccop - 421 344 3,27 332 343 3,38 3,52 3,15
SCOP - (A+++-D) - 4,00 - A+ 4,00 - A+ 390-A 4,00 - A+ 4,00 - A+ 3,80 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+

> Wymiary (Sz x W x Gl mm 870%x665x235 | 870x665%235 | 1200x665%235 | 1200x665%235 | 1200x235x665 | 1570x235x665 | 1570x235x665 | 1570x235x665
§ Waga kg 25 26 31 31 32 40 42 42

g Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 36/32/28 42/39/36 44/41/38 47/45/43 47/45/43 47/44/42 50/48/44 53/49/45

% Poziom mocy akustycznej dB(A) 51 57 57 65 61 61 65 66

5 Przeptyw powietrza m?/h 650 850 1300 1500 1600 1800 2100 2300

= Wymiary (Sz x W x Gf) mm 818x596x302 818x596x302 892x698%340 920x790x370 940x820x460 940x820x460 940x820x460 900x1345x340
E Waga kg 37 39 53 60 89 95 99 12

g Przeptyw powietrza m¥/h 3000 3000 3600 4000 5900 5900 5900 6600

% Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 50/48 53/50 52/51 53/52 55/55 56/55 57/54 57/56

E Poziom mocy akustycznej dB(A) 63 65 67 68 70 71 72 72
Zakres pracy (chtodzenie) °C -20°C / 48°C

Zakres pracy (grzanie) °C -20°C/ 24°C

Srednice przytaczy (ciecz/gaz) " 1/4" - 3/8" 174" -1/2" 3/8" -5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" -5/8" 3/8" -5/8" 3/8" -5/8" 3/8" -5/8"
Dlugos¢ instalacji bez dotadowania czynnika m 7 7 7 7 7 7 9 9

Maks. odlegto$¢ miedzy jednostkami - wys.| m 15 20 25 25 30 30 30 30
Maks. odlegtos¢ miedzy jednostkami - dt. m 30 35 50 50 65 75 75 75
Dodatkowa ilos¢ czynnika g/m 16 16 40 40 40 40 40 40
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/ 3/50 400/ 3/50 400/ 3/50 400/3/50
GWP/CO,

Czynnik chtodniczy - R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
GWP - 675 675 675 675 675 675 675 675

llos¢ czynnika chtodniczego kg 0,78 1,00 1,60 1,80 2,50 2,70 2,80 3,60
Ekwiwalent CO, ton 0,53 0,68 1,08 1,22 1,69 1,82 1,89 2,43

5480 PLN 5920 PLN 7 370 PLN 7980PLN 12050PLN 12880PLN 13 900PLN 14700 PLN
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AKCESORIA

Sterowniki

Jednostka

Sterownik

sterownika

INNOVA

STEROWNIKI, DEBUGGERY

Rodzaj Sterownik Rodzaj
opcjonalnie

sterownika

Racker IGZLE YAW1F6 [ ] - R
Solid IGZL YAN1F6 [ J XK76 [ J
Konsola 1GZC YAATFBS [ J XK76 [ J

Classic IGZF YAG1FB3 [ J XK76 [ ]
Titanium IWZA YAN1F6 [ J XK76 o
Platinium IMRZ RG66B3(2H) [ J - -

Kaseta IGZCAM YT1F [ J XK76 o
XK19 [ J XK76 [ J

Jednostka kanatowa IGZCCM
- - YT1F [ J
Jednostka podstropowa IGZFCM YTIF [ ] XK76 [ ]
Konsola IGZCOM YAATFB [ J XK76 [ J

YAP1F6 [ J IGZWRC2-1 [ J
Kaseta IGZCAP APTE ) IGZWRC1-1 [
IGZWRC2-1

IGZWRC2-1 [ J IGZWRC2-1 [ J

Jednostka kanatowa IGZDUP
- - YAP1F [ J
YAP1F6 [ J IGZWRC2-1 [ J

Podstropowa IGZFCP
YAP1F o IGZWRC2-1 [ J

cold. [Ft
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INNOWVA SwebEN

STEROWNIKI, DEBUGGERY

Sterowniki

sterownik

Akcesoria do klimatyzacji

bezprzewodowe

YAW1F6 180 PLN
YAN1F6 180 PLN
YAN1F6 180 PLN
YT1F 160 PLN
YAP1F6 180 PLN
YAP1F 180 PLN
S I 1
YAATFB 180 PLN
YAG1FB3 200 PLN
YAATFBS 180 PLN
RGS7AS e
= .o
. IGZWRC1-1 390 PLN
IGZWRC2-1 300 PLN
XK19 200 PLN
XK76 280 PLN
& i E R
o : — B A
—— ‘ - § e ;
= =2 —
YAW1F6 YAN1F6 YTIF YAP1F6 YAATFB YAG1FB3 RG57A6 XK76 XK19
YAP1F YAATFBS IGZWRC1-1
IGZWRC1-2
IGZWRC2-1
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Pompy ciepta







=00 INNINOWVA

POMPY CIEPLA NORDIC

r

i

Pompa ciepta powiefrze-wodao

e  Fabrycznie wbudowany modut Wi-Fi
pozwalajgcy na zdalne sterowanie
z poziomu aplikacji,
® nowoczesny, polskojezyczny sterownik,
e czujnik temperatury pokojowe;j,

B A

® elastyczne zmiany trybow pracy — dowolne
ustawianie kolejnosci — na poczatku: grzanie CWU
badz ogrzewanie domu,
dezynfekcja zbiornika CWU,
czynnik chtodniczy R32,
zakres pracy do -25°C,
ciepta woda uzytkowa do 80°C,
energooszczedno$d (Srednio do wytworzenia
5 kW energii grzewczej wystarczy dostarczyé
jedynie 1 kW energii elektrycznej, pozostate
4 kW to odzyskana energia cieplna
- czysta, ekologiczna energia przy
niewielkich kosztach eksploatacyjnych),
e niskie koszty instalacji,
* wygrzewanie posadzki,
e harmonogramy pracy — tryb wakacyjny/
zegar tygodniowy/ zegar temperaturowy,
® tryb cichej pracy oraz energooszczedny,
e ustawienia termostatu oraz innych zrédet ciepfta,
e ustawienia ogrzewania pogodowego,wyswietlanie
stanu pracy urzgdzenia oraz parametréw.
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INNOWVA

quality from

SWEDEN
Energooszczedne pompy ciepta
NORDIC 8,,3‘,2
- |

NORDIC -
Jednostka zewnetrzna IGZAW6SNO-1 IGZAWBSNO-1 IGZAW10SNO-1 IGZAW12SNO3-1 | IGZAW14SNO3-1 | IGZAW16SNO3-1
Grzanie kw 6,00 8,00 9,50 12,00 14,00 15,50
Wydajno$¢ nominalna
Woda 30/35°C,
temp. zewn. 7 DB/6 WB °C cop 5,00 4,70 4,60 5,00 4,70 4,50
Grzanie W 5,90 8,00 9,50 12,29 14,44 16,13
Wydajnosé noominalna
YZ;‘:; fgv 15 7ch 16 WB °C cop 3,90 3,70 3,60 398 3,98 3,88
Chiodzenie W 5,80 7,00 8,50 1 12,6 13
Wydajnos’c’onominalna
\t/:;c:j ggn,cés DB/24 WB °C EER 440 4,00 380 285 272 2,63
Zasilanie V/@/Hz 220-240/1/ 50 380-415/3/50
Klasa energetyczna, woda 35°C - At+++ At+++ At++ At+++ At+++ At+++
Klasa energetyczna, woda 55°C - A++ At++ A++ A++ A++ At++
Poziom ci$nienia akustycznego (chtodzenie) dB(A) 52 55 55 58 59 60
Poziom ci$nienia akustycznego (grzanie) dB(A) 52 55 55 60 61 61
llo$¢ czynnika chtodniczego kg 1,0 1,6 1,6 1,84 1,84 1,84
Zakres pracy (tryb grzania) °C -25°C-30°C
Zakres pracy (CWU) °C -25°C - 45°C
Zakres pracy (tryb chtodzenia) °C 10°C - 48°C
Srednice przytaczy (ciecz/gaz) cal /4" -1/2" ‘ 1/4" -5/8"
Maks. odlegtos¢ miedzy jednostkami -
wysoko$¢ m 15
Maks. odlegtoé¢ miedzy jednostkami - dtugoéé m 20 25 25 ‘ 20 20 20
Dtugos¢ instalacji bez dotadowania czynnika m 10
Dodatkowa ilo$¢ czynnika g/m 16
Wymiary (Sz x W x Gf) mm 975 x 396 x 702 982 x 427 x 787 982 x 427 x 787 1010 x 828 x 460 | 1010 x 828 x 460 | 1010 x 828 x 460
Waga netto kg 55 82 82 103,5 103,5 103,5
Waga brutto kg 65 92 92 m m m
Czynnik - R32
Przewody zasilajace N x mm? 3x1,5 3x4 3x4 25 2,5 25
Jednostka wewnetrzna IGZAW6SNI-1 IGZAWS8SNI-1 IGZAW10SNI-1 IGZAW12SNI-1 IGZAW14SNI-1 IGZAW16SNI-1
Zasilanie V/@/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50
Temperatura wody zasilajacej (tryb grzania) °C 20°C/ 60°C
Temperatura wody zasilajacej (tryb chtodzenia) °C 7°C/25°C
Temperatura wody CWU °C 40°C/80°C

Moc kW 3 6 6 6 6 6
Grzatka elektryczna Liczba stopni - 2 2 2 2 2 2

Kombinacja - 1,5+1,5 3+3 3+3 343 3+3 3+3
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 29 29 29 29 29 29
Wymiary (Sz x W x Gt) mm 460x318x860
Waga netto kg 62
Waga brutto kg 71

17 550 PLN 20 300 PLN 20 900 PLN 25 000 PLN 25 500 PLN

26 500 PLN

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.innova-ac.pl ¢ www.tempcold.com.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01
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INNOVA

POMPY CIEPLA NORDIC ENTIRE

NORDIC ENTIRE

Pompa ciepta powiefrze-wodao
| zasobnik CWU

e Fabrycznie wbudowany modut Wi-Fi
pozwalajacy na zdalne sterowanie
z poziomu aplikacji,

® nowoczesny, polskojezyczny sterownik,

e czujnik temperatury pokojowe;j,

e zabudowany zbiornik CWU 185/,

e elastyczne zmiany trybdéw pracy — dowolne
ustawianie kolejnosci — na poczatku: grzanie CWU
badz ogrzewanie domu,

e dezynfekcja zbiornika CWU,

e czynnik chtodniczy R32,

e zakres pracy do -25°C,

e ciepfa woda uzytkowa do 80°C,

*  energooszczednosé (srednio do wytworzenia
5 kW energii grzewczej wystarczy dostarczyé
jedynie 1 kW energii elektrycznej, pozostate
4 kW to odzyskana energia cieplna — czysta,
ekologiczna energia przy niewielkich
kosztach eksploatacyjnych),

e niskie koszty instalacji,

* wygrzewanie posadzki,

e harmonogramy pracy — tryb wakacyjny/
zegar tygodniowy/ zegar temperaturowy,

e tryb cichej pracy oraz energooszczedny,

e ustawienia termostatu oraz innych zrodet ciepta,

e ustawienia ogrzewania pogodowego,

e wyswietlanie stanu pracy urzadzenia
oraz parametréw.

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01
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INNOWVA SwebEN

Energooszczedne pompy ciepta

NORDIC ENTIRE

NORDIC ENTIRE

Jednostka zewnetrzna IGZAW6SNO-1 IGZAW8BSNO-1 IGZAW10SNO-1 IGZAW12SNO3-1 | IGZAW14SNO3-1 | IGZAW16SNO3-1
Grzanie kw 6,00 8,00 9,50 12,00 14,00 15,50
Wydajnos$é nominalna
Y:g‘:f_ Jopse, WEC cop 5,00 4,70 4,60 5,00 4,70 4,50
Grzanie kw 5,90 8,00 9,50 12,29 14,44 16,13
wg‘i?%isi%”l“i”a'”a EER 3,20 3,00 2,90
temp. zewn. 7 DB/6 WB'C cop 3,90 3,70 3,60 398 398 388
Chtodzenie KW 5,80 7,00 8,50 I 12,6 13
Wydajnos$é nominalna
Woda 12/7°C,
temp. zewn. 35 DB/24 WB°C EER 4,40 4,00 3,80 2,85 2,72 2,63
Zasilanie V/@/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50
Klasa energetyczna, woda 35°C - At++ At++ At+++ At+++ At+++ At+++
Klasa energetyczna, woda 55°C - A++ A++ A++ A++ A++ A++
Poziom ci$nienia akustycznego (chtodzenie) dB(A) 52 55 55 58 59 60
Poziom ci$nienia akustycznego (grzanie) dB(A) 52 55 55 60 61 61
llo$¢ czynnika chtodniczego kg 1,0 1,6 1,6 1,84 1,84 1,84
Zakres pracy (tryb grzania) °C -25°C - 35°C -25°C - 30°C
Zakres pracy (CWU) °C -25°C - 45°C
Zakres pracy (tryb chtodzenia) °C 10°C - 48°C
Srednice przytaczy (ciecz/gaz) " /4" -1/2" ‘ 1/4" -5/8"
Maks. odlegto$¢ miedzy jednostkami - wysoko$é m 15
Maks. odlegtos¢ miedzy jednostkami - dtugo$é m 20 25 25 ‘ 20 20 20
Diugos¢ instalacji bez dotadowania czynnika m 10
Dodatkowa ilo$¢ czynnika g/m 16
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 975 x 396 x 702 982 x 427 x 787 982 x 427 x 787 | 1010 x 828 x 460 | 1010 x 828 x 460 | 1010 x 828 x 460
Waga netto kg 55 82 82 103,5 103,5 103,5
Waga brutto kg 65 92 92 m m m
Czynnik - R32
Przewody zasilajgce N x mm? 3x1,5 3x4 3x4 2,5 ‘ 2,5 ‘ 2,5
Jednostka wewnetrzna IGZAW6SCNI-1 IGZAWBSCNI-1 IGZAW10SCNI-1 | IGZAW12SCNI3-1 ‘ IGZAW14SCNI3-1 ‘ IGZAW16SCNI3-1
Zasilanie V/@/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50
Temperatura wody zasilajacej (tryb grzania) °C 20°C / 60°C
Temperatura wody zasilajace;j (tryb chtodzenia) °C 7°C/25°C
Temperatura wody CWU °C 40°C / 80°C
Wielko$¢ wbudowanego zasobnika CWU L 185
Moc kw 3 6 6 6 6 6
Grzatka elektryczna Liczba stopni - 2 2 2 2 2 2
Kombinacja - 1,5+1,5 3+3 3+3 3+3 3+3 343
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 29
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 600 x 1756 x 600
Waga netto kg 210
Waga brutto kg 233

28 400 PLN 30 000 PLN 30 850 PLN 35 900 PLN 36 600 PLN 37 100 PLN
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POMPY CIEPLA MONOBLOCK
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NORDIC MONOBLOCK

Pompa ciepta powietrze-woda

e Wysoka wydajnos¢ dzieki zastosowaniu
dwustopniowej sprezarki rotacyjne;j,

e praca w skrajnych warunkach
atmosferycznych,

e czynnik R32,

® nowoczesny, dotykowy sterownik

e fabrycznie wbudowany modut Wi-Fi
pozwalajacy na zdalne sterowanie
z poziomu aplikadji,

® niski poziom ci$nienia akustycznego,

*  mozliwoéé sterowania BMS,

e wysokowydajne komponenty
pozwalajgce uzyskadé wysoki
wspodtczynnik COP i EER,

e zwarta konstrukcja,

e funkcja trybu wakacyjnego
i regulacji pogodowej.

N "N " "

FRS N

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01




INNOWVA

quality from

SWEDEN
Energooszczedne pompy ciepta
INNOWVA
NORDIC MONOBLOCK
Jednostka zewnetrzna IGZAWSMNO-1 | IGZAWSMNO-1 | IGZAWIOMNO-1 | IGZAWIOMNO3-1 | IGZAWI2MNO3-1 | IGZAWI4MNO3-1 | IGZAW16MNO3-1
Grzanie kw 6,00 7,50 10,00 10,00 12,00 14,00 15,50
Wydajno$¢ nominalna
Woda 30/35°C,
temp. zewn. 7 DB/6 WB °C cop 5,00 4,60 4,65 4,65 4,50 4,55 4,35
Grzani kw 6,00 7,50 10,00 10,00 12,00 14,00 15,50
rzanie
Wydajnos$é nominalna
Woda 40/45°C, EER 3,15 3,20 3,15 3,15 3,00 3,05 2,90
temp. zewn. 7 DB/6 WB °C cop 385 375 375 375 350 360 355
Chiodzenie kw 5,80 6,80 8,80 8,80 11,00 12,50 14,50
Wydajnos$¢ nominalna
Woda 12/7°C,
temp. zewn. 35 DB/24 WB °C EER 4,60 4,40 4,50 4,50 4,20 4,20 4,00
Zasilanie V/@/Hz 220-240/1/ 50 380-415/3/50
Klasa energetyczna, woda 35°C - At+++ At++ At+++ A+++ At+++ A+++ At++
Klasa energetyczna, woda 55°C At++ A++ At++ A++ At++ A++ A++
Poziom ci$nienia akustycznego (chtodzenie) dB(A) 56 56 59 59 59 59 59
Poziom ci$nienia akustycznego (grzanie) dB(A) 58 58 61 61 61 61 61
llo$¢ czynnika chtodniczego R32 kg 0,87 0,87 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
Zakres pracy (tryb grzania) °C -25°C - 35°C
Zakres pracy (CWU) °C -25°C - 45°C
Zakres pracy (tryb chfodzenia) °C 10°C - 48°C
Srednice przytaczy (ciecz/gaz) cal 1
Wymiary (Sz x W x Gf) mm 1150x390x756 1200x460x878 1200x460x878 1200x460x878 1200x460x878 1200x460x878 1200x460x878
Waga netto kg 96 96 151 151 151 151 151
Waga brutto kg 109 109 166 166 166 166 166
Czynnik - R32
Przewody zasilajgce N x mm? 3x1,5 3x1,5 3x4 5x4 5x4 5x4 5x4
Zapezpieczenie pragdowe A 16 16 25 16 16 16 16
16 400 PLN 16 500 PLN 19 900 PLN 21 500 PLN 22 000 PLN 22 500 PLN 23 000 PLN
KLIMATYZACJA » POMPY CIEPLA » CHLODNICTWO Bl =|
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INNOVA

POMPY CIEPLA BASENOWA POMPA CIEPLA

BASENOWA S
POMPA ClI EPl’_A

Stata tfemperaturag,
0szczednoS¢ energii,
trwatosC i niezawodnose
w uzytkowaniu

* podgrzewanie wody basenowej i utrzymywanie
temperatury na statym poziomie,

e oszczedno$é do 80% w pordwnaniu z tradycyjnymi
przeptywowymi podgrzewaczami elektrycznymi,

e dluga trwatosé i odpornosc na dziatanie brudnej,

stonej i chlorowanej wody basenowej - dzieki

tytanowemu wymiennikowi ciepta,

prosty montaz,

ekologiczna, oszczedna, efektywna energetycznie, quatty from

wysokie COP, ' KMP SWEDEN

ekologiczny czynnik R32,

CE-certyfikat,

niski poziom hatasu,

miekki start,

petna technologia inwerterowa,

sprezarka DC,

praca w szerokim zakresie napiecia elektrycznego,

sterowanie WiFi,

plyta sterujaca.

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01




INNOWVA SwebEN

Energooszczedne pompy ciepta

BASENOWA POMPA CIEPLA

R37

INNOVA

POMPA BASENOWA KMP SMART 7 KMP SMART 12 KMP SMART 16

Rekomendowana objetos¢ basenu (m?) 18-35 30 - 60 40-75

Temperaturowy zakres pracy (°C) -5~40

Warunki pracy (temp. zew. 27°C / temp. wody. 26°C / wilgotnos¢ 80%)

Wydajnos¢ grzewcza (kW) 1,82-7,24 1,97 - 11,66 3,77 - 17,00

Wydajno$¢ grzewcza (Btu/hr) 6210- 24700 6698 - 39 644 9 600 - 54 300

Pobér mocy (kW) 0,15-1,28 0,16-1,99 0,24-3,13

corp 12,13-5,66 12,57 - 5,86 11,9-51

Warunki pracy (temp. zew. 15°C / temp. wody 26°C / wilgotnos¢ 70%)

Wydajno$¢ grzewcza (kW) 1,39 - 5,64 1,79 - 8,62 2,6-12,3

Wydajno$¢ grzewcza (Btu/hr) 4740 -19 240 6086 - 29 308 8900 - 42 000

Pobdr mocy (kW) 0,24-1,28 0,29-1,9 0,35-2,77

cop 579 -4,41 6,17 - 4,52 7,50 - 4,40

Warunki pracy (temp. zew. 10°C / temp. wody 26°C / wilgotno$¢ 64%)

Wydajnos¢ grzewcza (kW) 1,10-4,25 1,37 - 6,56 2,20-10,80

Wydajno$¢ grzewcza (Btu/hr) 3750 - 14 500 4658 - 22 303 7 500 - 36 900

Pobdér mocy (kW) 0,24-1,33 0,27 -1,79 0,39 - 2,66

cop 4,58 - 3,20 5,07 - 3,66 560-4,10

Zasilanie 230V ~ /50Hz 380-400V / 3 faz / 50Hz

Obudowa ASA

Czynnik chtodniczy R32

Czynnik chtodniczy (Kg) / CO,- ekwiwalent / GWP 0,35/0,24 ton / 675 GWP 0,48/0,32 ton / 675 GWP -

llos¢ wentylatoréw 1 1 1

Silnik DC DC DC

Predkos¢ wentylatora (RPM) 400 - 470 400 - 800 500 - 800

Poziom ci$nienia akustycznego z odlegtosci 1 m dB(A) 38-50 42-53 44 - 54

Poziom ci$nienia akustycznego z odlegtosci 1 m dB(A) tryb cichy 19-29 43 44

Poziom ci$nienia akustycznego z odlegtosci 10 m dB(A) 19-29 22-23 24 -33

Poziom cisnienia akustycznego z odlegtosci 10 m dB(A) tryb cichy 19 22 24

llos¢ sprezarek 1 1 1

Producent sprezarki Mitsubishi

Typ sprezarki Rotacyjna / Inverter

Sterownik dotykowy LCD

Podtgczenie wody (mm) 50

Przeptyw wody (m?/h) 24 4,9 52

Cisnienie pracy (max) kPa 2 4 5

Wymiary szer. x gt. x wys. (mm) 1000 x 418 x 605 1000 x 418 x 605 1165 x 485 x 870
12 800 PLN 16 000 PLN 24 100 PLN
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AGREGATY SKRAPLAJACE IGZPAC
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INNOWVA =

/estaw AHU KIT

ZESTAW AHU KIT w potaczeniu z agregatem oy
zewnetrznym INNOVA petni funkcje agregatu
skraplajgcego.

o Idealne rozwigzanie do obiektow
komercyjnych miedzy innymi hotel;,
biur, serwerowni,

o mozliwo$é podtaczenia zestawu AHU KIT
do wielu interfejsow umozliwia dopasowanie
wydajnosci agregatéw do zapotrzebowania
centrali wentylacyjnej,

o kontrola uktadu odbywa sie za pomoca
sygnatu napieciowego 0-10V,
Rysunek pogladowy podtaczenia zestawu AHU KIT

o wysoki komfort sterowania dzieki . " o
do agregatu skraplajgcego przy centrali wentylacyjnej.

wspotpracy ze sterownikiem centrali.

JaeaEs Firma KLIMATYZACJA ¢ POMPY CIEPLA » CHLODNICTWO
Ea'ld = ‘T www.tempcold.com.pl ¢« www.innova-ac.pl

‘A member of the ahlse” Group tempCOId@tempco‘dAcom.pl
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INNOWVA

quality from
SWEDEN

Agregaty skraplajace

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.innova-ac.pl ¢ www.tempcold.com.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01

IGZPAC

Agregat IGZPAC35NO3-1 IGZPAC50NO3-1 IGZPAC71NO3-1 IGZPAC85NO3-1
Wydajno$¢ chtodnicza/grzewcza kw 3,50/4,00 5,00/5,50 7,00/8,00 8,50/8,80
Rodzaj sprezarki - Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna
Zasilanie V/@/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobor mocy cht./grz. kw 0,95/1,05 1,55/1,45 2,10/2,25 2,70/2,65
EER/COP - 3,68/3,81 3,23/3,79 3,33/3,56 3,15/3,32
SEER/SCOP - 6,10/4,00 6,10/4,00 6,80/4,00 6,10/4,00
Klasa Energetyczna (cht./grz.) - A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
Przeplyw powietrza m¥h 3000 3000 3600 4000
Poziom ci$nienia akustycznego cht./grz. dB(A)* 50/48 53/50 52/51 53/52
Dtugos¢ instalacji bez dotadowania czynnika m 5 5 5 5

llo$¢ czynnika do uzupetnienia dla instalacji powyzej 5 m g/m 16 16 40 40

Max odl. pomiedzy jednostkami — wysokos¢ m 15 20 25 25

Max odl. pomiedzy jednostkami — dtugos¢ m 30 35 50 50
Srednice przyfaczy " 1/4" - 3/8" 174" -1/2" 3/8" -5/8" 3/8" -5/8"
Temperaturowy zakres pracy (chfodzenie) °C od -20°C do +48°C

Temperaturowy zakres pracy (grzanie) °C od -20°C do +24°C

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 818x596x302 818x596x302 818x596x302 920x790x370
Waga kg 37 39 53 65
Czynnik chtodniczy R32 kg 0,78 1,00 1,60 1,80

5830 PLN 6 120 PLN 7 120 PLN 7 500 PLN

Agregat IGZPAC100NO-1 IGZPAC125NO-1 IGZPAC140NO-1 IGZPAC160NO-1
Wydajno$¢ chtodnicza/grzewcza kw 10,00/12,00 12,10/13,50 13,40/15,50 16,00/17,00
Rodzaj sprezarki - Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna
Zasilanie V/@/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Poboér mocy cht./grz. kw 3,15/3,50 4,05/4,00 4,70/4,45 5,45/5,00
EER/COP - 3,17/3,43 2,99/3,38 2,85/3,48 2,94/3,40
SEER/SCOP - 6,10/4,00 6,10/3,80 5,60/3,70 6,10/4,00
Klasa Energetyczna (cht./grz.) - A++/A+ A++/A A+/A A++/A+
Przeptyw powietrza m3/h 5900 5900 5900 6 600
Poziom ci$nienia akustycznego cht./grz. dB(A)* 55/55 56/55 57/54 57/56
Dtugos¢ instalacji bez dotadowania czynnika m 5 5 7,5 75

llo$¢ czynnika do uzupetnienia dla instalacji powyzej 5 m g/m 40 40 40 40

Max odl. pomiedzy jednostkami — wysoko$¢ m 30 30 30 30

Max odl. pomiedzy jednostkami — dtugosé m 75 75 75 75
Srednice przytaczy " 3/8" -5/8" 3/8" -5/8" 3/8" -5/8" 3/8" - 5/8"
Temperaturowy zakres pracy (chtodzenie) °C od -20°C do +48°C

Temperaturowy zakres pracy (grzanie) °C od -20°C do +24°C

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) mm 940x820x460 940x820x460 940x820x460 900x1345x340
Waga kg 89 95 99 12
Czynnik chtodniczy R32A kg 2,50 2,65 2,80 3,60

11 520 PLN 12 050 PLN 12 770 PLN 13 520 PLN
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AGREGATY SKRAPLAJACE IGHY

Rozwiazania dla central wentylacyjnych z chlodnicami o mocy chlodniczej powyzej 16,0 kW

W przypadku, gdy wymagana moc chtodnicza w centrali wentylacyjnej jest powyzej 16,0 kW, mozna zastosowaé agregaty
VRF INNOVA wraz z modutami AHU-KIT. Modut AHU-KIT stuzy do podfaczenia agregatéw VRF INNOVA z chtodnicami
i nagrzewnicami freonowymi central wentylacyjnych. Dzieki ustawianej wydajnosci oraz mozliwoéci taczenia poszczegél-
nych modutéw AHU-KIT moga one osiggaé moc chtodnicza do 252,0 kW. Poza dedykowanym sterownikiem, ktérym mozna
sterowac¢ praca ukfadu, jest mozliwo$é sterowania modutem AHU-KIT poprzez zewnetrzne sygnaty z automatyki centrali
wentylacyjnej. Szczegdtowe dane techniczne, oraz schematy podtgczenia na stronie 108 katalogu.

Agregaty VRF SLIM

Model IGHY-224FV5A IGHY-280FV5A IGHY-335FV5A
) Zakres wydajnosci HP 8 10 12
L — Chtodzenie kw 22,40 28,00 33,50
LG Wydajnosé
= Grzanie kW 24,00 30,00 35,00
a EER - 3,66 3,60 3,50
cop - 4,90 4,90 4,90
Zasilanie V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
= Chiodzenie °C 552 -5~52 -5~52
Zakres pracy
Grzanie °C -20~27 -20~27 -20~27
Chtodzenie kw 6,12 7,78 9,57
Pobdér mocy
Grzanie kw 4,90 6,12 7,14
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 61 63 63
. —" Typ - R410A R410A R410A
\_--t‘""'-—_—__ Czynnik chfodniczy
llos¢ kg 55 71 8,0
Przeptyw powietrza m3/h 8000 11 000 11 000
Srednice Gaz cal; mm 3/4";19,05 7/8"; 22,0 17,254
przewoddw Ciecz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 1/2",12,7
¢+ Szeroko$c mm 940 940 940
Wymiary Gtebokosé¢ mm 320 460 460
Wysokosé mm 1430 1615 1615
_ Wysokiej  Funkcja  Funkdja cichej Waga netto kg 133 166 177
jakosci silniki  oszczedzania pracy
energii Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych - 13 17 20
Maksymalna dtugos¢ instalagji m 300 300 300

ﬂwm Zabezpieczenie pragdowe A 20 25 32
\/ Nominalne warto$ci mocy chfodniczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB,

temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugo$¢ instalacji freonowej 5 m, réznica pozioméw pomiedzy jednostkami 0 m;
Nominalne warto$ci mocy grzewczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB,
temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢ instalacji freonowej 5 m, réznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m.

Szeroki zakres  Kompleksowa
dziatania ochrona

Typoszereg modutéw AHU-KIT

Model 1G-140AHUF5C 1G-280AHUF5C 1G-560AHUF5C
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Ustawienia Chtodzenie kW 14 28 56
fabryczne Grzanie kw 16 31,5 63
U - Chtodzenie kw 9 11,2 14 22,4 28 33,5 40 45 50,4 56 84
stawienia
wydajnosci Grzanie kW 10 12,5 16 25 31,5 37,5 45 50 56,5 63 94,5
Pobdér mocy w 8 8 8
Skrzynka
mm 203x326x85 203x326x85 245x500x120
Wymiary urzgdzenia zaworu EXV
[df. x szer. x wys.] Skrzynka
X mm 334x284x111 334x284x111 334x284x111
sterowania
Waga netto kg 10,5 10,5 13
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ININOWVA =
Agregaty skraplajace

IGHY

Typoszereg agregatéw VRF INNOVA

TYPOSZEREG VRF HP (POMPA CIEPLA)

IGHY-224FH5A | IGHY-280FH5A | IGHY-335FH5A | IGHY-400FH5A | IGHY-450FH5A | IGHY-504FH5A | IGHY-560FH5A | IGHY-615FH5A

Zakres wydajnosci HP 8 10 12 14 16 18 20 22
Chtodzenie kw 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00 50,40 56,00 61,50
Wydajnosé
Grzanie kw 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00 56,50 63,00 69,00
EER - 4,31 4,00 3,98 376 3,56 3,55 3,50 332
CopP - 4,55 4,32 417 4,05 3,85 4,01 3,80 3,65
Zasilanie V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Chtodzenie °C -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52
Zakres pracy
Grzanie °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Chtodzenie kw 5,20 7,00 8,41 10,65 12,65 14,20 16,00 18,50
Poboér mocy
Grzanie kw 5,50 7,30 9,00 11,10 13,00 14,10 16,60 18,90
Poziom ci$nienia akustyczngo dB(A) 60 61 63 63 63 63 63 64
c . Typ - R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
zynnik
chtodniczy llogé kg 59 6,7 8,2 9.8 10,3 1,3 14,3 14,3
Przeptyw powietrza md3/h 11400 11 400 14 000 14 000 14 000 16 000 16 000 16 000
Typ ) Inwerterowa Inwerterowa Inwerterowa Inwerterowa Inwerterowa Inwerterowa Inwerterowa Inwerterowa
Sprezarka typu scroll typu scroll typu scroll typu scroll typu scroll typu scroll typu scroll typu scroll
llos¢ - 1 1 1 2 2 2 2 2
llo$¢ wentylatorow - 1 1 2 2 2 2 2 2
< . Gaz cal; mm 3/4";19,05 7/8";22,2 1,254 1", 25,4 11/8"; 28,6 11/8"; 28,6 11/8"; 28,6 11/8"; 28,6
Srednice
przewodéw Ciecz cal; mm 3/8",9,52 3/8"; 9,52 1/2";12,7 1/2";12,7 1/2"12,7 5/8";15,9 5/8";15,9 5/8";15,9
Szeroko$¢ mm 930 930 1340 1340 1340 1340 1340 1340
Wymiary Gtebokos¢ mm 765 765 765 765 765 765 765 765
Wysokosé mm 1605 1605 1605 1605 1605 1740 1740 1740
Waga netto kg 225 225 285 360 360 360 385 385
Mak Ina ilo$¢ jed k
aksymaina llos¢ jednoste : 13 16 19 23 26 29 2 35
wewnetrznych
Zabezpieczenie pragdowe A 20 25 32 40 40 50 63 63
$ ! .
wide ESP) Zadzworn i dowiedz sie o cene
agregatéw IGHY:
22/ 835-55-00
Wysokiej Funkcja Funkcja cichej Szeroki zakres Praca Wysokie ESP Kompleksowa
jakosci silniki  oszczedzania pracy dziatania Modutowa ochrona

energii

Nominalne wartosci mocy chtodniczej zostaty podane dla nastepujgcych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugos¢ instalacji freonowej 5 m,
roznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m;

Nominalne wartosci mocy grzewczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, diugos¢ instalacji freonowej 5 m, réznica
poziomdéw pomiedzy jednostkami 0'm.
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KLIMATYZATORY PRZENOSNE IGPCX

Komfortowa temperatura
gdziekolwiek jestes

KLIMATYZATORY PRZENOSNE

Prosty i skuteczny sposéb na szybki komfort w upalne
dni. Klimatyzator przenosny przeznaczony jest gtéwnie
dla matych pomieszczen biurowych, sypialni lub
domkdw letniskowych.

Nie wymaga specjalnej instalacji, a jedynie zwyktego ——
gniazdka sieciowego i niewielkiego otworu w $cianie E'_:E
lub uchylonego okna do wyprowadzenia rury -
z cieptym powietrzem.

Wysoka jakos$¢ oznacza, ze mozesz zawsze liczyc
na komfortowg temperature, gdziekolwiek jestes!

Zastosowany naturalny czynnik chtodniczy R290, " s
ktory w zaden sposdb nie oddziatuje negatywnie t
na $rodowisko naturalne.

Whbudowane WiFi — model IGPCX-35-1 jest wyposazony
standardowo w WiFi, dzieki czemu mozna z fatwoscia

sterowac urzadzeniem z dowolnego miejsca. IG PCX-27-1 |G PCX-35-1
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INNOWVA SwebEN

Klimatyzatory przenosne

IGPCX

IGPCX-27-1 IGPCX-35-1

Klimatyzator przenosny

IGPCX-27-1 IGPCX-35-1
Zalecana powierzchnia pomieszczenia m’ 11-20 15-28
Moc chtodnicza kW 2,60 3,50
Przeptyw powietrza m’/h 320/290/ 260 380/ 330/ 280
Klasa wydajnosci energetycznej - A A
Poboér mocy w 1150 1550
EER - 2,6 2,6
Maksymalny pobér pradu A 55 8,0
Poziom hatasu dB(A) 53/51/49 53/51/49
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50
Czynnik chtodniczy / ilo$¢ -/g R290 /220 R290 / 280
Wymiary (Sz x W x Gl mm 304 x 805 x 358 405 x 835 x 385
Waga kg 27,0 355

2 150 PLN 2 870 PLN
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OSUSZACZE POWIETRZA

INNOVA

IGDHX

Pozlbbqdz sie niepotrzebnej wilgoci

OSUSZACZE POWIETRZA

to najlepszy sposdb na utrzymanie przyjemnego klimatu w Twoim mieszkaniu pozbadz sie
wilgoci z pralni, tazienki i z pomieszczen, w ktdrych jest wilgoc.

Oferujemy szeroka game osuszaczy Innova.
Wspodtczesne budynki sg dobrze izolowane,
co utrudnia usuwanie wilgoci na zewnatrz.

Rezultatem jest nieprzyjemny zapach
w pomieszczeniach. Zbyt duza ilo$é wilgoci
moze rowniez spowodowad powstawanie plesni.

Osuszacze sg urzgdzeniami o bardzo wysokiej jakosci
wykonania, dzieki ich lekkiej i wygodnej konstrukgji
bardzo tatwo umiescié¢ je w wybranym miejscu.

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01

Osuszacze sg bardzo ekonomiczne, dzieki
wbudowanemu czujnikowi wilgoci automatycznie
dostosowujg jej poziom w pomieszczeniu

do wymagan uzytkownika.

Zasysane wilgotne powietrze optywa zimny parownik,
na ktérym wykrapla sie nadmiar wilgoci. Nastepnie
zostaje ono ponownie podgrzane. Urzadzenie
opuszcza powietrze o odpowiedniej wilgotnosdi,

co pozwala na utrzymanie w pomieszczeniu
odpowiedniego klimatu.



INNOWVA

IGDHX

quality from

SWEDEN

Osuszacze powietrza

IGDHX-10
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IGDHX-30
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IGDHX-20

]

IGDHX-40

Osuszacze

IGDHX-10 IGDHX-20 IGDHX-30 IGDHX-40
Wydajno$¢ osuszania |/dzien* 10 20 30 40
Zalecana maksymalna powierzchnia m? 40 100 140 230
Pojemnos¢ zbiornika skroplin | 1,5 3,2 45 6,5
Pobér pradu nom. w 250 390 570 815
Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Przeptyw powietrza m3/h 90 120/130/140 170/195/220 170/195/230
Zakres pracy °C 12-35 12-35 12-35 12-35
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 41 39/41/42 39/41/43 42/45/48
Poziom mocy akustycznej dB(A) 53 49/51/52 49/51/53 52/55/58
Wymiary (wys. x szer. x gt.) mm 400x310x243 495x340x250 555x348x270 625x396x286
Czynnik chtodniczy - R290 R290 R290 R290
llos¢ czynnika chtodniczego g 50 80 95 150
Waga kg 11,5 14,5 17 22,5

920 PLN 1420 PLN 1 590PLN 1 850PLN
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quality from

SWEDEN

INNOWVA

Akcesoria do klimatyzacji

TACA OCIEKOWA

Podgrzewana tfaca ociekowd

Zapewnia bezproblemowy odptyw kondensatu przez caty rok!

- . Elementy:
f' | .
—— W (1 k
{. °~ asu——h._n:;: aca ociekowa

V) e Wtyczka z przewodem ochronnym 1 ~ 230V
\ u’ 9 Przewdd grzewczy ze zintegrowanym
. termostatem

o Odptyw skroplin

tatwa instalacja, nie wymaga pomocy elektryka

Kondensat kierowany jest do najblizszych rynien lub kanalizacji

Dhugo$é przewodu grzewczego poza tacka to 3400 mm. Catkowita dtugos$¢ przewodu wynosi 5000 mm.
Srednica odptywu 32 mm

Pobdr mocy 15W przy temperaturze +3°C; temperatura kontrolowana termostatem

Szwedzkie rozwigzanie z wykorzystaniem przyjaznego dla $rodowiska tworzywa sztucznego

Zaprojektowana do pracy w trudnych skandynawskich warunkach, w temperaturze nawet do -30°C

Pompy ciepta to fantastyczne urzadzenia, jednak ich minusem jest to, ze wykraplaja sie w nich znaczne ilosci
kondensatu, co przy ujemnych temperaturach (czyli przy optymalnym zapotrzebowaniu na ciepto) czesto
powoduje zatrzymanie ich pracy z powodu oblodzenia. Nowa opatentowana taca ociekowa z inteligentna
nagrzewnica zapewnia ptynne odprowadzanie skroplin przez caty rok.

Wielkos¢ tacy Wymiary [mm] Cena
Mata 330x 780 x 125 715 PLN
Duza 400 x 1000 x 124 945 PLN

Nasz produkt nadaje sie
do wszystkich rodzajéw pomp cieptal

cold.
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ININOVA

AKCESORIA KONSTRUKCJE WSPORCZE

Wsporniki i konstrukcje wsporcze

Wsporniki sktadane

Solidny wspornik $cienny. Dzieki mozliwosci ztozenia jest wygodny w trans-

porcie. Przeznaczony jest do montazu jednostki zewnetrznej klimatyza-

tora 7000-24000 BTU. Wspornik zostat zabezpieczony proszkowo (kolor

lakieru RAL 9002) przed wptywem czynnikdéw atmosferycznych. Wszystkie

L - — niezbedne akcesoria montazowe znajduja sie w zestawie. Modele MS po-

- siadajg dodatkows listwe poprzeczna o szerokosci 800 mm (MS 230 i MS
253) i 1000 mm (MS 223).

) MS 223 550 x 375 165 PLN
MS 230 420 x 375 140 125 PLN
MS 253 465 x 375 140 150 PLN

MS 223 MS 230 MS 253

1000 800 800

464 334

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01




quality from

SWEDEN

INNOWVA

Akcesoria do klimatyzacji

KONSTRUKCJE WSPORCZE

Konstrukcja stojgca pod pompe ciepta i klimatyzator

Konstrukgja stojaca to idealne rozwigzanie w przypadku montazu jednostki

zewnetrznej powietrznej pompy ciepta lub klimatyzatora. W okresie zimowym

> zapobiega zasypywaniu agregatu przez $nieg, dzieki czemu urzadzenie

e W-\‘_/ moze pracowac bez przeszkdd. Zapobiega réwniez uszkodzeniu przez

o - zbierajacy sie bezposrednio pod urzadzeniem 16d ze skroplin powstatych
E = podczas procesu odtajania.

Dodatkowo zastosowanie konstrukgji stojacej eliminuje ryzyko przenoszenia
wibracji przez $ciany budynku. Jednostki zewnetrzne czesto montowane sg
bezposrednio na $cianie budynku, niestety w trakcie eksploatacji czesto ma
to negatywny wptyw na komfort uzytkownikéw przebywajgcych wewnatrz.

Wielkos¢ konstrukgji Wymiary [mm] Maks. obciazenie [kg]

Mata 850 x 380 x 410 100 250 PLN

Duza 1000 x 550 x 410 200 300 PLN

Wsporniki spawane

Wytrzymaty wspornik écienny. Przeznaczony jest do montazu jednostki
zewnetrznej klimatyzatora o wydajnosci od 2 do 5 kW. Wspornik zostat
zabezpieczony proszkowo przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Wszystkie niezbedne akcesoria montazowe znajdujg sie w zestawie.
Wspornik spawany o profilu zamknigtym 50x30 mm.

Model Wymiary [mm] Maks. obciazenie [kg] Cena
IT 700 700 x 50 x 30 140 250 PLN
IT 800 800 x 50 x 30 140 285 PLN

Wsporniki sktadane

Solidny wspornik $cienny. Dzieki mozliwosci ztozenia jest wygodny w trans-

WL porcie. Przeznaczony jest do montazu jednostki zewnetrznej klimatyza-

B S———-T tora 7000-24000 BTU. Wspornik zostat zabezpieczony proszkowo (kolor

lakieru RAL 9002) przed wptywem czynnikéw atmosferycznych. Wszystkie

niezbedne akcesoria montazowe znajduja sie w zestawie. Modele IWL po-
siadajg dodatkows listwe poprzeczna.

- -
. m Wymiary [mm] dt. x wys. | Maks. obcigzenie [kg]
IWS IWL 450 450 x 365 150 150 PLN
IWL 550 550 x 450 150 185 PLN
. - a3
- - IWS 450 450 x 365 150 135 PLN
-
’ IWS 550 550 x 450 150 120 PLN
KLIMATYZACJA ¢ POMPY CIEPLA » CHLODNICTWO Siait
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ININOVA

AKCESORIA ELEMENTY INSTALACYJNE

Akcesoria do montazu

IVENSIS IAS10 | Amortyzator stozkowy

Maksymalne obciazenie: 150 kg/szt
Wysokos¢ catkowita: 82 mm
Wysokos¢ stopy amortyzatora: 32 mm
Srednica amortyzatora: 32-44 mm
Srednica $ruby: M8

4 x 150 kg 40 PLN

IVENSIS ISA | Stopka antywibracyjna

Maksymalne obciazenie: 150 kg/szt
Wysokos¢ catkowita: 103 mm
Wysokos¢ stopy amortyzatora: 23 mm
Srednica amortyzatora: 48-56 mm
Srednica $ruby: M10

Wysokos¢ Maksymalne
Rzl catkowita [mm] obcigzenie [kg] Cena

ISA10 103 4x150 45 PLN

ELEMENTY INSTALACYJNE
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INNOWVA SwebEN

Akcesoria do klimatyzacji

ELEMENTY INSTALACYJNE, RURY

POJEDYNCZE
RURY MIEDZIANE MIEKKIE W IZOLACJI AHLSELL | [ ]
Srednica [cal (mm)] Dtugosé (m) Grubosé $cianki (mm)
1/4" (6,35) 20/50 08
3/8" (9,52) 20/ 50 0,8
1/2" (12,7) 20/50 08
5/8" (15,88) 20/ 50 1,0
3/4" (19,05) 20/ 50 1,0
PODWOJUNE
Srednica [cal (mm)] Dtugos¢ (m) Grubo$é $cianki (mm)
1/4" + 3/8" (6,35 + 9,52) 20 0,8x0,8
1/4" +1/2" (9,52 +12,7) 20 0,8x0,8
ahisell et
1/4" +5/8" (6,35 + 15,88) 20 0,8x0,8
3/8" +5/8" (9,52 + 15,88) 0,8x0,8
RURY MIEDZIANE MIEKKIE W ZWOJACH CUPORI Srednica [cal (mm)] Grubo$é scianki (mm)
1/4" (6,35) 15/50
3/8" (9,52) 15/50 0,8
1/2" (12,7) 15/50 08
5/8" (15,88) 15/50 0,8
3/4" (19,05) 15/50 09
7/8" (22.22) 15/50 09 E
o
RURY MIEDZIANE W SZTANGACH CUPORI Srednica [cal (mm)] Diugos$é* (m) Grubosé $cianki (mm) ~
©
3,4" (19,05) 5 0,8 3
©
=
7/8" (22,22) 5 0,9 g
11/8" (28,6) 5 10 ke
@
(%]
13/8" (36,1) 5 1,25 8
NS
LU0 15/8" (41,3) 5 1,25 ¢
£
o}
£
<

RURY
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ININOVA

AKCESORIA ELEMENTY INSTALACYJNE

Elementy instalacyjne — tréjniki do systemoéw VRF/VRV do instalacji 2-rurowych

E-102SN
(w izolacji)
N
E-162SN o
(w izolacji)
113 \_A
194 N
ID25.4 D12.7
;ouza 55 Dio Dsi %\ms a8
Zadzwon i dowiedz sig:
22/ 835-55-00
E-242SN
218 \l
194
D254 mz2z2  iz7
39 .
a\
20
3
o2s.58 20
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Akcesoria do klimatyzacji

ELEMENTY INSTALACYJNE

Elementy instalacyjne — tréjniki do systemoéw VRF/VRV do instalacji 3-rurowych
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CECHY PRODUKTOW ININIOWVA

Elementy konstrukcyjne

Ztocone lamele skraplacza
Antykorozyjne ztocone lamele sg 3 razy lepsze niz tradycyjne.

Wewnetrznie rowkowane rury
@/ Specjalne waskie rowki wewnatrz rur miedzianych wymiennika poprawiajg wydajno$é wymiany ciepta.
Wbudowana pompka skroplin
: Pompka skroplin umozliwia wykonanie odptywu skroplin w sytuacji gdy nie jest mozliwy odptyw grawitacyjny.
@a Woysokiej jakosci silniki
Wysokie] jakosci silniki umozliwiaja ciggta i cicha prace.
Wysoka sprawnosc¢ i oszczednosc
Wysoka sprawnos¢

Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby osiggat wysoka sprawnosc i byt oszczedny w uzytkowaniu.

Inteligentne odszranianie
Inteligentna kontrola pozwala na wtaczenie funkcji odszraniania tylko wtedy, kiedy jest to niezbedne.
Poprawia to sprawnos¢ ogrzewania i oszczedza energie.

Funkcja oszczedzania energii
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury sg w ograniczonym zakresie, wiec energia jest oszczedzana.

Udogodnienia

Kompaktowa konstrukcja
Wymiary zaprojektowanych jednostek sg mniejsze co utatwia montaz oraz transport przez co oszczedza koszty.

katwiejsza konserwacja
Wymiana podzespotdw i konserwacja jednostek jest tatwiejsza.

katwa instalacja

Wszechstronnosé

Wysokie ESP
Wysokie ci$nienie statyczne zapewnia dtuzsze odlegtosci dla nawiewu powietrza aby zapewnic
odpowiednig wydajnos¢ chtodzenia.

Szeroki zakres napiecia

Viee Jednostka moze pracowaé w szerokim zakresie napiecia zasilania, co znacznie ogranicza wptyw temperatury otoczenia.

ﬂw;..e Szeroki zakres dziatania
Jednostka moze pracowaé w szerokim zakresie regulacji, co znacznie ogranicza wptyw temperatury otoczenia.

p— Kilka predkosci wentylatora
Wentylator jednostki wewnetrznej moze dziataé z wieloma predkosciami nawiewu, dla zapewnienia wymaganego
przeplywu powietrza.

Efektywne chtodzenie/grzanie

cold.
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Wygoda i zdrowie

Goracy start
Jednostka wewnetrzna w trybie grzania zacznie nawiewac powietrze wtedy kiedy, zostanie osiagnieta

< ~>J) odpowiednio wysoka temperatura.

Funkcja cichej pracy
Zapewnione dziatanie z niskim poziomem hatasu dzieki nawiewowi powietrza z bardzo niskg predkoscia

i z automatycznymi ustawieniami jednostki wewnetrznej.

Samodiagnoza
Kody bteddw sg wyswietlane na wyswietlaczu sterownika dla szybkiego i tatwego rozwigzania problemu.
Praca modutowa
QA Jednostki zewnetrzne moga dziata¢ po kilka razem jako moduty, wiec sterowanie mocg chtodniczg jest precyzyjne i niezawodne.

Kompleksowa ochrona
Jednostki sg wyposazone w rozne funkcje ochrony w celu zapewnienia niezawodnosci.

= Miejsce instalacji
Dowolnos$é wyboru miejsca instalacji.

- Wielkos¢ panelu
)] Wielko$¢ panelu dopasowana do sufitéw rastrowych typu EURO.

Dwukierunkowy nawiew
\3 Dwukierunkowy nawiew powietrza.
%} Energooszczedny silnik
Energooszczedny silnik wentylatora DC.

Zabezpieczenie silnika
Zabezpieczenie silnika przed przecigzeniem.

Nowy wyglad panelu

Sterowanie kartg otwierania drzwi
@ Funkcja sterowania karta otwierania drzwi jest dedykowana dla pokoi hotelowych. Wyciagniecie karty
z bramki automatycznie wytgcza klimatyzator. (Modut karty hotelowe] - dostawa zewnetrzna)

Centralne sterowanie
?Ia Wihaczenie, wylaczenie i regulacja parametrow na odlegtosé.

Monitoring sieciowy
[ Monitorowania parametréw oraz sterowanie dostepnymi jednostkami jest mozliwe na odlegtosé,
dzieki potaczeniom sieciowym.

«| Szeroki kat nawiewu

Eleganckie wzornictwo

Niskie wartosci
Urzadzenie pracuje przy niskiej wartosci ci$nienia statycznego generujgc wysoka wydajnosé.

] Automatyczne ponowne uruchomienie
_ Po utracie zasilania jednostka powrdci do poprzednich ustawien uzytkownika.

DOOE®
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INNNNOWVA ...

SYSTEMY VRF INNOVA

SYSTEM VRF INNOVA

i Technologia inwerterowa ALL DC

. Sprezarki inwerterowe ALL DC

J Bezczujnikowy Silnik Inwerterowy DC Wentylatora

i Maksymalna wydajnosc¢ 88HP — oszczednosc pieniedzy w koszcie systemu i orurowania

J Kompaktowa konstrukcja

] Bezbiegunowa Technologia CAN w celu poprawy efektywnosci komunikagji

. Szeroki zakres napie¢ i warunkéw pracy

] Przechowywanie i dystrybucja czynnika chtodniczego - zbiornik cieczy w agregacie

J Wysoka efektywnos¢ i wieksza oszczedno$é energii — Technologia inwerter ALL DC

J Nowa generacja energooszczednego systemu sterowania zapewniajgca oszczedno$é energii do 20%

o Komfortowe warunki w trybie ogrzewania — inteligentny tryb odszraniania

. Inteligentna, precyzyjna kontrola wydajnosci agregatu w celu zapewnienia najwyzszej efektywnosci

] Optymalizacja chtodzenia i grzania przy pomocy technologii regulacji dochtodzenia

J Wygoda i komfort dla uzytkownikéw — szeroki zakres warunkéw eksploatacyjnych

o Tryb cichej pracy agregatu i kontrola hatasu

o Ciche jednostki wewnetrzne - silniki inwerterowe DC

. Szybkie uruchomienie w trybie ogrzewania

. Technologia sterowania dwustopniowg separacja oleju (opatentowana)

J Technologia kontroli powrotu oleju

J Technologia kontroli réwnowagi poziomu oleju

J Inteligentna regulacja — inteligentny system kontroli ci$nienia i temperatury

. System sterowania elektronicznymi zaworami rozpreznymi

o Mniejszy wptyw na sieé energetyczna

] Dziatanie rotacyjne dla przedtuzenia zywotnosci — praca rotacyjna modutéw zewnetrznych

J Wysoka ochrona antykorozyjna

. Auto-Off kontrola awaryjna

. Rozpoznanie braku zasilania

. Niezawodna funkcja pracy awaryjnej

. SRL (Samodostosowujacy sie system) — inteligentne sterowanie parametrami oraz ich dostosowanie
do wewnetrznych warunkéw w celu zmniejszenia poboru mocy elektrycznej

J Wysokie ci$nienie statyczne jednostki zewnetrznej

J Elastyczna instalacja do 1000 m

o Automatyczne usuwanie bteddéw (automatyczna lokacja adreséw)

. Automatyczny odzysk czynnika chtodniczego dla tatwej konserwacji

. Okno inspekgji dla wygody sprawdzania stanu pracy

J Autoadresowanie wewnetrznych i zewnetrznych jednostek

J Profesjonalne funkcje hotelowe (funkcje ustawien sezonowych i karty hotelowe))
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ININOVA

SYSTEMY VRF INNOVA JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
Specyfikacje jednostek zewnetrznych BT 1
JEEE
e
. Zadzwor i dowiedz sie o cen } = X
Typoszereg VRF HP (pompa ciepta) systeméw\zxg/pjgjyscgy(g g |-

TYPOSZEREG VRF HP (POMPA CIEPLA)

IGHY-224FH5A | IGHY-280FH5A | IGHY-335FH5A | IGHY-400FHS5A | IGHY-450FH5A | IGHY-504FH5A | IGHY-560FH5A | IGHY-615FH5A

Zakres wydajnosci HP 8 10 12 14 16 18 20 22
Chtodzenie kw 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00 50,40 56,00 61,50
Wydajnosé
Grzanie kw 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00 56,50 63,00 69,00
EER - 4,31 4,00 3,98 376 3,56 3,55 3,50 3,32
Ccop - 4,55 4,32 417 4,05 3,85 4,01 3,80 3,65
Zasilanie V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Chtodzenie °C -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52
Zakres pracy
Grzanie °C 20~24 20~24 20~24 20~24 20~24 20~24 20~24 20~24
Chtodzenie kw 5,20 7,00 8,41 10,65 12,65 14,20 16,00 18,50
Pobér mocy
Grzanie kW 5,50 7,30 9,00 11,10 13,00 14,10 16,60 18,90
Poziom ci$nienia akustyczngo dB(A) 60 61 63 63 63 63 63 64
c . Typ - R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
zynnik
chtodniczy llose kg 59 6,7 8,2 9,8 10,3 11,3 14,3 14,3
Przeptyw powietrza m3h 11 400 11400 14 000 14 000 14 000 16 000 16 000 16 000
e B Inwerterowa Inwerterowa Inwerterowa Inwerterowa Inwerterowa Inwerterowa Inwerterowa Inwerterowa
Sprezarka typu scroll typu scroll typu scroll typu scroll typu scroll typu scroll typu scroll typu scroll
llos¢ - 1 1 1 2 2 2 2 2
llos¢ wentylatoréw - 1 1 2 2 2 2 2 2
§ . Gaz cal; mm 3/4",19,05 7/8";22,2 1", 254 17,254 11/8";28,6 11/8";28,6 11/8";28,6 11/8";28,6
rednice
przewodéw Ciecz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 1/2"12,7 1/2"12,7 1/2"12,7 5/8";15,9 5/8";15,9 5/8";15,9
Szeroko$¢ mm 930 930 1340 1340 1340 1340 1340 1340
Wymiary Gtebokosc mm 765 765 765 765 765 765 765 765
Wysokos$é mm 1605 1605 1605 1605 1605 1740 1740 1740
Waga netto kg 225 225 285 360 360 360 385 385
Maksymalna ilo$¢ jednostek . 13 16 19 7 % 2 3 35
wewnetrznych
Zabezpieczenie pradowe A 20 25 32 40 40 50 63 63
S r
$ i 2 )
y ide IP=
¢/ Y (& & Esp
A <
\
Wysokie] Funkcja Funkcja cichej Szeroki zakres Praca Wysokie ESP Kompleksowa
jakosci silniki  oszczedzania pracy dziatania Modutowa ochrona

energii

Nominalne wartosci mocy chtodniczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, diugos¢ instalacji freonowej 5 m
réznica poziomoéw pomiedzy jednostkami 0 m;

Nominalne wartosci mocy grzewczej zostaly podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, ditugos¢ instalacji freonowej 5 m, réznica
poziomoéw pomiedzy jednostkami O m.
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JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

System VRF INNOVA

KONFIGURACJA JEDNOSTEK MODULOWYCH

Model IGHY-224FH5A | IGHY-280FH5A | IGHY-335FHSA | IGHY-400FH5A | IGHY-450FH5A | IGHY-504FH5A | IGHY-560FH5A | IGHY-615FHSA
(8 HP) (10HP) (12HP) (14 HP) (16 HP) (18 HP) (20 HP) (22 HP)
IGHY-224FHS5A (8HP) .
IGHY-280FH5A (10HP) .
IGHY-335FH5A (12HP) .
IGHY-400FH5A (14HP) .
IGHY-450FH5A (16HP) .
IGHY-504FH5A (18HP) .
IGHY-560FH5A (20HP) .
IGHY-615FH5A (22HP) .
IGHY-680FH5A (24HP) . o
IGHY-730FH5A (26HP) . o
IGHY-785FH5A (28HP) . .
IGHY-850FH5A (30HP) . .
IGHY-900FH5A (32HP) . .
IGHY-960FH5A (34HP) . .
IGHY-1010FHS5A (36HP) . .
IGHY-1065FHS5A (38HP) . .
IGHY-1130FHS5A (40HP) . .
IGHY-1180FHS5A (42HP) . .
IGHY-1235FHS5A (44HP) oo
IGHY-1300FHSA (46HP) . . .
IGHY-1350FHS5A (48HP) . . .
IGHY-1410FHS5A (SOHP) . o .
IGHY-1460FH5A (52HP) . . .
IGHY-1515FHS5A (54HP) . oo
IGHY-1580FHS5A (56HP) . oo
IGHY-1630FHS5A (58HP) . oo
IGHY-1685FHSA (60HP) . oo
IGHY-1750FHS5A (62HP) . oo
IGHY-1800FHSA (64HP) . oo
IGHY-1845FHS5A (66HP) coe
IGHY-1908FH5A (68HP) . . . .
IGHY-1962FHS5A (70HP) . . . .
IGHY-2016FHS5A (72HP) . oo .
IGHY-2072FH5A (74HP) . . oo
IGHY-2128FHS5A (76HP) . cee
IGHY-2184FHS5A (78HP) . cee
IGHY-2240FHS5A (80HP) . oo
IGHY-2295FHSA (82HP) . oo
IGHY-2350FH5A (84HP) . coe
IGHY-2405FHS5A (86HP) . coe
IGHY-2460FHS5A (88HP) ceee

Firma
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SYSTEMY VRF INNOVA

Specyfikacje i parametry jednostek zewnetrznych

quality fromr

= S\WEDEN

INNOWVA

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Poziom
Wydajnos¢ Pobér mocy Poziom ci$niena Srednice przewodéw
. . ini kustycz-
Wymiary (SxGxW) Przeptyw powietrza | ESP csniena ) 4 Waga
Model Zasilanie akustycz- nego Poziom
Chtodzenie | Grzanie | Chtodzenie | Grzanie nego winybie | Ciecz Gaz el
cichym oleju
kw kw kw kw mm m/h Pa dB(A) dB(A) mm mm mm kg
IGHY-680FH5A (24HP) 68 76,5 17,65 184 (930x765x1605)+(1340x765x1605) 11 400x14 000 82 65 43 159 28,6 9,52 225+360
IGHY-730FH5A (26HP) 73 81,5 19,65 20,3 (930x765x1605)+(1340x765x1605) 11 400x14 000 82 65 43 19,05 31,8 9,52 225+360
IGHY-785FH5A (28HP) 784 88 21,2 214 (930x765x1605)+(1340x765x1740) 11 400x16 000 82 66 43 19,05 31,8 9,52 225+360
IGHY-850FH5A (30HP) 84 94,5 23 239 (930x765x1605)+(1340x765x1740) 11 400x14 000 82 67 43 19,05 31.8 9,52 225+385
IGHY-900FH5A (32HP) 89,5 100,5 255 26,2 (930x765x1605)+(1340x765x1740) 11 400x14 000 82 67 43 19,05 31,8 9,52 225+385
IGHY-960FH5A (34HP) 95 106,5 26,91 279 (1340x765x1605)+(1340x765x1740) 11 400x14 000 82 43 19,05 31,8 9,52 225+385
IGHY-1010FH5A (36HP) 101,5 114 29,15 30 (1340x765x1605)+(1340x765x1740) 11 400x14 000 82 43 19,05 38,1 9,52 360+385
IGHY-1065FH5A (38HP) 106,5 19 31,15 31,9 (1340x765x1605)+(1340x765x1740) 11 400x14 000 82 43 19,05 38,1 9,52 360+385
IGHY-1130FH5A (40HP) m,9 125,5 327 33 (1340x765x1740)x2 16 000x2 82 43 19,05 38,1 9,52 360+385
IGHY-1180FH5A (42HP) 17,5 132 34,5 355 (1340x765x1740)x2 16 000x2 82 69 43 19,05 38,1 9,52 385+385
IGHY-1235FH5A (44HP) 123 138 37 378 (1340x765x1740)x2 16 000x2 82 69 43 19,05 38,1 9,52 385+385
(930+765+1605)+(1340x765x1605)
IGHY-1300FH5A (46HP) 129 144,5 35,65 36,9 11400+14 000+16000 | 82 69 45 19,05 38,1 9,52 225+360+385
+(1340x765x1740)
(930+765+1605)+(1340x765x1605)
IGHY-1350FH5A (48HP) 134,5 150,5 38,15 392 11400+14 000+16000 | 82 69 45 19,05 38,1 9,52 225+360+385
+(1340x765x1740)
N
IGHY-1410FH5A (50HP) g 140 156,5 39,56 40,9 (1340x765x1605)x2-+(1340x765x1740) 14 000x2+16 000 82 69 45 19,05 41,3 9,52 285+360+385
NeJ
X
IGHY-1460FH5A (52HP) 2 1455 1635 M5 42,8 | (930x765x1605)+(1340x765x1740p2 11 400+16 000x2 82 &9 45 1905 | 413 | 952 | 225+385x2
<
o
IGHY-1515FH5A (54HP) ;’ 151 169,5 44 451 (930x765x1605)+(1340x765x1740) x2 11 400+16 000x2 82 70 45 19,05 41,3 9,52 225+385x2
)
IGHY-1580FH5A (56HP) ;1 156,5 175,5 4541 46,8 (930x765x1605)+(1340x765x1740) x2 14 000+16 000x2 82 70 45 19,05 41,3 9,52 285+385x2
o
9]
IGHY-1630FH5A (58HP) ™ 163 183 47,65 48,9 (930x765x1605)+(1340x765x1740)x2 14 000+16 000x2 82 70 45 19,05 41,3 9,52 360+385x2
IGHY-1685FH5A (60HP) 168 188 49,65 50,8 (930x765x1605)+(1340x765x1740)x2 14 000+16 000x2 82 70 45 19,05 41,3 9,52 360+385x2
IGHY-1750FH5A (62HP) 1734 194,5 51,2 51,9 (1340x765x1740)x3 16 000x3 82 70 45 19,05 41,3 9,52 360+385x2
IGHY-1800FH5A (64HP) 179 201 53 54,4 (1340x765x1740) x3 16 000x3 82 71 45 19,05 41,3 9,52 385x3
IGHY-1845FH5A (66HP) 184,5 207 55,5 56,7 (1340x765x1740) x3 16 000x3 82 71 45 19,05 41,3 9,52 385x3
(GHYA908FHSA (68HP) 1905 2135 5415 558 (930x765x1605)+(1340x765x1605) 11400+14000+16000 & 7 47 292 s 952 225+360+385
: : ! : +(1340x765x1740)x2 x2 i ! ! x2
225+360+385
IGHY-1962FH5A (70HP) 1959 220 557 56,9 (930x765x1605)+(1340x765x1740)x3 11 400+16 000x3 82 73 47 22,2 44,5 9,52 2
IGHY-2016FH5A (72HP) 201,5 2265 57,5 59,4 (930x765x1605)+(1340x765x1740)x3 11 400+16 000x3 82 73 47 222 44,5 9,52 225+385x3
IGHY-2072FH5A (74HP) 207 2325 60 61,7 (930x765x1605)+(1340x765x1740)x3 11 400+16 000x3 82 73 47 222 44,5 9,52 225+385x3
IGHY-2128FH5A (76HP) 2125 2385 62,5 64 (930x765x1605)+(1340x765x1740)x3 11 400+16 000x3 82 73 47 22,2 44,5 9,52 225+385x3
IGHY-2184FH5A (78HP) 218 2445 63,91 65,7 (1340x765x1605)+(1340x765x1740)x3 14 000+16 000x3 82 74 47 22,2 445 9,52 285+385x3
IGHY-2240FH5A (80HP) 2245 252 66,15 67,8 (1340x765x1605)+(1340x765x1740)x3 14 000+16 000x3 82 74 47 22,2 44,5 9,52 360+385x3
IGHY-2295FH5A (82HP) 2295 257 68,15 69,7 (1340x765x1605)+(1340x765x1740)x3 14.000+16 000x3 82 74 47 22,2 445 9,52 360+385x3
IGHY-2350FH5A (84HP) 2349 2635 69,7 70,8 (1340x765x1740) x4 16 000x4 82 75 47 22,2 44,5 9,52 360+385x3
IGHY-2405FH5A (86HP) 2405 270 71,5 733 (1340x765x1740) x4 16 000x4 82 75 47 22,2 44,5 9,52 385x4
IGHY-2460FH5A (88HP) 246 276 74 756 (1340x765x1740) x4 16 000x4 82 75 47 22,2 445 9,52 385x4

Nominalne wartosci mocy chfodniczej zostaly podane dla nastepujgcych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugosc¢ instalacji freonowej 5m, roznica
pozioméw pomiedzy jednostkami O m;
Nominalne wartoéci mocy grzewczej zostaly podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢ instalacji freonowej 5m, réznica
poziomdw pomiedzy jednostkami O m.
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INNOWVA

q om
SWEDEN

System VRF INNOVA

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

IGHV- IGHV- IGHV-
Model IGHY-120FV5A | IGHY-140FV5A | IGHY-160FV5A 120FV5A* 140FV5A* 160FV5A*
Zakres wydajnosci HP 4 5 6 4 5 6
N Chtodzenie kw 12,10 14,00 16,00 12,10 14,00 16,00
Agregaty Mini VRF Wydajnodc
Grzanie kW 14,00 16,50 18,00 14,00 16,50 18,00
EER - 3,99 3,90 3,37 3,99 3,90 3,37
CoP - 4,28 418 3,87 4,28 418 3,87
Zasilanie V/f/Hz 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50
Chtodzenie °C -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52
Zakres pracy
Grzanie °C -20~27 -20~27 -20~27 -20~27 -20~27 -20~27
Chtodzenie kw 3,03 3,59 4,75 3,03 3,59 4,75
Pobor mocy
Grzanie kw 3,27 3,95 4,65 3,27 3,95 4,65
Poziom ci$nienia akustyczngo dB(A) 57 58 58 57 58 58
Typ - R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Czynnik chtodniczy
llos¢ kg 33 33 33 33 33 33
Przeptyw powietrza m3h 6000 6300 6600 6000 6300 6600
Srednice Gaz cal; mm 5/8";15,9 5/8";15,9 3/4",19,05 5/8";15,9 5/8";15,9 3/4",19,05
przewodow Ciecz cal; mm 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52
Szerokos¢ mm 900 900 900 900 900 900
Wysokiej Funka  Funkeja cichej Szeroki zakres Wymiary Gtebokose mm 340 340 340 340 340 340
jakodcisilniki  oszczedzania  pracy diatania
energil Wysokosé¢ mm 1345 1345 1345 1345 1345 1345
Waga netto kg 122 122 122 122 122 122
Praca  Wysokie ESP Kompleksowa Maksymalna ilo$¢ jednostek . 7 s 9 7 s 9
Modulowa ochrona wewnetrznych
Zadzwor i dowiedz sie o cene Maksymalna dtugos¢ instalacji m 300 300 300 300 300 300
A téw Mini VRF INNOVA:
gregatow iint 22/ 835-55-00 Zabezpieczenie pragdowe A 16 16 16 32 40 40

*Agregatéw jednofazowych nie mozna fgczy¢ z jednostkami kanatowymi wysokiego sprezu

Agregaty VRF SLIM Model IGHY-224FV5A | IGHY-280FV5A |  IGHY-335FV5A
Zakres wydajnosci HP 8 10 12
Chtodzenie kw 22,40 28,00 33,50
Wydajnosé
" Grzanie kW 24,00 30,00 35,00
= " EER - 3,66 3,60 3,50
a cop - 4,90 490 4,90
L] Zasilanie V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Chtodzenie °C -5~52 -5~52 -5~52
Zakres pracy
— Grzanie °C -20~27 -20~27 -20~27
Chtodzenie kw 6,12 7.78 9,57
Pobér mocy
Grzanie kW 4,90 6,12 7,14
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 61 63 63
Typ - R410A R410A R410A
Czynnik chtodniczy
X llos¢ kg 55 71 8,0
—

\___c_._,_——'-'-'-_ Przeptyw powietrza m3/h 8000 11000 11000
Srednice Gaz cal; mm 3/4";19,05 7/8"; 22,0 1. 254
przewodéw Ciecz cal; mm 3/8";,9,52 3/8";9,52 1/2";12,7

Szeroko$¢ mm 940 940 940

Wymiary Gtebokos¢ mm 320 460 460
Wysokiej Funkcja  Funkcja cichej Szeroki zakres Wysokosé mm 1430 1615 1615

jakosci silniki  oszczedzania  pracy driatania

energii Waga netto kg 133 166 177

@ Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych 13 17 20

Praca  Wysokie ESP Kompleksowa Maksymalna dtugos¢ instalacji m 300 300 300

Modufowa ochrona
Zabezpieczenie pradowe A 20 25 32

Zadzwon i dowiedz sie o cene
Agregatéow VRF SLIM INNOVA:

Nominalne warto$ci mocy chtodniczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB,
temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugo$¢ instalacji freonowej 5 m, réznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m;

22/ 835-55-00

Nominalne wartoéci mocy grzewczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB,
temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢ instalacji freonowej 5 m, réznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m.
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ININOVA

SYSTEMY VRF INNOVA JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Specyfikacje i parametry jednostek zewnetrznych

Zadzworn i dowiedz sie o cene
Agregatéw VRF HP INNOVA:

Typoszereg VRF HP (odzysk ciepta) 23 8355500

TYPOSZEREG VRF HR (ODZYSK CIEPLA)

Model IGRY-224FH5A IGRY-280FH5A IGRY-335FH5A IGRY-400FH5A IGRY-450FH5A

Zakresy wydajnosci HP 8 10 12 14 16

Chtodzenie kw 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00
Wydajnosé¢

Grzanie kw 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00
EER - 4,31 4,06 4,09 3,77 3,72
Ccop - 4,72 4,32 4,31 417 4,00
Zasilanie V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 220-240/1/50

Chtodzenie °C -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52
Zakres pracy Praca z odzyskiem °C 10~20 10~20 10~20 10~20 10~20

ciepta

Grzanie °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Chfodzenie kw 52 6,9 8,2 10,6 13,5
Pobér

Grzanie kw 53 73 8,7 10,8 12,5
Poziom ci$nienia akustyczngo dB(A) 60 61 63 63 63

Typ - R410A R410A R410A R410A R410A
Czynnik chtodniczy

llos¢ kg 6,2 71 9,6 1.1 11,6
Przeplyw powietrza m3/h 11400 11400 14 000 14 000 14 000

Gaz (niskie cal; mm 3/47;19,05 7/8"22,2 17,254 17,254 11/8",286

ciénienie)
Srednice Gaz (wysokie cal; mm 5/8"; 15,9 3/4";19,05 3/4";19,05 7/8"; 22,2 7/8";22,2
przewodow ci$nienie)

Ciecz cal; mm 3/8";9,52 3/8"; 9,52 1/2"12,7 1/2"12,7 1/2"12,7

Szerokos¢ mm 930 930 1340 1340 1340
Wymiary Gtebokosé mm 765 765 765 765 765

Wysokosé mm 1605 1605 1605 1605 1605
Waga netto kg 233 233 302 346 346
Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych - 13 16 19 23 26
Maksymalna dtugosé instalacji m 1000 1000 1000 1000 1000
Zabezpieczenie pradowe A 20 25 32 40 40

¢ < z A > o
= (@] @ () &) © ) © &) ) (&) (1
Ztocone lamele  Wewnetrznie Wysoka Inteligentne  Monitoring  Funkcja cichej Praca Kompleksowa  Szeroki zakres Szerokizakres Kompaktowa — katwiejsza Centralne

skraplacza rowkowane sprawno$¢  odszranianie sieciowy pracy Modutowa ochrona napiecia dziatania konstrukcja  konserwacja  sterowanie

rury

Nominalne wartosci mocy chfodniczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugo$¢ instalacji freonowej 5m,
roznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m;
Nominalne wartosci mocy grzewczej zostaly podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢ instalacji freonowej 5m,
réznica pozioméw pomiedzy jednostkami O'm.
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ININNOVA =

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Konfiguracja

jednostek modutowych

KONFIGURACJA JEDNOSTEK MODULOWYCH

Model

IGRY-224FH5A (8HP)

System VRF INNOVA

Moduly odzysku ciepta

Model

IGCHS1B

IGCHS4B

IGCHS8B

Max IDU

IGRY-280FH5A(10HP)

IGRY-335FH5A (12HP)

IGRY-400FH5A (14HP)

IGRY-450FH5A (16HP)

IGRY-224FH5A (8HP)

IGRY-280FH5A (10HP)

IGRY-335FH5A (12HP)

IGRY-400FH5A (14HP)

IGRY-450FH5A (16HP)

IGRY-504FH5A (18HP)

IGRY-560FH5A (20HP)

IGRY-615FH5A (22HP)

IGRY-680FHS5A (24HP)

IGRY-730FH5A (26HP)

IGRY-785FH5A (28HP)

IGRY-850FH5A (30HP)

IGHY-900FH5A (32HP)

IGHY-960FH5A (34HP)

IGHY-1010FH5A (36HP)

IGHY-1065FH5A (38HP)

IGHY-1130FH5A (40HP)

IGHY-1180FH5A (42HP)

IGHY-1235FH5A (44HP)

IGHY-1300FH5A (46HP)

IGHY-1350FH5A (48HP)

IGHY-1410FH5A (50HP)

IGHY-1460FH5A (52HP)

IGHY-1515FH5A (54HP)

IGHY-1580FH5A (56HP)

IGHY-1630FH5A (58HP)

IGHY-1685FH5A (60HP)

IGHY-1750FH5A (62HP)

IGHY-1800FH5A (64HP)

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.innova-ac.pl ¢ www.tempcold.com.pl
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INNOWVA

SYSTEMY VRF INNOVA JEDNOSTKI WEWNETRZNE
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INNOWVA SWEDEN
System VRF INNOVA

JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Zestawienie jednostek wewnetrznych

Rodzaj jednostki wewnetrznej 80 9 100 112 125 140 160 224 280

Kasetonowa
4-stronna

Kasetonowa
4-stronna 360°

Kasetonowa
4-stronna
kompaktowa

Kasetonowa @ o = . . . . . .
kompaktowa 360° : "

Kanatowa =

niskiego . . . . . . o | o | e . . . . . . . .

sprezu —

Kanatowa
niskiego W . . . . . . . . . . . . . . . . .

sprezu
Kanatowa

wysokiego . . . . . . . . . . . . .
sprezu

Kanatowa i

wysokiego # . . . . . . o | o | . . . e | o | o . . . . .
sprezu {

Kanahla.wa = 1 E . . . . . . . . . o B
typu slim

Scienna : . . . o . . . .
PR

Przypodtogowo-

-sufitowa

Konsola . . . . .
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ININOVA

JEDNOSTKI WEWNETRZNE SYSTEMU VRF INNOVA Jednostki kasetonowe

Jednostka KASETONOWA 4-stronna

AKCESORIA
* Sterowniki standardowe / opcjonalne oraz zestawienie
systemow sterowania sprawdz na stronie 116 katalogu.

cjcieiciole

Efektywne Kompaktowa Wbudowana Funkcja Energooszcz. Goracy
chfodzenie/ konstrukcja pompka cichej silnik start
grzanie skroplin pracy wentylatora DC
Jednostka kasetonowa 4
IGBV28F5A IGBV36F5A IGBVA5F5A IGBV50F5A* IGBV56F5A IGBV63F5A* IGBV71F5A
Chtodzenie kw 2,80 3,60 4,50 5,00 5,60 6,30 7,10
Wydajnosé¢
Grzanie kw 3,20 4,00 5,00 5,60 6,30 7,10 8,00
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobér mocy W 48 48 48 50 59 59 68
Przeptyw powietrza m3/h 750/650/550 750/650/550 750/650/550 830/650/550 1000/900/750 1000/900/750 1180/ 950/ 850
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 36/34/31 36/34/31 36/34/31 36/34/31 37/35/32 37/35/32 38/36/33
¢ . Gaz cal; mm 3/8";9,52 1/2";12,7 1/2",12,7 1/2";12,7 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88
rednice
przewodow Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25 25 25
Wymiary urzadzenia Korpus mm 840x840x190 840x840x190 840x840x190 840x840x190 840x840x240 840x840x240 840x840x240
[dF. x szer. x wys ] Panel mm 950x950x65 950x950%65 950x950x65 950x950%65 950x950x65 950x950x65 950x950x65
Waga netto kg 29,5 29,5 29,5 29,5 33,5 33,5 33,5
IGBVBOF5A* IGBV9OF5A IGBV100F5A* IGBV112F5A IGBV125F5A* IGBV140F5A IGBV160F5A
Chtodzenie kw 8,00 9,00 10,00 11,20 12,50 14,00 16,00
Wydajnosé
Grzanie kw 9,00 10,00 11,20 12,50 14,00 16,00 17,50
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobdér mocy w 68 98 98 110 110 110 130
Przeptyw powietrza m¥h 1180/950/850 1500/1350/1100 1500/1350/1100 1700/1400/1150 1860/1500/1150 1860/1500/1150 2100/1700/1400
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 38/36/33 40/37/35 40/37/35 41/38/36 43/41/38 43/41/38 47/44/42
Srednice Gaz cal; mm 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 3/4"; 19,05
i
przewodow Ciecz cal; mm 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25 25 25
. . Korpus mm 840x840x240 840x840x320 840x840x320 840x840x320 840x840x320 840x840x320 910x210x293
Wymiary urzgdzenia
[dh. x szer. x wys.]
Panel mm 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 1040x1040x65
Waga netto kg 33,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 54

*Jednostka dostepna na zaméwienie

Nominalne wartosci mocy chtodniczej zostaly podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugo$¢ instalacji freonowej 5 m,
roznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m;

Nominalne wartosci mocy grzewczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢ instalacji freonowej 5 m, réznica
pozioméw pomiedzy jednostkami O m.

Firma KLIMATYZACJA ¢ POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
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quality from

SWEDEN

INNOWVA

Jednostki kasetonowe

Jednostka KASETONOWA 360°

AKCESORIA
e Sterowniki standardowe / opcjonalne oraz zestawienie
systemow sterowania sprawdz na stronie 116 katalogu.

WEHEE® B

2
S

System VRF INNOVA

Nowy Kompaktowa Wbudowana Funkcja Energooszcz. Eleganckie Efektywne Goracy
wyglad konstrukcja pompka cichej silnik wzornictwo chtodzenie/ start
panelu skroplin pracy wentylatora DC .
grzanie
Jednostka kasetonowa 360°
IGBV22F5B IGBV28F5B IGBV36F5B IGBV45F5B IGBV50F5B* IGBV56F5B IGBV63F5B*
Chtodzenie kw 2,20 2,80 3,60 4,50 5,00 5,60 6,30
Wydajnosé
Grzanie kw 2,50 3,20 4,00 5,00 5,60 6,30 7,10
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobér mocy W 26 26 26 26 28 35 60
Przeptyw powietrza m3/h 800/ 700/ 600 800/ 700/ 600 800/ 700/ 600 800/ 700/ 600 900/ 800/ 700 950/ 850/ 750 1150/ 950/ 850
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 33/30/ 28 33/ 30/ 28 33/30/ 28 34/ 30/ 28 35/32/29 37/ 33/ 30 37/ 34/ 31
rednice Gaz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 1/2";12,7 1/2";12,7 1/2";12,7 2/3";15,9 2/3";15,9
przewodow Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 3/8"; 9,52 3/8";9,52
Srednica rury odplywowej mm 25 25 25 25 25 25 25
Wymiary urzadzenia Korpus mm 840x840x240 840x840x240 840x840x240 840x840x240 840x840x240 840x840x240 840x840x240
[df. x szer. x wys.] Panel mm 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65
Korpus kg 27,0 27,0 27,0 27,0 28,0 28,0 28,0
Waga netto urzgdzenia
Panel kg 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
IGBV71F5B IGBV8OF5B* IGBV90F5B IGBV100F5B* IGBV112F5B IGBV125F5B* IGBV140F5B
Chtodzenie kw 7,10 8,00 9,00 10,00 11,20 12,50 14,00
Wydajnosé
Grzanie kw 8,00 9,00 10,00 11,20 12,50 14,00 16,00
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobér mocy W 60 80 80 80 115 115 115
Przeptyw powietrza m3/h 1150/ 950/ 850 1250/ 1000/ 900 | 1250/ 1000/ 900 | 1250/ 1000/ 900 | 1650/ 1300/ 1100 | 1650/ 1300/ 1100 | 1650/ 1300/ 1100
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 37/ 34/ 31 39/ 37/ 34 39/ 37/ 34 39/ 37/ 34 43/ 41/ 39 43/ 41/ 39 43/ 41/ 39
. ) Gaz cal; mm 2/3";15,9 2/3";15,9 2/3";15,9 2/3";15,9 2/3";15,9 2/3";15,9 2/3";15,9
Srednice
przewodéw Ciecz cal; mm 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25 25 25
. . Korpus mm 840x840x240 840x840x240 840x840x240 840x840x240 840x840x290 840x840x290 840x840x290
Wymiary urzadzenia
[dt x szer. xwys. Panel mm 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65
Korpus kg 28,0 29,0 29,0 29,0 330 330 330
Waga netto urzadzenia
Panel kg 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

*Jednostka dostepna na zaméwienie

Nominalne wartosci mocy chtodniczej zostaly podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugo$¢ instalacji freonowej 5 m,

roznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m;

Nominalne wartosci mocy grzewczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢ instalacji freonowej 5 m, réznica

pozioméw pomiedzy jednostkami O m.
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ININOVA

JEDNOSTKI WEWNETRZNE SYSTEMU VRF INNOVA Jednostki kasetonowe

Jednostka KASETONOWA 4-stronna,
kompaktowa

AKCESORIA
e Sterowniki standardowe / opcjonalne oraz zestawienie
systemow sterowania sprawdz na stronie 116 katalogu.

IEHE®EE @

Efektywne Goracy Kompaktowa Wielkos¢ Wbudowana  Energooszcz. Auto Funkcja
chtodzenie/ start konstrukcja panelu pompka silnik restart cichej
grzanie EURO skroplin wentylatora DC pracy
Jednostka kasetonowa 4-stronna kompaktowa
IGCV22F5A IGCV28F5A IGCV36F5A IGCVA5F5A IGCV50F5A* IGCV56F5A
Chtodzenie kw 2,20 2,80 3,60 4,50 5,00 5,60
Wydajnosé
Grzanie kw 2,50 3,20 4,00 5,00 5,60 6,30
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobér mocy w 35 35 35 45 45 45
Przeptyw powietrza m3/h 600/500/400 600/500/400 600/500/400 700/600/500 700/600/500 700/600/500
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 41/39/35 41/39/35 41/39/35 45/43/38 45/43/38 45/43/38
3 . Gaz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8";9,52 1/2";12,7 1/2";12,7 1/2";12,7 2/3";15,9
rednice
przewodow Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 3/8"; 9,52
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25 25
Wymiary urzadzenia Korpus mm 596x596x240 596x596x240 596x596x240 596x596x240 596x596x240 596x596x240
[dt. x szer. x wys ] Panel mm 670x670x50 670x670x50 670x670x50 670x670x50 670x670x50 670x670x50
Waga netto kg 24 24 24 24 24 24

*Jednostka dostepna na zaméwienie

Nominalne wartoéci mocy chtodniczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugos$c instalacji
freonowej 5 m, réznica poziomdéw pomiedzy jednostkami 0 m;
Nominalne wartosci mocy grzewczej zostaly podane dla nastepujgcych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugo$c instalacji
freonowej 5 m, réznica poziomdéw pomiedzy jednostkami O m.
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INNOWVA SWEDEN
System VRF INNOVA

Jednostki kasetonowe

Jednostka KASETONOWA,
kompaktowa 360°

AKCESORIA
e Sterowniki standardowe / opcjonalne oraz zestawienie
systemow sterowania sprawdz na stronie 116 katalogu.

GRS ERFRCEERCIRCONCNE

Kompaktowa Wielkos¢ Whbudowana  Energooszcz. Auto Funkcja Nowy Eleganckie Efektywne Goracy
konstrukcja panelu pompka silnik restart cichej wyglad wzornictwo chtodzenie/ start
EURO skroplin wentylatora DC pracy panelu grzanie
Jednostka kasetonowa kompaktowa 360°
IGCV22F5B IGCV28F5B IGCV36F5B IGCV45F5B IGCV50F5B* IGCV56F5B

Chtodzenie kw 2,20 2,80 3,60 4,50 5,00 5,60
Wydajnos¢

Grzanie kw 2,50 3,20 4,00 5,00 5,60 6,30
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobo6r mocy W 30 30 30 45 45 45
Przeptyw powietrza m3/h 500/460/370 570/480/420 620/550/480 730/650/560 730/650/560 730/650/560
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 36/31/25 36/33/28 39/37/35 43/41/39 43/41/39 43/41/39
« ’ Gaz cal; mm 3/8";9,52 3/8"; 9,52 1/2";12,7 1/2";12,7 1/2";12,7 2/3";159
Srednice
przewodow Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 3/8";9,52
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25 25
Wymiary urzadzenia Korpus mm 570x570x265 570x570x265 570x570x265 570x570x265 570x570x265 570x570x265
[dt. x szer. x wys.] Panel mm 620x620x47,5 620x620x47,5 620x620x47,5 620x620x47,5 620x620x47,5 620x620x47,5

Korpus kg 17,5 17.5 17,5 17.5 17,5 17.5
Waga netto urzadzenia

Panel kg 30 30 30 30 30 30

*Jednostka dostepna na zaméwienie

Nominalne warto$ci mocy chtodniczej zostaty podane dla nastepujgcych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugo$c¢ instalacji
freonowej 5 m, réznica poziomdw pomiedzy jednostkami 0 m;
Nominalne wartoéci mocy grzewczej zostaty podane dla nastepujgcych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢ instalacji
freonowej 5 m, réznica poziomdw pomiedzy jednostkami 0 m.
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ININOVA

JEDNOSTKI WEWNETRZNE SYSTEMU VRF INNOVA Jednostki kanatowe

Jednostka KANALtOWA
niskiego sprezu

AKCESORIA
e Sterowniki standardowe / opcjonalne oraz zestawienie
systemow sterowania sprawdz na stronie 116 katalogu.

&) B (& @&

Niskie wartosci ~ Funkcja ~ Kompaktowa ~Zabezpieczenie Whudowana —Energooszcz.  Sterowanie  Samodiagnoza
cisnienia cichej konstrukcja sinikaprzed  pompka silnik kartg otwierania
statycznego pracy przecigzeniem skroplin wentylatora DC drzwi

Jednostka kanatowa niskiego sprezu

IGDV22F5A | IGDV25F5A* | IGDV28FSA | IGDV32F5A* | IGDV36F5A | IGDVAOFSA* | IGDVASFSA | IGDVSOFSA* | IGDV56FSA

Chtodzenie kW 22 25 28 3.2 36 4,0 4,5 50 56
Wydajnosé

Grzanie kw 25 28 3.2 3,6 4,0 4,5 50 56 63
Zasilanie V/f/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/51 | 220-240/1/52
Pobér mocy W 35 35 35 43 43 52 52 52 99
Przeptyw powietrza m3/h 450/350/250 | 450/350/250 | 450/350/250 | 550/450/250 550/450/250 | 700/600/450 | 700/600/450 700/600/450 | 1000/800/600
Sprez dyspozycyjny Pa 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 31/28/25 31/28/25 31/28/25 32/30/27 32/30/27 33/31/28 33/31/28 33/31/28 35/33/30
$rednice Gaz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 1/2";12,7 1/2";12,7 1/2";12,7 1/2";12,7 1/2";,12,7 5/8"; 15,90
przewodow Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 3/8"; 9,54
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Wymiary urzgdzenia [dt. x szer. x wys.] mm 700x615x200 | 700x615x200 | 700x615x200 | 700x615x200 | 700x615x200 | 900x615x200 | 900x615%x200 | 900x615x200 | 1100x615x200
Waga netto urzgdzenia kg 22 22 22 22 22 27 27 27 31

IGDV63F5A* IGDV71F5A IGDV80OF5A* IGDV90F5A | IGDV100FSA* | IGDV112F5A | IGDV125F5A* | IGDV140F5A

Chtodzenie kw 6,3 71 8,0 9,0 10 1.2 12,5 14,0
Wydajnos¢

Grzanie kw 71 8,0 9.0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0
Zasilanie V/f/Hz | 220-240/1/53 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50
Pobér mocy W 99 105 140 209 209 209 230 230
Przeptyw powietrza m3h 1000/800/600 | 1000/800/600 | 1100/1000/800 | 1500/1250/950 | 1500/1350/1000 | 1700/1500/1100 | 2000/1500/1150 | 2000/1500/1150
Sprez dyspozycyjny Pa 15/0~30 30/0~50 30/0~50 30/0~50 30/0~50 30/0~50 30/0~50 30/0~50
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 35/33/30 35/33/30 36/34/31 40/36/32 40/36/32 40/36/32 42/40/37 42/40/37
rednice Gaz cal; mm 5/8"; 15,91 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88
przewodow Ciecz cal;mm | 3/8";9,55 3/8"; 9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8";9,52
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25 25 25 25
Wymiary urzgdzenia [dt. x szer. x wys.] mm 1100x615x200 | 1200x655x260 | 1200x655x260 | 1340x655x260 | 1340x655x260 | 1340x655x260 | 1340x655x260 | 1340x655x260
Waga netto kg 31 40 40 46 46 46 47 47

*Jednostka dostepna na zamoéwienie

Nominalne wartosci mocy chtodniczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugos¢ instalacji freonowej 5 m, roznica

pozioméw pomiedzy jednostkami O m;
Nominalne wartosci mocy grzewczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢ instalacji freonowej 5 m, réznica

pozioméw pomiedzy jednostkami O m.
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ININNOVA =

Jednostki kanatowe

Jednostka KANALtOWA
niskiego sprezu

AKCESORIA

e Sterowniki standardowe / opcjonalne oraz zestawienie
systemow sterowania sprawdz na stronie 116 katalogu.

Niskie wartoéci ~ Funkcja  Kompaktowa
ci$nienia cichej konstrukcja
statycznego pracy

Jednostka kanatowa niskiego sprezu NOWOSC

N (&) @ ¢

Zabezpieczenie Wbudowana

silnika przed

pompka

Energooszcz.

silnik kartg otwierania
przeciazeniem  skroplin  wentylatora DC

drzwi

Sterowanie  Samodiagnoza

System VRF INNOVA

IGDV22F5B IGDV25F5B* IGDV28F5B IGDV32F5B* IGDV36F5B IGDV40OF5B* IGDVA5F5B IGDV50F5B* IGDV56F5B
‘ Chtodzenie kw 2,20 2,50 2,80 3,20 3,60 4,00 4,50 5,00 5,60
Wydajnosé
‘ Grzanie kw 2,50 2,80 3,20 3,60 4,00 4,50 5,00 5,60 6,30
Zasilanie V/f/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50
Pobér mocy W 28 28 28 37 37 40 40 55 55
Przeplyw powietrza m3/h 450/350/200 | 450/350/200 | 450/350/200 | 550/400/300 | 550/400/300 | 750/550/400 | 750/ 550/400 | 850/700/550 | 850/ 700/ 550
Sprez dyspozycyjny Pa 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/ 25/ 22 30/ 25/ 22 30/ 25/ 22 31/27/ 25 31/27/ 25 33/29/ 27 33/29/ 27 35/31/29 35/31/29
Srednice Gaz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 1/2";12,7 1/2";12,7 1/2";12,7 1/2";12,7 1/2";12,7 2/3";159
przewoddw Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 3/8"; 9,54
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Wymiary urzgdzenia [df. x szer. x wys.] mm 710x462x200 | 710x462x200 | 710x462x200 | 710x462x200 | 710x462x200 | 1010x462x200 | 1010x462x200 | 1010x462x200 | 1010x462x200
Waga netto urzgdzenia kg 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 25,0 25,0 25,0 25,0
IGDV63F5B* IGDV71F5B IGDV80F5B* IGDV90F5B | IGDV100F5B* | IGDV112F5B | IGDV125F5B* | IGDV140F5B
Chtfodzenie kw 6,30 7,10 8,00 9,00 10,00 11,20 12,50 14,00
Wydajnosé
Grzanie kw 7,10 8,00 9,00 10,00 11,20 12,50 14,00 16,00
Zasilanie V//Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50
Pobér mocy W 55 55 110 130 130 130 170 170
Przeptyw powietrza m3/h 850/700/550 | 1100/850/650 | 1250/1100/900 | 1500/1250/900 | 1500/1350/1000 | 1700/1500/1100 | 2000/1700/1400 | 2000/1700/1400
Sprez dyspozycyjny Pa 15/0~30 15/0~50 50/0~80 50/0~80 50/0~80 50/0~80 50/0~80 50/0~80
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/31/29 37/ 32/ 30 37/ 34/ 31 40/ 36/ 32 40/ 36/ 32 40/ 36/ 32 42/ 40/ 37 42/ 40/ 37
$ . Gaz cal; mm 2/3";15,9 2/3";15,9 2/3":15,9 2/3":15,9 2/3";15,9 2/3";15,9 2/3";15,9 2/3",15,9
rednice
przewodow Ciecz cal;mm | 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8"; 9,52 3/8";9,52
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25 25 25 25
Wymiary urzgdzenia
[dh. x szer. x wys] mm 1010x462x200 | 1310x462x200 | 1200x655x26 | 1340x655x260 | 1340x655x260 | 1340x655x260 | 1340x655x260 | 1340x655x260
Waga netto urzgdzenia kg 25,0 31,0 39,0 45,5 45,5 45,5 46,5 46,5

*Jednostka dostepna na zamowienie

Nominalne wartosci mocy chtodniczej zostaly podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugosc instalacji freonowej 5 m,
réznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m;
Nominalne warto$ci mocy grzewczej zostaty podane dla nastepujgcych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢ instalacji freonowej 5 m,
réznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m.
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE SYSTEMU VRF INNOVA

ININOVA

Jednostki kanatowe

Jednostka KANALtOWA
wysokiego sprezu

AKCESORIA

e Sterowniki standardowe / opcjonalne oraz zestawienie
systemdw sterowania sprawdz na stronie 116 katalogu.

=) [ (&) © &

katwa
instalacja

Jednostka kanatowa wysokiego sprezu

Wysokie Whbudowana Energooszcz. Funkcja  Sterowanie karta
ESP pompka silnik cichej otwierania drzwi
skroplin  wentylatora DC pracy

IGXV56F5A IGXV63F5A* IGXV71F5A IGXVBOF5A* IGXV90F5A IGXV100F5A*
Chtodzenie kW 5,60 6,30 7,10 8,00 9,00 10,00
Wydajnosé¢
Grzanie kW 6,30 7,10 8,00 9,00 10,00 11,20
Zasilanie V/i/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobér mocy W 120 120 130 130 200 200
Przeptyw powietrza m3/h 1000/800/600 1000/800/600 1100/900/700 1100/900/700 1700/1450/1100 | 1700/1450/1100
Sprez dyspozycyjny Pa 70/0~100 70/0~100 70/0~100 70/0~100 70/0~100 70/0~100
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 44/40/36 44/40/36 45/41/37 45/41/37 46/44/42 46/44/42
Srednice Gaz cal; mm 5/8",15,88 5/8"; 15,88 5/8",15,88 5/8"; 15,88 5/8",15,88 5/8"; 15,88
przewoddw Ciecz cal; mm 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25 25
Wymiary urzagdzenia
mm 1271x558x268 1271x558x268 1271x558x268 1271x558x268 1229x775x290 1229x775x290
[dt. x szer. x wys.]
Waga netto kg 35,0 35,0 35,0 35,0 47,0 47,0
Model IGXV112F5A IGXV125F5A* IGXV140F5A IGXV160F5A IGYV224F5A IGYV280F5A
Chtodzenie kw 11,20 12,50 14,00 16,00 22,40 28,00
Wydajnosé¢
Grzanie kW 12,50 14,00 16,00 17,00 25,00 31,00
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobdér mocy w 200 220 220 560 800 900
Przeptyw powietrza m¥/h 1700/1450/1100 | 2000/1550/1200 | 2000/1700/1400 2650 4000 4400
Sprez dyspozycyjny Pa 70/0~100 70/0~100 70/0~100 70/0~150 100/50~200 100/50~200
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 46/44/42 48/45/42 48/46/44 50 54 55
$rednice Gaz cal; mm 5/8",15,88 5/8";15,88 5/8",15,88 3/4";19,05 3/4",19,05 7/8";22,2
przewodéw Ciecz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8";9,52 3/8"; 9,52
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 30 30
Wymiary urzgdzenia
mm 1229x775x290 1229x775x290 1229x775x290 1340x750x350 1483x791x385 1686x870x450
[dh x szer. x wys.]
Waga netto kg 47,0 47,0 47,0 60,0 82,0 105,0

*Jednostka dostepna na zaméwienie

Nominalne warto$ci mocy chtodniczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugosc instalacji

freonowej 5 m, réznica pozioméw pomiedzy jednostkami 0 m;

Nominalne wartosci mocy grzewczej zostaty podane dla nastepujgcych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢ instalacji

freonowej 5 m, réznica pozioméw pomiedzy jednostkami 0 m.
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INNOWVA

Jednostki kanatowe

q om
SWEDEN

Jednostka KANALOWA wysokiego sprezu

AKCESORIA

e Sterowniki standardowe / opcjonalne oraz zestawienie systemow

sterowania sprawdz na stronie 116 katalogu.
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Whbudowana

katwa
instalacja ESP

Wysokie

Energooszcz.
pompka skroplin - silnik wentylatora  cichej
DC

Funkcja

pracy

Sterowanie kartg
otwierania drzwi

System VRF INNOVA

Jednostka kanatowa wysokiego sprezu NOWOSC

*Jednostka dostepna na zamoéwienie

Nominalne wartosci mocy chtodniczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dlugos¢ instalacji freonowej 5 m

Model IGXV22F5B IGXV25F5B IGXV28F5A* IGXV32F5A IGXV36F5B IGXV40F5B* IGXV45F5B
Wydajnosé Chtodzenie kw 2,20 2,50 2,80 3,20 3,60 4,00 4,50
Grzanie kw 2,50 2,80 3,20 3,60 4,00 4,50 5,00
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobér mocy W 55 55 55 65 65 85 85
Przeptyw powietrza m3/h 550/ 480/ 400 550/ 480/ 400 550/ 480/ 400 600/ 500/ 420 600/ 500/ 420 850/ 700/ 600 850/ 700/ 600
Sprez dyspozycyjny Pa 60/0~150 60/0~150 60/0~150 60/0~150 60/0~150 60/0~150 60/0~150
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 33/ 30/ 28 33/ 30/ 28 33/ 30/ 28 33/31/29 33/31/29 36/ 34/ 32 36/ 34/ 32
Srednice Gaz cal; mm 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88
przewodéw Ciecz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25 25 25
Wymiary urzadzenia [df. x szer. x wys.] mm 700x700x300 700x700x300 700x700x300 700x700x300 700x700x300 700x700x300 700x700x300
Waga netto urzgdzenia kg 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 34,0 34,0
IGXV50F5B* IGXV56F5B IGXV63F5B* IGXV71F5B IGXV80F5B* IGXV90F5B IGXV100F5B*
Wydajnode Chtodzenie kw 5,00 5,60 6,30 7,10 8,00 9,00 10,00
Grzanie kw 5,60 6,30 7,10 8,00 9,00 10,00 11,20
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobér mocy W 85 90 90 100 100 140 140
Przeptyw powietrza m3/h 850/ 700/ 600 1000/ 800/ 700 1000/ 800/ 700 1250/ 1050/ 950 | 1250/ 1050/ 950 | 1800/ 1450/ 1250 | 1800/ 1450/ 1250
Sprez dyspozycyjny Pa 60/0~150 90/0~200 90/0~200 90/0~200 90/0~200 90/0~200 90/0~200
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 36/ 34/ 32 37/ 35/ 33 37/ 35/ 33 38/ 36/ 34 38/ 36/ 34 40/ 37/ 35 40/ 37/ 35
Srednice Gaz cal; mm 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88
przewoddéw Ciecz cal; mm 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52
Srednica rury odplywowej mm 25 25 25 25 25 25 25
Wymiary urzadzenia [df. x szer. x wys.] mm 700x700x300 1000x700x300 1000x700x300 1000x700x300 1000x700x300 1400x700x300 1400x700x300
Waga netto urzgdzenia kg 34,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0
IGXV112F5B IGXV125F5B* IGXV140F5B IGXV160F5B IGYV224F5A IGYV280F5A
Chtodzenie kw 11,20 12,50 14,00 16,00 22,40 28,00
Wydajnosé
Grzanie kw 12,50 14,00 16,00 18,00 25,00 31,00
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobér mocy W 160 160 220 230 800 900
Przeplyw powietrza m3/h 2000/ 1600/ 1400 | 2000/ 1600/ 1400 | 2350/ 1900/ 1650 | 2500/ 2000/ 1750 | 4000/ 3600/ 3200 | 4400/ 4000/ 3600
Sprez dyspozycyjny Pa 90/0~200 90/0~200 90/0~200 90/0~200 100/50~200 100/50~200
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 40/ 38/ 36 40/ 38/ 36 42/ 39/ 37 44/ 41/ 38 54/ 52/ 49 55/ 52/ 50
Srednice Gaz cal; mm 2/3";15,9 2/3";15,9 2/3";15,9 3/4",19,05 3/4",19,05 7/8";22,2
przewodéw Ciecz cal; mm 3/8";9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8";9,52 3/8";9,52
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25 25
Wymiary urzadzenia [df. x szer. x wys.] mm 1400x700x300 1400x700x300 1400x700x300 1400x700x300 1483x791x385 1686x870x450
Waga netto urzadzenia kg 57,0 57,0 58,0 58,0 82,0 105,0

réznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m;
Nominalne warto$ci mocy grzewczej zostaly podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢ instalacji freonowej 5 m,
réznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m.
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ININOVA

JEDNOSTKI WEWNETRZNE SYSTEMU VRF INNOVA Jednostki kanatowe

Jednostka KANALtOWA
typu SLIM

AKCESORIA
e Sterowniki standardowe / opcjonalne oraz zestawienie
systemow sterowania sprawdz na stronie 116 katalogu.

+ B (&) @ € (¥ =

Kompaktowa Funkcja Energooszcz.  Efektywne Auto Samodiagnoza  Sterowanie
konstrukcja cichej silnik chtodzenie/ restart kartg
pracy wentylatora DC  grzanie otwierania
drzwi
IGEV22F5A IGEV25F5A* IGEV28F5A IGEV32F5A* IGEV36F5A IGEVAOF5A*
Chtodzenie kw 2,20 2,50 2,80 3,20 3,60 4,00
Wydajnosé
Grzanie kW 2,50 2,80 3,20 3,60 4,00 4,50
Zasilanie V//Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Poboér mocy W 25 25 25 30 30 35
Przeptyw powietrza m3/h 450/400/320 450/400/320 450/400/320 550/450/350 550/450/350 750/660/540
Sprez dyspozycyjny Pa 15 15 15 15 15 15
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/28/22 30/28/22 30/28/22 31/29/25 31/29/25 33/30/27
Srednice Gaz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 1/2",12,7 1/2",12,7
przewodéw Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25 25
E’ZJ{Y_ T ':er”:\ijsz?” i mm 710x450x200 710x450x200 710x450x200 710x450x200 710x450x200 | 1010x450x200
Waga netto kg 18,5 18,5 18,5 19,5 19,5 23,5
Model IGEVA5F5A IGEV50F5A* IGEV56F5A IGEV63F5A* IGEV72F5A
Wydajnose Chtodzenie kW 4,50 5,00 5,60 6,30 7,20
Grzanie kw 5,00 5,60 6,30 7,00 8,00
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobor mocy w 35 35 45 45 50
Przeptyw powietrza m3/h 750/650/540 750/650/540 850/700/610 850/700/610 1100/800/640
Sprez dyspozycyjny Pa 15 15 15 15 15
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 33/30/27 33/30/27 35/33/29 35/33/29 37/34/30
Srednice Gaz cal; mm 1/2";12,7 1/2";12,7 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88
przewodéw Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52
Srednica rury odptywowej mm 25 25 25 25 25
;’;’z r:fgfi‘:ﬁ”ia mm 1010x450200 | 1010x450x200 | 1010x450x200 | 1010x450x200 | 1310x450x200
Waga netto kg 23,5 23,5 24,5 24,5 30,5

*Jednostka dostepna na zamoéwienie

Nominalne warto$ci mocy chtodniczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugosc instalacji
freonowej 5 m, réznica pozioméw pomiedzy jednostkami 0 m;
Nominalne wartosci mocy grzewczej zostaty podane dla nastepujgcych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢ instalacji
freonowej 5 m, réznica pozioméw pomiedzy jednostkami 0 m.
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quality from

SWEDEN

INNOWVA

Jednostka $cienna

Jednostka SCIENNA

AKCESORIA

e Sterowniki standardowe / opcjonalne
oraz zestawienie systemow sterowania
sprawdz na stronie 116 katalogu.

Efektywne
chtodzenie/
grzanie

System VRF INNOVA

— —) -+l
=) vy O .
Energooszcz. Goracy Szeroki Funkcja Kompaktowa
silnik start kat cichej konstrukcja
wentylatora DC nawiewu pracy

Jednostka scienna

Model IGWV22FSA | IGWV28FSA | IGWV36FSA | IGWVASFSA | IGWVSOFSA* | IGWVSSFSA | IGWV63FSA* |  IGWVZ1FSA

Chiodzenie Kw 2,20 2,80 3,60 4,50 5,00 5,60 6,30 7,10
Wydajnosé

Grzanie Kw 2,50 3,20 4,00 5,00 5,80 6,30 7,00 7,50
Zasilanie ViiMz | 220240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50
Pobor mocy w 50 50 60 60 60 70 70 70
Przeplyw powietrza m¥h 500/420/350 | 500/420/350 | 630/550/480 | 630/550/480 | 630/550/480 | 750/600/500 | 750/600/500 | 750/600/500
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 38/34/30 38/34/30 44/41/38 44/41/38 44/41/38 44/41/38 44/41/38 44/41/38
Srednice Gaz cal; mm 3/8",9,52 3/8"; 9,52 1/2";12,7 172127 1/2";12,7 5/8"; 15,9 5/8"; 15,9 5/8"; 15,9
przewodéw Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 3/8"; 9,52 3/8";9,52 3/8"; 9,52
Srednica rury odptywowej mm 20 20 20 20 20 30 30 30
;’;’J{ym'aw “rzquT”'a mm 843x180x275 | 843x180x275 | 940x200x298 | 940x200x298 | 940x200x298 | 1008x221x319 | 1008x221x319 | 1008x221x319

. Xszer. X WyS.

Waga netto kg 10,0 10,0 12,5 12,5 12,5 150 15,0 150

*Jednostka dostepna na zamoéwienie

Nominalne wartoéci mocy chtodniczej zostaty podane dla nastepujgcych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugos¢ instalacji freonowej 5 m,

roéznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m;

Nominalne warto$ci mocy grzewczej zostaty podane dla nastepujgcych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugo$c instalacji freonowej 5 m, réznica

pozioméw pomiedzy jednostkami O m.
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ININOVA

JEDNOSTKI WEWNETRZNE SYSTEMU VRF INNOVA Jednostka przypodtogowo-sufitowa

Jednostka
PRZYPODtOGOWO-SUFITOWA

il Pk W
AKCESORIA
e Sterowniki standardowe / opcjonalne oraz zestawienie
systemow sterowania sprawdz na stronie 116 katalogu.
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Eleganckie Dwukierunkowy — Miejsce Funkcja Goracy Efektywne
wzornictwo nawiew instalacji cichej start chtodzenie/
powietrza pracy grzanie
Jednostka przypodtogowo-sufitowa
IGHV28F5A IGHV36F5A IGHV50F5A IGHV63F5A* IGHV71F5A
Chtodzenie kw 2,80 3,60 5,00 6,30 7,10
Wydajnosé¢
Grzanie kw 3,20 4,00 5,60 7,10 8,00
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Poboér mocy W 40 40 50 75 75
Przeptyw powietrza m¥/h 650/580/500 650/580/500 950/850/700 1400/1150/1000 1400/1150/1000
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 36/34/32 36/34/32 42/38/33 44/42/38 44/42/39
rednice Gaz cal; mm 3/8"; 9,52 1/2";12,7 1/2";12,7 5/8";15,9 5/8";159
przewoddw Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 3/8",9,52 3/8";9,52
Srednica rury odptywowe;j mm 17 17 17 17 17
Wymiary urzgdzenia
mm 1220x225x700 1220x225x700 1220x225x700 1420x245x700 1420x245x700
[dt. x szer. x wys.]
Waga netto kg 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0
IGHV9O0F5A IGHV112F5A IGHV125F5A* IGHV140F5A
Chtodzenie kw 9.0 11,2 12,5 14,0
Wydajnosé¢
Grzanie kw 10,0 12,5 14,0 16,0
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Poboér mocy W 140 160 160 160
Przeptyw powietrza m3/h 1600/1400/1200 2000/1800/1450 2000/1800/1450 2000/1800/1450
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 50/47/43 51/46/42 52/49/45 52/49/45
¢ . Gaz cal; mm 5/8";15,9 5/8"; 15,9 5/8";15,9 5/8"; 15,9
Srednice
przewoddw Ciecz cal; mm 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8";9,52 3/8"; 9,52
Srednica rury odplywowej mm 17 17 17 17
Wymiary urzadzenia mm 1420x245x700 1700x245x700 1700x245x700 1700x245x700
[dt. x szer. x wys.]
Waga netto kg 50,0 60,0 60,0 60,0

*Jednostka dostepna na zaméwienie

Nominalne wartosci mocy chtodniczej zostaty podane dla nastepujgcych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB, dlugos¢ instalacji

freonowej 5 m, réznica pozioméw pomiedzy jednostkami 0 m;

Nominalne warto$ci mocy grzewczej zostaly podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢ instalacji

freonowej 5 m, réznica pozioméw pomiedzy jednostkami 0 m.

Firma KLIMATYZACJA ¢ POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
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INNOWVA

Jednostka konsola

quality from

SWEDEN

Jednostka KONSOLA

AKCESORIA

e Sterowniki standardowe / opcjonalne oraz zestawienie
systemow sterowania sprawdz na stronie 116 katalogu.

O3 ¥
) (@ -
DESIGN $ @ o< ’
Eleganckie Dwukierunkowy — Funkcja Goracy Kompaktowa Samodiagnoza
wzornictwo nawiew cichej start konstrukeja
powietrza pracy

System VRF INNOVA

Auto*

Auto
restart

Jednostka konsola

IGPV22F5A IGPV28F5A IGPV36F5A IGPV45F5A IGPV50F5A*
Chtodzenie kw 2,20 2,80 3,60 4,50 5,00
Wydajnosé
Grzanie kw 2,50 3,20 4,00 5,00 5,50
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Poboér mocy W 15 15 20 40 40
Przeplyw powietrza m3/h 400/320/270 400/320/270 480/400/310 680/600/500 680/600/500
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 38/33/27 38/33/27 40/37/32 46/43/39 46/43/39
. Gaz cal; mm 3/8";9,52 3/8";9,52 1/2";12,7 1/2";12,7 1/2";12,7
Srednice
przewodow Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35
Srednica rury odplywowej mm 28 28 28 28 28
Wymi dzeni
yrmiary urzaczenia mm 700x215%600 700x215x600 700x215x600 700x215%600 700x215x600
[dt. x szer. x wys.]
Waga netto kg 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

*Jednostka dostepna na zaméwienie

Nominalne wartosci mocy chtodniczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewnetrzna 35°C DB,
dtugos¢ instalacji freonowej 5 m, réznica poziomdw pomiedzy jednostkami 0 m;
Nominalne warto$ci mocy grzewczej zostaty podane dla nastepujgcych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢
instalacji freonowej 5 m, réznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m.
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE SYSTEMU VRF INNOVA

quality fror

= S\WEDEN

INNOWVA

Moduty AHU-KIT

Jednostki VRF INNOVA do central wentylacyjnych (AHU-KIT)

Modut AHU-KIT stuzy do podtagczenia agregatéw VRF INNOVA z chfodnicami i nagrzewnicami freonowymi central
wentylacyjnych. Dzieki ustawianej wydajnosci oraz mozliwos$ci faczenia poszczegdlnych modutow AHU-KIT moga one
osiggaé¢ moc chtodnicza od 9,0 kW do 252,0 kW. Poza dedykowanym sterownikiem ktérym mozna sterowaé praca
ukfadu, jest mozliwo$é sterowania modutem AHU-KIT poprzez zewnetrzne sygnaty z automatyki centrali wentylacyjne;j.

Typoszereg modutéw AHU-KIT

Model 1G-140AHUF5C 1G-280AHUF5C 1G-560AHUF5C
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Ustawienia Chtodzenie kw 14 28 56
fabryczne Grzanie kw 16 31,5 63
- Chtodzenie kw 9 11,2 14 22,4 28 335 40 45 50,4 56 84
Ustawienia
wydajnosci Grzanie KW 10 12,5 16 25 35 | 375 45 50 56,5 63 94,5
Poboér mocy W 8 8 8
AHU-KIT cal; mm 3/8"; 9,52 3/8";9,52 5/8";15,9
3/4"; 7/8"; 11,8"; 11,8"; 11,8"; 11,8";
. Gaz cal; mm 5/8":15,9 1",254 | 1"/25,4
Srednice przewodéw 19,05 22,2 28,6 28,6 28,6 31,8
3/8"; 3/8"; 1/2"; 1/2"; 5/8"; 5/8"; 3/4";
Ci l; 3/8";9,52 1/2",12,7
ecz can mm 952 | 952 12,7 12,7 159 159 | 19,05
Skrzynka
mm 203x326x85 203x326x85 245x500x120
Wymiary urzagdzenia zaworu EXV
[dt. x szer. x wys.] Skrzynka
X mm 334x284x111 334x284x111 334x284x111
sterowania
Waga netto kg 10,5 10,5 13

Potaczenie pomigdzy sterownikiem zewnetrznym a adapterem zestawu AHU-KIT = s——

1. Sygnaty ze sterownika zewnetrznego do adaptera zestawu AHU-KIT:

Funkcja Typ interfejsu Opis sygnatu
ON/OFF Styk bezpotencjatowy* ZWARTY oznacza status ON / ROZWARTY oznacza status OFF
Tryb chtodzenia Styk bezpotencjatowy* ZWARTY oznacza tryb CHLODZENIE/ ROZWARTY oznacza status OFF

Tryb grzania

Styk bezpotencjatowy*

ZWARTY oznacza tryb GRZANIE / ROZWARTY oznacza status OFF

Informacja o btedach

Styk bezpotencjatowy*

ZWARTY oznacza BEAD/AWARIE centrali wentylacyjnej / ROZWARTY oznacza BRAK BLEDU/BRAK
AWARII centrali wentylacyjnej

Ustawienia temperatury

Analogowy sygnat napieciowy DC (0-10V)*

Temperatura zadana dla wejscia 0-10 V DC wynosi
odpowiednio od 16°C do 30°C (szczegdty w instrukcji montazu AHU-KIT)

2. Sygnaty z adaptera AHU-KIT do sterownika zewnetrznego:

Funkcja

Typ interfejsu

Opis sygnatu

Stan pracy zestawu AHU

-KIT Styk bezpotencjatowy*

ZWARTY oznacza status zestawu AHU-KIT jako ON / ROZWARTY oznacza status zestawu AHU-KIT
jako OFF (Zacisk wejsciowy nie moze by¢ podtgczony do duzej mocy, a zalecane napiecie wynosi 24V
lub mniej.)

Defrost jednostki zewnetrznej

Styk bezpotencjatowy*

ZWARTY oznacza ze jednostka zewnerzna jest w trybie odszraniania (defrost)
(Zacisk wejsciowy nie moze by¢ podtaczony do duzej mocy, a zalecane napigcie wynosi 24V
lub mniej.)

AHU-KIT

Stan btedu agregatu i zestawu

Styk bezpotencjatowy*

ZWARTY oznacza ze jednostce zewnetrznej wystepuje btad

ROZWARTY oznacza ze jednostce zewnegtrznej nie wystepuja btedy

(Zacisk wejsciowy nie moze by¢ podtgczony do duzej mocy, a zalecane napigcie wynosi 24V
lub mniej.)

Amemberof the NISEN Group
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INNOWVA

Moduty AHU-KIT

' S\WEDEN

System VRF INNOVA

Schemat podfaczenia pojedynczego zestawu AHU-KIT, sterowanie za pomoca sterownika zewnetrznego.

Centrala wentylacyjna

Zewnegtrzny system

(NG
o |- -

Agregat VRF INNOVA

sterowania
] Sterownik
777777777777 przewodowy

(I |
I 5858

_Czuinik temperatury__ |

| (powietrza wyciagowego)' o]

1 || Skrzynka
O | sterowania

‘ | AHU-KIT

O

o0
V)

I,,

| Czujnik temperatury
(powietrza nawiewanego)

Czujnik ciecz

Skrzynka
zaworu EXV

|
|
|
|
|
|
[

Rura cieczowa

Rura gazowa

Schemat podfaczenia kilku zestawéw AHU-KIT (n<3) potaczonych réwnolegle, sterowanie za pomocg

sterownika zewnetrznego.

Centrala wentylacyjna

Zewnegtrzny system

) '

O

GNGIGNG]

O

UWAGA

sterowania
| Sterownik
777777777777 przewodowy
| (.
Czujnik temperatury oo EEE
(powietrza wyciggowego) O
7, - _— — — — - i‘ | - - - — — — = 7
\‘ N ', Skrzynki
I | 'l sterowania
| iy AHU-KIT
|
| g B
[ T i
, o) [ LA R [ TH
‘ m (i
: " i

Agregat VRF INNOVA

Skrzynki
zaworu EXV

Rura gazowa

*Szczegdtowe informacje techniczne na temat podtagczenia i sterowania modutowami AHU-KIT dostepne w instrukcji montazu uragdzen.
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INNOVA

SYSTEMY STEROWANIA VRF INNOVA

Systemy
sterowania
VRF INNOVA
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INNNNOWVA ...

System VRF INNOVA

Sterowniki przewodowe / bezprzewodowe

STEROWNIKI SYSTEMOW VRF INNOVA

Dostepne s3 dwa rodzaje sterownikéw: przewodowe oraz bezprzewodowe. Pozwalajg one na kontrole funkcji, takich jak
chtodzenie, grzanie, osuszanie, wentylator itp. i dostosowanie ich przez uzytkownika w zaleznosci od indywidualnych potrzeb.

STEROWNIK PRZEWODOWY IGWC46

Wyswietlacz LCD z czarnym ttem i biatymi znakami; przyciski dotykowe;

Zegar z timerem do ustawienia automatycznego wigczenia lub wylaczenia;

7 poziomodw szybkosci wentylatora, nawiew gdéra-dét oraz prawo-lewo;
Mozliwosé przetagczenia w tryb automatyczny, chtodzenia, osuszania, grzania,
wentylacji;

Mozliwosc¢ zdefiniowania sterownikow jako master oraz slave, a takze
jednoczesnego sterowania kilkoma jednostkami wewnetrznymi;

Dostepne funkcje: nocna, wentylacji, quiet/auto quiet, jasno$é, oszczedzania energii,
dodatkowego grzania przy osuszaniu, przypomnienia o czyszczeniu filtra itp.;
Wykrywanie temperatury otoczenia; funkcje podgladu i ustawianie parametréw.

STEROWNIK HOTELOWY IGWC79

Stylowy wyglad oraz grubo$é 12mm; ekran LCD z czarnym ttem oraz biatymi
znakami;

Osiem przyciskow dotykowych;

Poza standardowymi funkcjami dostepne sa funkgcje, takie jak niskotemperaturowe
osuszanie, nieobecnos$¢ w trybie grzania, kontrolowane dodatkowe grzanie

w trybie osuszania i przypomnienie o czyszczeniu filtra;

Mozliwos¢ potaczenia z systemem kontroli drzwi.

STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YV1L1

Mozliwos$¢ wiaczenia trybu auto, chtodzenia, osuszania, wentylacji i ogrzewania;
Oprécz trybu turbo dostepnych jest 6 poziomoéw predkosci wentylatora;
Dostepne funkcje: blokada rodzicielska, osuszanie, health, wentylacja, turbo,
jasno$é, nieobecnosd, I-feel, timer oraz funkcja trybu nocnego;

Wyswietlanie godziny oraz podglad temperatury wewnetrznej oraz zewnetrzne;j;
Nawiew powietrza géra-dét oraz prawo-lewo.

STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YAP1F

Mozliwo$é przetgczenia w tryb auto, chtodzenia, osuszania, wentylatora,
ogrzewania;

7 poziomdw predkosci wentylatora, nawiew powietrza géra-dét oraz prawo-lewo;
Dostepne funkcje: blokada rodzicielska, oszczedno$é energii, osuszanie, health,
wentylacja, quiet/auto quiet, sleep, jasnos¢, nieobecnosd, niskotemperaturowe
osuszanie, |-feel oraz timer;

Funkcje podgladu i ustawiania parametrow.
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ININOVA

SYSTEMY STEROWANIA VRF INNOVA

Opisy systemow sterowania

STEROWNIK PRZEWODOWY IGWC55

e  Elegancki wyglad;

e Kolorowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczosci;

e  Sterowanie dotykowe; odbiornik podczerwieni;

®  Funkcje ustawiania timera: jednoczes$nie moga by¢
ustawione trzy timery tygodniowe; tryb, temperatura

i predkosc wentylatora moga by¢ ustawione F,l [,: a | e
& N

INNOVA

w timerze tygodniowym; \&-J' - .
. . . . - - —
®  Powybraniu kazda funkcja otworzy sie w nowym P
oknie z nowoczesnym, interaktywnym interfejsem; R D R e
e Rdéznorodne spersonalizowane funkcje, np. ustawienie = =l - R

jasnosci i czasu;
®  Funkcje podgladu, np. stanu urzadzenia (wh./wyt.), \
linia awaryjna do potaczenia z serwisem.

prep—
MOZLIWOSCI STEROWANIA JEDNOSTKAMI WEWNETRZNYMI 3 = — ’
P TR
Sterowanie pojedynczg jednostkg jednym sterownikiem \_) .
Kazda jednostka wewnetrzna posiada niezalezny sterownik.
Sterowanie pojedyncza jednostka wieloma sterownikami L ——
Jedna jednostka wewnetrzna moze byé kontrolowana i |l ‘

przez wiele sterownikéw przewodowych zainstalowanych . % L
. —.\\
w réznych miejscach. :.;l

Sterowanie centralne wieloma jednostkami
Jeden sterownik centralny moze sterowac pracg nawet
16 jednostek wewnetrznych.

Wymienne sterowanie

Uzytkownik moze sterowaé pracg jednej jednostki - | :
korzystajgc z dwoch typdw sterownikdw: porecznego sterownika s ;}&;“' g __.i i
bezprzewodowego lub przewodowego.

cold.

Amemberof the AFISEH croup

KUMATYZACIA - POMPY CIEPLA - CHLODNICTWO

106

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.tempcold.com.pl ¢ www.innova-ac.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01




quality from

SWEDEN

INNNOWVA
System VRF INNOVA

Sterowniki centralne

STEROWNIK CENTRALNY IGM53-24/F(C)

e Ekran LCD o wysokiej rozdzielczosci;

e Dotykowy ekran o przekatnej 7";

e Réznorodne funkcje: sterowanie scentralizowane (wszystkimi jednostkami)
{ INNOVA oraz pojedynczg jednostka (wh./wyt., tryb, temperatura, predkosc

wentylatora, sterowanie nawiewem powietrza itp.), zarzadzanie grupa

i harmonogramem;
*  Mozliwo$¢ nazwania pojedynczych jednostek wewnetrznych, wyboru

|
v
{13
=
| 3
.
j» Y

=’ : - --I‘ ikon i spersonalizowania ustawien (tto, podéwietlenie itp.);
el R o *  Mozliwo$é sterowania do 32 jednostkami wewnetrznymi;
— : e  Elegancki wyglad;
e Grubosci panelu to tylko 11 mm;
~ o *  Mozliwos$¢ podigczenia z siecig jednostek wewnetrznych

oraz zewnetrznych;
*  Niezalezne zasilanie o szerokim zakresie dopuszczalnego napiecia 110-240V,
®  Funkcje podgladu parametréw, zapamietywania bteddw

i zarzadzania dostepem.

STEROWNIK CENTRALNY IGM52-24/F(C)

e Ekran LCD o wysokiej rozdzielczosci;
e Dotykowy ekran o przekatnej 7”;
e Funkcje podgladu parametréw, zapamietywania bteddéw
. P \ i zarzadzania dostepem;
NINOwVvA
e Réznorodne funkcje: sterowanie scentralizowane (wszystkimi jednostkami)
oraz pojedynczg jednostka (wh./wyt., tryb, temperatura, szybkosé

1

wentylatora, kierunek nawiewu powietrza itp.), zarzgdzanie grupa

3
>
>
&
L]
» KD
i ®

o s e e oen o ....3 i harmonogramem;
A° AT A AT A mL ¢ Mozliwo$é nazwania pojedynczych jednostek wewnetrznych,
";'r wyboru ikon i spersonalizowania ustawien (tto, podéwietlenie itp.);
- —— - *  Mozliwo$é sterowania do 255 jednostkami wewnetrznymi;

\ J e  Elegancki wyglad;

®  Grubosc¢ panelu to tylko 11 mm;

e Mozliwo$¢ podiaczenia z siecig jednostek wewnetrznych oraz
zewnetrznych;

*  Niezalezne zasilanie o szerokim zakresie dopuszczalnego
napiecia 110-240 V
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ININOVA

SYSTEMY STEROWANIA VRF INNOVA Sterowniki centralne / wi-fi

Opisy systemow sterowania

STEROWNIK CENTRALNY IGM54-24/F(C)

®  Grubos¢ panelu to tylko 11 mm;
e Ekran LCD o wysokiej rozdzielczosci;
¢ Dotykowy ekran o przekatnej 4.3"; INNOVA
¢  Sterowanie pojedyncza jednostka lub grupa (w tym funkcje podstawowe
oraz zaawansowane), zarzadzanie grupa, timer zaréwno dla pojedynczej = = _
jednostki, jak i grupy; (funkcje podstawowe: wi/.wyt., tryb wentylator, LT A N
kierunek nawiewu powietrza itp.; funkcje zaawansowane: trybu nocnego, - ] =
oszczednosé, E-heater, nieobecnosd, quiet, turbo, itp.); S ...
e Do 32 jednostek wewnetrznych;
e Moze byc¢ przytaczona sie¢ jednostek wewnetrznych lub zewnetrznych;
¢ Niezalezne zasilanie o szerokim zakresie dopuszczalnego napiecia 110-240V, pS ~
e Funkcje ustawien inzynierskich. podglad parametréw oraz btedow,
zarzadzanie uprawnieniami, fatwos¢ usuwania bteddw oraz serwisu.

G-CLOUD - STEROWANIE SYSTEMEM POPRZEZ WI-FI

Intuicyjne sterowanie catym systemem VRF poprzez aplikacje w telefonie czy tablecie poprzez siec wi-fi.

P,

G-Cloud TELEFON
= s =T ’ , ROUTER
I F %

_J | G-Cloud

1 SYSTEM VRF - MAKSYMALNIE 32 JEDNOSTKI WEWNETRZNE

*Dostepne funkcje w sterowniku sa zalezne od zastowsowanej jednostki wewnetrznej.
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INNOWVA

Sterowanie BMS

quality from

SWEDEN

System VRF INNOVA

BMS - INTELIGENTNE ZARZADZANIE BUDYNKIEM*

BRAMKA MODBUS

Bramka Modbus umozliwia potgczenie sie systemu Innova z systemem zarzgdzania
budynkiem (BMS) w celu uzyskania centralnej i zdalnej kontroli nad systemem VRF.

*  Monitorowanie stanu pracy jednostki w czasie rzeczywistym
(wtaczenie/wytaczenie, tryb, temperatura);

®  Reakcja jednostki na sterowanie w czasie rzeczywistym dzieki
oprogramowaniu monitorujgcemu;

e  Sterowanie wigczeniem i wytgczeniem wszystkich urzadzen;

*  Monitorowanie bteddéw jednostki;

e Blokada stanu pracy jednostki, kierowanie wszystkimi funkcjami
kontrolnymi samej jednostki lub okreslona funkcjg

®  Funkcje ograniczenia temperatury w trybie chtodzenia
oraz grzania;

e Zakres napiec¢ 100-240 V, 50/60 Hz.

BRAMKA ROZLICZANIA ZUZYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ*

Bramka rozliczania zuzycia energii elektrycznej daje administratorowi
systemu VRF INNOVA mozliwos¢ stworzenia kalkulacji zuzycia anergii
elektrycznej poprzez jednostke zewnetrzng w podziale na jednostki
wewnetrzne obstugiwane przez réznych uzytkownikéw.

System pozwala na skalkulowanie i wygenerowanie rachunkéw za zuzytg
energie elektryczng dla poszczegdlnych uzytkownikow korzystajacych
z wspdlnego systemu VRF INNOVA. W sktad systemu wchodza:

- bramka rozliczania zuzycia energii elektrycznej,
- dedykowany program komputerowy wraz z licencja,
- impulsowy licznik energii elektrycznej (dostawa zewnetrzna).

* Katalog zawiera poglagdowe dane w sprawie szczegdtéw prosimy o kontakt z dystrybutorem.
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INNOVA

AKCESORIA sterowniki, akcesoria BMS

/estawienie systemow sterowania

Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki
kasetonowe kanatowe Scienne przypodtogowo-sufitowe

Rodzaj sterowania Konsole

. YAP1F
Indywidualne

sterowniki

bezprzewodowe WALT

Indywidualne

]
]
IGWCA46 - ([
[-==

sterowniki IGWC79
przewodowe
IGWC55 |

Odbiorniki IGWROS i i . i
podczerwieni

IGM52-24/F(C) ¥ i
Centralne ==
sterowniki IGM53-24/F(C) i
przewodowe

IGM54-24/F(C) 3 i

Sterowanie zdalne / Sterowanie przez BMS

Oprogramowanie komputerowe

. . - IGE11-24/DA4(B)
rozliczania energii

Bramka Modbus | IGE30-24/E4(M)

Bramka Modbus | IGE30-24/E5(M) '

Bramka BACnet | IGE30-24/D4(B)

Akcesoria

BMS Bramka Modbus | |e30 50/e6) | ¢ =
MINI ==,
Bramka KNX IGE30-24/F1(K) =
Bramka
rozliczania IGE30-34/D1(8)
energii

elektrycznej

Sterowanie zdalne / Sterowanie przez WiFi

Modut WiFi G-Cloud IGE31-00/C3 [ ]

sterownik: @ standardowy | opcjonalny

*wymagane zestawienie razem z odbiornikiem podczerwieni
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quality from

SWEDEN

System VRF INNOVA
sterowniki, akcesoria BMS

5 I . mova —
! n
= -

Sterounik Sterownik
bezprzewodowy przewodowy
pYAP1 E* YVILT* IGWC46 IGWC79
f.... L:.' ini
Sterownik Odbiornik
przewodowy podczerwieni
IGWC55 IGWRO05

g =]

Sterownik Sterownik Sterownik
centralny centralny centralny
IGM52-24/F(C) IGM53-24/F(C) IGM54-24/F(C)

*Wymagane zastosowanie razem z odbiornikiem sygnatu podczerwieni.
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=0 | INNINNOWA

SYSTEMY WODY LODOWEJ i BEZPOSREDNIEGO ODPAROWANIA

DO ZASTOSOWAN w KOMERCYJNYCH i PRZEMYSLOWYCH UKLADACH
CHELODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH oraz PROCESACH
TECHNOLOGICZNYCH

Kompletny zakres systemow i urzadzen, bezposrednia dystrybucja, nowoczesne technologie oraz
elastycznosé rozwigzan dostosowanych do wymagan uzytkownikéw pozwala nam sprostaé wszelkim
oczekiwaniom rynkowym w branzy HVAC&R przy jednoczesnym utrzymaniu atrakcyjnej ceny.

Agregaty wody lodowej i agregaty skraplajace:

Wyposazone w hermetyczne sprezarki spiralne, srubowe lub odsrodkowe Turbocor. Urzadzenia chtodzone powietrzem
wystepujg w wersjach z wentylatorami osiowymi badz promieniowymi o wysokim sprezu. Posiadajg ptytowe lub ptasz-
czowo-rurowe wymienniki ciepta, opcjonalne moduty hydrauliczne wyposazone w pompy obiegowe i zbiorniki buforowe
oraz petng armature i automatyke.

agregaty wody lodowej i pompy ciepta chtodzone powietrzem

agregaty wody lodowej i pompy ciepta chtodzone ciecza

agregaty wody lodowej do pracy ze zdalnym skraplaczem lub dry-coolerem

agregaty skraplajace do wspdtpracy z centralami AHU

pompy ciepta dedykowane do CO oraz CWU

v v v v v

Chiodnice powietrza, skraplacze oraz dry-coolery:

Wysokie] jakosci wymienniki ciepta, standardowe lub pod projekt, z wentylatorami osiowymi badz promieniowymi,

z wysokim sprezem dyspozycyjnym, opcjonalnym wykonaniem antykorozyjnym oraz szerokim zakresem wyposazenia

dodatkowego i opcji.

» specjalistyczne chtodnice powietrza do zastosowan komercyjnych oraz przemystowych w chtodnictwie z bezposrednim
odparowaniem, systemach wody lodowej oraz w systemach CO, i NH,

» skraplacze, chtodnice CO, oraz dry coolery, suche lub z opcjonalny chtodzeniem adiabatycznym, do pracy z cieczami
o wysokiej temperaturze

» FREE-COOLING

Wymienniki ciepta:

Wymienniki lamelowe wysokiej jako$ci, standardowe lub pod projekt, rowniez w wersji antykorozyjnej, do zastosowan
kanatowych oraz w centralach AHU.

» chtodnice, parowniki i nagrzewnice do pracy z ciecza lub w odparowaniu bezposrednim

» aparaty grzewczo-chtodzace do pracy z cieczami

Klimakonwektory:

Klasyczne, specjalistyczne oraz HI-END do zastosowan w budownictwie przemystowym, biurowym oraz mieszkaniowym.
Uniwersalne w obudowie lub do zabudowy, kasetonowe, $cienne oraz kanatowe w wersji hotelowej badz wysokiego sprezu.
Nowoczesne systemy sterowania. Niskotemperaturowe fan coile do zastosowan z pompami ciepfa.

Kompaktowe chtodnicze agregaty skraplajace oraz zespoly sprezarkowe:
do zastosowania w komorach chtodniczych, mrozniach, wychtadzalniach, tunelach mrozenia szokowego, halach produk-
cyjnych i magazynowych, procesach chtodzenia technologicznego.

Specjalistyczne urzadzenia chlodnicze dla potrzeb przemystu spozywczego oraz proceséw technologicznych:
» zamrazarki ptytowe poziome i pionowe

» wytwornice lodu tuskowego

» chillery ociekowe typu ,falling film”

» wieze chtodnicze

112

Specyfikacje techniczne podane w niniejszym katalogu moga by¢ zmieniane bez powiadomienia.

W celu uzyskania doktadnych i szczegétowych informacji prosimy o zapoznanie sie z najblizszym punktem sprzedazy VRF INNOVA.
Jedynie informacje zawarte w naszych podrecznikach technicznych maja charakter wigzacy.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w tresci dokumentu.

Nominalne wartosci mocy chtodniczej zostaty podane dla nastepujacych warunkéw: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB,
temperatura zewnetrzna 35°C DB, dtugos¢ instalacji freonowej 5 m, réznica pozioméw pomiedzy jednostkami 0 m.

Nominalne warto$ci mocy grzewczej zostaty podane dla nastepujgcych warunkéw: temperatura wewnetrzna 20°C DB,
temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C DB, dtugos¢ instalacji freonowej 5 m, réznica pozioméw pomiedzy jednostkami O m.
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Dodatkowe informacje odnos$nie pozostalej oferty handlowej
oraz ustug na: www.tempcold.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukgji, specyfikacji oraz cen bez uprzedniego zawiadomienia.

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA « CHLODNICTWO
www.innova-ac.pl ¢ www.tempcold.com.pl
tempcold@tempcold.com.pl

Tel.: +48 22 835 55 00-01

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w tresci dokumentu.
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Nasze biura

Tempcold

s>
fr JWIZ‘” Sp. z o.0.
Firma ' "J’M{'w' [
SLC » ul. Burleska 3
01-939 Warszawa
& i tel.: +48 22 835 55 00-01
as 1]
&6'Id fax: +48 22 835 55 02

e-mail: tempcold@tempcold.com.pl
Amemberof the @RISEll Group

JA - POMPY CIEPLA -

Varszawag

Oddziat Gdansk
tel.: +48 660 510 546 Oddziat Lublin
+48 608 428 399 tel.: +48 608 603 788

Oddziat Katowice

tel.: +48 883 313 693 Oddziat Poznan

tel.: +48 532751 797

Oddziat Krakéw
tel.: +48 608 268 598
Oddziat Wroctaw
Oddziat k6dz tel.: +48 602 792 805
tel.: +48 668 269 990 +48 602 184 442
+48 668 654 098

www.tempcold.com.pl
www.lnnova-ac.pl

Do podanych cen zostanie doliczony nalezny podatek VAT
w stawce obowigzujacej w dniu sprzedazy. Ceny podane sa
w [PLN] netto. Podane dane techniczne moga ulec zmianie bez
powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w kon-
strukcji, specyfikacji oraz cen bez uprzedniego zawiadomienia.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne bigdy
w tresci dokumentu. Ninigjsza oferta handlowa nie stanowi
oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz
innych wiasciwych przepiséw prawnych i nie przedstawia
stanéw magazynowych.




